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OSTRZEŻENIE 
Przed każdą interwencją należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
bezpieczeństwa. 
Dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w niniejszej instrukcji, 
można znaleźć w instrukcji obsługi pompy. 

 

Drogi Kliencie, właśnie zakupiłeś nowy sprzęt i dziękujemy Ci za to. 

Dołożyliśmy wszelkich starań, od projektu do produkcji, aby ten sprzęt 
dawał użytkownikowi pełną satysfakcję.  

Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i optymalną dostępność, 
przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą 
instrukcję. 
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1. Prezentacja materiału 
 

Ind Opis Poids 

A Zespół koła - 

B Zespół statywu Statyw (bez kółek) :  
4,6 kg / 8,8 Lbs 

Wózek (statyw z kółkami) :  
8,3 kg / 17,6 Lbs 

Statyw i zespoły kół są dostarczane w stanie rozmontowanym wraz z 
osprzętem montażowym. 

Montaż kół można pominąć. 

Więcej informacji można znaleźć w rozdziałach Montaż i Części 
zamienne. 

Użycie niezgodne z przeznaczeniem 

Poniższe punkty opisują niewłaściwe lub zabronione użycie:  

 Modyfikowanie lub zmienianie zespołu wózka,  

 Używanie uszkodzonego zespołu wózka,  

 Zamocowanie pompy na trójnogu lub wózku na 
nieodpowiednich podporach lub na pochyłym podłożu.

 

2. Instalacja 
OSTRZEŻENIE 
Nieprawidłowy montaż stwarza zagrożenie dla personelu.  

 Należy zadbać o to, aby drogi dostępu, miejsca pracy i 
szerokości przejść były zgodne z zasadami prawidłowego 
użytkowania. 

 Pompę należy zainstalować na płaskiej i poziomej 
powierzchni, aby zapobiec jej przesunięciu lub 
przewróceniu.  

 Upewnić się, że pompa znajduje się w stabilnym 
położeniu. 

 Nie należy instalować pompy innej niż dostarczona przez 
SAMES KREMLIN. 
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3. Pomoc diagnostyczna / Przewodnik rozwiązywania problemów 
OSTRZEŻENIE 
Przed każdą interwencją należy bezwzględnie przestrzegać procedury 
dekompresji i instrukcji bezpieczeństwa: 

 Odciąć wlot powietrza, a następnie obniżyć ciśnienie w 
sieci cieczy przez otwarcie pistoletu. 

 

Domyślne ustawienia Możliwe przyczyny Środki zaradcze 

Pompa na statywie lub 
wózku nie jest stabilna 

Nieprawidłowe 
zamocowanie pompy na 
ramieniu 

Sprawdzić dokręcenie zespołu śrub. 

Instalacja pompy innej niż 
określona w instrukcji obsługi 

Zainstaluj pompę SAMES 
KREMLIN w sposób opisany w 
instrukcji obsługi. 

Brak lub niewłaściwy montaż 
osłon 

Sprawdzić obecność osłon po obu 
stronach wału koła. W razie 
potrzeby wymień je. 

Uszkodzone koła Sprawdzić koła. Wymienić zespół 
koła. 

Wózek z pompą nie 
porusza się prawidłowo 

Słabe smarowanie wału koła Sprawdzić wałek koła. W razie 
potrzeby nasmarować go.  

Uszkodzone koła Sprawdzić koła. Wymienić zespół 
koła. 

3.1 Operacje montażowe 

3.1.1 Zamontuj statyw lub wózek 

Krok 1 

 Zamontuj 2 osłony (4) na podstawie (2). 

 Wsuń ramię (1) w 2 wsporniki (3) podstawy (2). 
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Krok 2 

 

 

 Zamontuj na 2 wspornikach (3) 2 śruby (7), 2 
podkładki (5) i 2 nakrętki (6) za pomocą klucza 
płaskiego 13 mm. 

 Ostrzeżenie: Nie trzeba wykonywać 
kroków od 3 do 5 (montaż kół), jeśli konfiguracja 
ma obejmować tylko statyw. 

Krok 3 (nieobowiązkowy) 

 

 Wsunąć wałek kół (15) w przewidziane miejsce. 

 

 

Krok 4 (nieobowiązkowy) 

 

 Zamontować 3 śruby (16) za pomocą klucza BTR 
4 mm.  

 

 

 

 

Krok 5 (nieobowiązkowy) 

 

 

 

 

 Nasmarować dwa końce wałka koła (15). 

 Zamontuj 2 koła (17) i 2 osłony (18), używając 
plastikowego młotka, aby uniknąć ryzyka 
powstania iskier. 

  

Kluber petamo  
HY 133N 
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3.1.2 Mocowanie pompy na statywie lub wózku 

Krok 1 

 

 Należy zaopatrzyć się w płytę (konfiguracja 
pokazana na płycie z 3 regulatorami). 

 Umieść płytę na ramieniu statywu i zamocuj ją za 
pomocą 2 śrub, 2 podkładek i 2 nakrętek (śruby, 
nakrętki i podkładki są dostarczane z płytą 
powietrzną). 

 

Krok 2 

 

 Zaopatrz się w pompę SAMES KREMLIN 
(konfiguracja pokazana na pompie PRIMATM 
01D100). 

 Ustawić i przykręcić 2 śruby (8) do korpusu pompy. 

 

 

Krok 3 

 

 Zamontuj wspornik regulatora filtra (nie 
dostarczony) na ramieniu statywu, używając 
wspornika (11), 2 podkładek (10) i 2 nakrętek (9). 

 Następnie można przystąpić do montażu 
akcesoriów. 

 

Informacje na temat montażu 
akcesoriów do pomp można znaleźć w 
odpowiednich instrukcjach obsługi. 
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4. Części zamienne 
Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i 
części zamiennych firmy SAMES KREMLIN, 
zaprojektowanych tak, aby wytrzymywały ciśnienie 
robocze pompy.  

4.1 Montaż wózka 
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4.2 Numery części zużywalnych 
 

Ind # Numery części Opis Ilość Poziom**  
*- 151 730 130 Statyw 1 1 

1 NS  Ramię 1 0 

2 NS  Baza 1 0 

3 NS  Wspornik 2 0 

4 NS  Czarny kaptur/zaślepka 2 0 

5 963 040 019  Podkładka, M8 U 2 0 

6 953 010 019  Nakrętka, HM 8 2 0 

7 NS  Śruba, CHc M8 x 50 2 0 

8 933 231 548  Śruba, podstawa H M6 x 50 2 0 

9 NS  Nakrętka, HM6 5 0 

10 963 040 016  Podkładka M6 5 0 

11 151 730 114  Uchwyt U-bolt do rury 1" - M6 
(opakowanie 2 szt.) 

2 0 

     

*- 151 730 140 Zespół wózka (statyw + kółka) 1 1 

     

*- 144 936 561 Zestaw do przebudowy wózka (wał i koła) 1 1 

15 NS  Wałek koła 1 0 

16 88 130  Śruba, BHc M6 x 10 stal nierdzewna 3 0 

17 NS  Koło 2 0 

18 NS  Zaślepka 2 0 
* Zalecane części konserwacyjne.  N S: oznacza, że części nie nadają się do 

naprawy. 
**Poziom 0 : Części nie są częściami zamiennymi. 
Poziom 1: konserwacja zapobiegawcza. 

4.3 Odniesienia do materiałów eksploatacyjnych 
 

# Numer części Opis 
560 440 005 Pojemnik smaru Kluber petamo HY 133N (1 kg) 
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