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Estimado Cliente,
Acaba de adquirir Vd. su nuevo equipo y le agradecemos por ello.

La concepcion, el disefio y la fabricaciéon de este equipo han sido particularmente cuidados. Deseamos que
merezca su total aprobacion y cumpla con sus justas demandas, motivo de su compra.

No obstante para cualquier consulta, estamos a su entera dsiposicién en nuestro nimero de atencién al
cliente.

Para un buen conocimiento y una utilizacion 6ptima del equipo, le aconsejamos leer con atencién estas
instrucciones antes de su puesta en marcha.

Este breve tiempo de lectura sera largamente compensado por un mejor conocimiento de su equipo.

1. GARANTIA

Tenemos el derecho de modificar o mejorar el producto aun después de recibir el mando sin que se nos
pueda inputar una no conformidad con las descripciones que se encuentran en los libros de instrucciones y
los guias de seleccion en circulacion.

El material se controla y se prueba en nuestros talleres antes de su remesa.

Para ser valido, toda reclamacion referiéndose al material se formulara por escrito 10 dias después de su
entrega.

El material SAMES KREMLIN, con sus placas de firma de origen, tiene una garantia de un afo (una
cuadrilla per dia o 1800 horas) a partir de su fecha de salida fabrica contra todo vicio de materia o defecto
de construccién que nos incumbe comprobar.

La garantia excluye las piezas de desgaste, los dafos o desgastes causados por una utilizacion anormal o
que SAMES KREMLIN no ha previsto, una no observacion de las instrucciones que estan en este libro o
una falta de mantenimiento.

La garantia se limita a la reparacion o al cambio de las piezas entregadas a SAMES KREMLIN y que
consideramos como defectuosas. La garantia no cubre las piezas de desgastes conocidas o no. Los gastos
eventuales, consecuencias de una parada de explotaciéon, no podran en ningun caso, ser imputadonos. El
cliente sufraga los gastos de devolucién de mercancias en nuestro taller. Podemos intervenir in situ si el
cliente lo pide. En este caso, el cliente pagara los gastos de acarreo y de estancia del o de los técnicos.

Toda modificaciéon efectuada sobre nuestro material sin nuestra aprobacién genera una anulacion de la
garantia. Nuestra garantia se limita a la de los proveedores de los materiales que entran en la composicion
de nuestros conjuntos.
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2.

SEGURIDAD

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

jOJO! : Este equipo puede ser peligroso si no lo utiliza, lo desmonta y lo vuelve a
montar en conformidad con las instrucciones mencionadas en este libro y en
f:i todas las Normas Europeas y reglamentacion nacional de seguridad aplicables.

Leer con atencion todas las instrucciones mas adelante antes de poner en marcha
el equipo.

Utilizar este equipo supone que el personal ha seguido la formacion adecuada.

El responsable de taller debe comprobar que el personal haya leido y entendido todas las instrucciones de
seguridad de este equipo, asi como las que se refieren a otros componentes y accesorios de la instalacion.
Leer con atencién todas las instrucciones de utilizacién y las etiquetas de los equipos antes de poner en
marcha el equipo.

Una utilizacién inadecuada o un funcionamiento inadecuado puede provocar lesiones graves. Este material
es solo para uso profesional. Utilizarlo para el uso al cual se especifica.

Protectores (cap6 motor, protector de acoplamiento, carteres,...) se colocan para una
utilizacion segura del material.
El fabricante no se hace responsable, en caso de dainos personales, asi como de las
averias y / o dainos del material, resultantes de la destruccion, la ocultacién o la retirada
total o parcial de los protectores.

No modificar o transformar el material. SAMES KREMLIN suministra o aprueba en exclusiva las piezas y
accesorios. Comprobar el material periddicamente. Cambiar las piezas defectuosas o desgastadas.
Nunca ir mas alla de las presiones maximas de trabajo de los componentes del equipo.

Siempre respetar las leyes en vigor en materia de seguridad, incendios y electricidad del pais donde se
utilizara el material. Utilizar productos o disolventes compatibles con las piezas en contacto con el producto
(Consultar ficha técnica del fabricante del producto).
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PICTOGRAMAS
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DESPRESURIZA | TUBERIA BAJO LLEVAR GAFAS LLEVAR EMANACION DE PARTES O
CION O DE TENSION PROTECTORAS GUANTES PRODUCTO SUPERFICIES
PURGA PROTECTORES CALIENTES
jOJo! : jOJO! : RIESGO DE TOMA DE PELIGRO PELIGRO
ELECTRICIDAD RIESGOS DE EXPLOSION TIERRA (USUARIO) LESIONES
INFLAMACION GRAVES

PELIGROS INCENDIO - EXPLOSION - ARCO ELECTRICO - ELECTRICIDAD ESTATICA

Una toma de tierra incorrecta, una ventilaciéon insuficiente, llamas o chispas pueden provocar
explosion o incendio y causar heridas graves. Para impedir estos riesgos, particularmente
durante la utilizacion de las bombas, es conveniente seguir las instrucciones siguientes :

e Conectar a la tierra el material, las piezas a tratar, los bidones de producto y de
limpieza,

Comprobar la correcta ventilacion de la zona,
Mantener la zona de trabajo limpia y sin trapos, papeles, disolventes,

¢ No hacer funcionar conmutadores eléctricos en presencia de vapores o durante las
aplicaciones,

¢ Interrumpir inmediatamente la aplicacion en presencia de arcos eléctricos,
¢ Almacenar todos los liquidos fuera de la zona de trabajo,

e Utilizar productos cuyo punto de inflamacién es lo mas alto posible, para impedir todo
riesgo de formacion de los gases y vapores inflamables (consultar los datos de
seguridad de los productos),

>e>@

e Equipar los bidones con tapas para reducir la difusién de gas y vapores en la cabina.

PELIGROS DE LOS PRODUCTOS TOXICOS
Los productos o vapores téxicos pueden provocar heridas graves en contacto con el cuerpo, los
0jos, bajo la piel, pero también por inyeccion o inhalacién.
Es imperativo:

e Conocer el tipo de producto utilizado y los peligros que representa,

¢ Almacenar los productos en zonas apropiadas,

e Colocar el producto utilizado durante la aplicacién en un recipiente adecuado,

e Vaciar los productos en conformidad con la legislaciéon del pais donde se utiliza el
material,

Llevar ropa y protecciones adecuadas,

e Llevar gafas, orejeras, guantes, zapatos, monos protectores y mascaras para las vias
respiratorias. (Consultar el capitulo "Proteccién individual" de la guia de seleccion
SAMES KREMLIN).

OB
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jOJo!

Prohibido utilizar disolventes con base de hidrocarburo halogenado, asi como productos que
contienen estos disolventes en presencia de aluminio o cinc. Al no respetar estas

.g instrucciones, el usuario se expone a riesgos de explosion que provocan heridas graves o

mortales.

PRECONIZACIONES RELATIVAS A LOS EQUIPOS

Protectores (cap6 motor, protector de acoplamiento, carteres,...) se colocan
para una utilizacién segura del material.
El fabricante no se hace responsable, en caso de dafnos personales, asi como de
las averias y / o dainos del material, resultantes de la destruccion, la ocultacién
o la retirada total o parcial de los protectores.

BOMBA

I, Es imperativo comprobar las compatibilidades de los motores y de las bombas antes de
{‘:}’a acoplarlos, asi como leer y entender las instrucciones particulares de seguridad. Estas
(§ 4),  instrucciones se encuentran en los libros de instrucciones de las bombas.

El motor neumatico esta destinado a acoplarse con una bomba. Nunca modificar el sistema
de acoplamiento. Dejar las manos fuera de las piezas en movimiento. Estas piezas deben ser
limpias. Antes de poner en marcha o utilizar la bomba, leer con atencién las ETAPAS DE
DESCOMPRESION. Comprobar que las valvulas de aire de descompresion y de purga
funcionen correctamente.

Ja
DANGERIRWARNINGY),

TUBERIAS
e Alejar las tuberias de las zonas de circulacion, de las piezas en movimiento y de las
zonas calientes.
¢ Nunca exponer las tuberias de producto a temperaturas superiores a 60°C o inferiores a
0°C.
e No utilizar las tuberias para arrastrar o desplazar el material.

o Apretar todos los racores, asi como las tuberias y los racores de unién antes de poner
en marcha el equipo.

e Comprobar las tuberias regularmente, cambiarlas en caso de desgaste.

e Nunca superar la presiéon maxima de servicio indicada en la tuberia (PMS).

PRODUCTOS EMPLEADOS

Teniendo en cuenta que los usuarios emplean una diversidad de productos, y que es imposible
enumerar la totalidad de las caracteristicas de las substancias quimicas, de sus interacciones y
de su evolucion en el tiempo, SAMES KREMLIN no podra ser responsable :

¢ de laincorrecta compatibilidad de los materiales en contacto,
¢ de los riesgos inherentes para con el personal y el medioambiente,

e de los desgastes, de los desajustes de regulacion o del mal funcionamiento del material
o de las maquinas, asi como de las calidades del producto final.
El usuario tendra que identificar e impedir los peligros potenciales inherentes, como vapores
téxicos, incendios o explosiones cuando se utilizan los productos. Tendra que establecer los
riesgos de reacciones inmediatas o debidos a las exposiciones frecuentes sobre el personal.

SAMES KREMLIN declina toda responsabilidad, por heridas corporales o psiquicas o por
prejuicios materiales directos o indirectos debidos a la utilizacién de sustancias quimicas.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICAS

ETIQUETA MOTOR

™

-

- Les fluides sous haute pression peuvent franspercer la peau et provoguer
des hlessures graves pouvant nécessiter lamputation injury and possible amputation

- Ecartez-vous de la buse e puhwensation ou d'extrusion. - Keep clear of gun nozzle or spray tip

- Narrétez jamais une fuite avec la main. - Never stop a leak with your hand,

e —
"BAF MISE EN GARDE %\ B GB  WARNING

- L'mstallation dans des zones confinées de matériels de puhvérisation ou
d'extrusion de produit, de ringage ou de nettoyage utilisant des liquides

i

- Eloignaz vous des piéces en mouvement.
- Me dépassez pas les pressions maxi dutilisation de la moto-pompe ni d'aucun
composant de [installation

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

= Lisez le manue| d'instruction et f ou d'exploitation

- Suivre la procedure de décompression avant toute intervention sur & pompe.

- Verifiez les flexibles et les raccords quotidiennement.

- Bvant lutifisation, rincez lapparedl avec un produit compatible pour &liminer
tout reste eventuel de produits d'essai en usine,

ETIQUETTES SECURITE DISPONIBLES GRATUITEMENT SUR DEMANDE SAFETY TAGS FREE OF CHARGE ON REQUEST

- Read instructions manual [ user manual.

- Relieve pressure before servicing pump,

- Check hoses and fittings daily,

- Before using. flush unit with material or solvent
to rermove any remaining factory test fluid,

- Liquids under high pressure can pierce the skin, causing serious

- Spray painting, flushing or cleaning equipment with flammable

- EN CAS DE BLESSURE, CONSULTEZ UN MEDECIN IMMEDIATEMENT. g-% -IN CASE OF INJURY, GET IMMEDIATE SURGICAL TREATMENT.|
7

inflammabiles peut proveguer des incendies ou des explosions. liquids in confined areas can result in fire or explosion.

- Les flammes nues, les étincelles et les arcs dectriques peuvent enflammer - Open flames, sparks and electrical arcs can ignite flammable vapors|
des vapeurs inflammables. i - IMPORTANT: ELIMINATE ALL IGNITION SOURCES.

- IMPORTANT : ELIMINER TOUTE SOURCE DE CHARGE ELECTROSTATIQN - Ground all equipment in spray area. Including pumps,

- Reliez & la temre tous les matériels situés dans la zone de travail, y compris le hoses and objects being sprayed.

moto-pompes, les flexibles et les pieces a traiter - Keep clear of moving parts,

- Do not exceed pressure rating of pump or any system compaonent o |

SAFETY INSTRUCTIONS

REXSON/MOT

CONECTAR A LA TIERRA LA BOMBA

Desenroscar la tuerca de apriete (A), quitar la arandela (B), insertar la conexion (C) con su hilo de
tierra (D) (seccion minima : 1,5 mmz) entre la arandela (B) y la arandela (D). Apretar de nuevo la
tuerca de apriete. Conectar la otra extremidad del hilo a una verdadera "tierra" en conformidad
con las reglas del pais.

Hacer controlar la continuidad de la tierra por un electricista calificado. Si la continuidad de la
tierra no se asegura, comprobar el terminal, el hilo eléctrico, el tirante y el punto de conexién a la
tierra. Nunca hacer funcionar la bomba sin resolver este problema.

CONEXION A LA ALIMENTACION EN AIRE COMPRIMIDO

Para tener un correcto funcionamiento y una larga duracién del motor, se debe filtrar y no lubricar
el aire de alimentacion (consultar § Mantenimiento).

- Es imperativo montar una valvula de descompresion después del regulador de aire y lo
mas cerca posible de la entrada del motor para poder seguir las etapas de descompresion
(consultar el libro de instrucciones de la bomba § Incidencias de funcionamiento).

- El flexible de alimentacion aire del motor tendra un didmetro interior a lo menos de 19 mm.

- Los motores se prueban antes de su entrega. Sin embargo, antes de acoplar el motor a una
hidraulica, es necesario hacer girar loco el motor bajo una presién maxima de 1 bar durante
algunos minutos.

Seguir después las etapas siguientes :

- Acoplar el motor con la hidraulica adecuada,
- Conectar la alimentacién de aire principal al motor,
- Ajustar la presion mediante el regulador aire.
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3.

INSTALACION

B MANTENIMIENTO

El anillo mas arriba de la tapa sirve para la carga del motor y de su hidraulica y no debe en ningun
caso utilizarse para el mantenimiento completo de la maquina.

Nunca inmergir el motor.

B ALMACENAMIENTO

Situar el material protegido contra la humedad después de obturados las entradas de aire y orificios

diversos (tapones).

B DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS

——A—Ph < B b
v
55
P
2
¢
PMH
b 4
Motor ref.: 146 320 000 | 105261 | 105270 | 146 330 000 | 105290 | 146 340 000
A 204 mm 262 mm 324 mm
B 345 mm 400 mm 462 mm
C 440 mm
Punto muerto alto (PMH) 63,5 mm 137 mm | 237 mm 137 mm 237 mm 137 mm
Diametro interior cilindro 190 mm 250 mm 310 mm
Carrera practica 120 mm
Carrera maxima 132 mm
@ Alimentacion aire 3/4" G
Silenciador 1"
Numero de decibel 70
(valor indicativo medio)
Kg 21 26 35
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Bl ROSCADO DE LAS BRIDAS INFERIORES

MOTOR
REF. 146320000 |G
REF. 105261

i

0 O\
®
MOTOR MOTOR T\?‘
REF. 105270 REF. 105290 (e &ﬂ}" 5
REF. 146330000 REF. 146340000 [ =)
© e/
e N o
%

®M12 (on @ 5,20in. 132 mm) @ M18 jon @ 7,09 in. /180 mm) @ M18 {on 2 6,20 in. # 160 mm)

B DESCRIPCION DEL MARCADO DE LA PLACA DE FIRMA

REF / MOTEUR / MOTOR POMPE / PUMP MOTO-POMPE / MOTOR-PUMP)
Marcado SERIE
definido por la O Maxpres.  barfpsi)

reglementacion
ATEX

SANIES % LRSI
SVARS FAAOCE

SAMES KREMLIN
STAINS FRANCE

Firma y direccion del fabricante

MOTEUR /MOTOR

Referencia del motor y nimero de serie. Las 2 primeras cifras indican el
ano de fabricacion.

POMPE / PUMP

MOTO-POMPE / MOTOR-PUMP

@IIZGCE

CE : conformidad europea @ : Utilizacidon en zona explosiva

Il:grupo Il 2 : categoria 2

Material de superficie para un ambiente en el cual atmdsferas explosivas
debidas a gases, vapores, nieblas pueden manifestarse ocasionalmente en
funcionamiento normal.

G:gas

Bl CONEXIONES DE LOS SUBCONJUNTOS

ALIMENTACION NEUMATICA : Una restriccién en la alimentacién y/o el escape aire del motor puede

reducir sus cualidades técnicas. La alimentacion maxima de aire es de 6 bar.

SAMES KREMLIN
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4. FUNCIONAMIENTO

B UTILIZACION PREVISTA

Estos motores neumaticos se dedican a acoplarse a las hidraulicas que recomiendan SAMES KREMLIN
para obtener el ratio y el caudal previsto (consultar documento que se refiere a las bombas).

B DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO

Los motores neumaticos SAMES KREMLIN con movimientos alternativos rectilineos funcionan por

alimentacion en aire comprimido. El sistema de inversion se efectua mediante :

- Un distribuidor, tipo 4/2,
- Dos interruptores,
- Un distribuidor, tipo 5/2.

5. UTILIZACION

Protectores (cap6é motor, protector de acoplamiento, carteres,...) se colocan para una
utilizacion segura del material.
El fabricante no se hace responsable, en caso de dainos personales, asi como de las
averias y / o daios del material, resultantes de la destruccidn, la ocultacion o la retirada
total o parcial de los protectores.

B AJUSTE

El aumento de la presion de aire de la alimentacion del motor (por el manoreductor de aire) provoca
el aumento del nimero de ida y vuelta/ mn (ciclos) del pistén de bomba, lo que provoca el aumento del

caudal y la multiplicacion de la presion de salida del producto sacado con la bomba.

CONSUMO DE AIRE DE LOS MOTORES
Presién de los motores a 6 bar
Tipo daN
5000 1700
6000 1700
7000 2940
9000 4520

SAMES KREMLIN
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Tipo 5000 Tipo 7000

m3 de aire / Min m3 de aire /Min
a0y I 440
158 ! i3 ]
B.Jil:‘:' r - | 3-0 '___..-""f f—-ﬁ.

H | | : & har
158 1 — .-r""." a5 e ]

| | 6 har | ] e
0% . | a0 ,..:-"‘"i -
st /‘.’ ! 1.5 L - .
Sh , — H L3 bai > bian =T
| - —— 3" =1 10 :,.-:_,.,-r_f"‘—
05§ _ e dar | i #5__, - i

ol RS TR s = - --73 = ¥

o L) o L 0 50 &0 i 10 0 30 40 50 &0

Ciclos / Min Ciclos / Min

Tipo 6000 Tipo 9000
m3 de aire ' Min m3 de aire / Min
4 40
o - / ..n""f
35 35 =
3.0 L
e 2'5 & D -
&5 ] . L —
& b 1 dbar il
— 240 L -
= ‘_’_4|r-]l - i /__T..-" — |
et [ DA
—— = 10 L —
I 05 % -
I =]
4] 10 20 £l A0 50 & 0 10 20 30 40 50 &0

Ciclos / Min

Ciclos / Min

H INCIDENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

motor,

Seguir las etapas de descompresion antes de intervenir :
- cortar la llegada de aire con la valvula de descompresion para evacuar el aire residual del

- descomprimir el circuito producto abriendo la valvula de purga de la bomba o la pistola.

iOjo! : Comprobar la conformidad de los cableados antes de intervenir.

INCIDENCIAS

CAUSAS

REMEDIOS

Bloqueo piston motor

Interruptores defectuosos

Distribuidor de mando defectuoso

Distribuidor de potencia defectuoso

Ajustar o cambiar el (los) interruptor
(es).

Comprobar el funcionamiento;
cambiar si necesario.
Comprobar el funcionamiento,

cambiar si necesario.

Baja del caudal del producto

Fuga durante el escape

Silenciador colgado

Comprobar las juntas del pistén;
cambiarlas si necesario.

Comprobar las juntas del
distribuidor; cambiarlas si necesario.

Comprobar las juntas del piston,;
cambiarlas si necesario

Importante fuga durante el escape

Montaje de la junta de base del
distribuidor incorrecto

Distribuidor de potencia defectuoso

Montar la junta en el correcto
sentido.
Comprobar el funcionamiento;

cambiar si necesario.

SAMES KREMLIN
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6. CABLEADO NEUMATICO

Esquema neumatico

(e L m
! z I C AP TADOR oy
13 14a M ALTO

JI C AP TADOR
B BAJO

ALIMENTACION ‘4
AIRE '
MAXI 6 BAR € o8
REGULADOR AIRE

;

ALIMENTACION
GENERAL

AIRE FILTRADO
INO LUBRICADO

mﬁ

CABLEADO _
ESTANDAR

(UMBRAL DE ARRANQUE >2 har) | ,Jl\_ﬂ

= MINI 1,8 bar
VERSION PILOTAJE DIRECTO b = MAXI 8 bar

: i B (tuberia no
(UMBRAL DE ARRANQUE <2bar) = ® suministrada)

INSTALAR UN TAPON IND. 59
PARA LA VERSION PILOTAJE DIRECTO

A E R EEEEEEEEEEES
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Tipos 5000 - 6000 - 7000 - 9000

Cableado estandar Pilotaje directo

Wi

Todos los motores ensamblados en fabrica se cablean  Si el utilizador quiere obtener un arranque del motor
en pilotaje estandard. El umbral de arranque es cerca  a una presion cerca de 0,5 bar, el cableado puede
de 1,5 bar. modificarse en pilotaje directo.
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7. MANTENIMIENTO

Bl MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ATTENTION
ANTES DE INTERVENIR, SEGUIR IMPERATIVAMENTE LAS ETAPAS DE
DESCOMPRESION Y LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

El motor es de conformidad a la directiva ATEX y no debe ser modificado, en ningin
caso.
SAMES KREMLIN no se hace responsable de que esta preconizacion no sea respetada.

Protectores (capé motor, protector de acoplamiento, carteres,...) se colocan para una
utilizaciéon segura del material.
El fabricante no se hace responsable, en caso de dafnos personales, asi como de las
averias y / o dafnos del material, resultantes de la destruccion, la ocultacion o la retirada
total o parcial de los protectores.

El motor se concibe para que el mantenimiento sea reducido al minimo (aire de alimentacion filtrado). Le
aconsejamos prever un mantenimiento preventivo después de 12 meses de funcionamiento. Comprobar:
- el filtro de aire no esta colgado,

- no hay fugas de aire,

- no hay desgaste de los flexibles aire,

- las conexiones racores / flexibles estan correctas,

- el correcto estado general de los flexibles de alimentacion (caucho, rebordeo,...), reguladores y
manometros

- el apriete de los componentes,

- el estado del (los) silenciador(es),

- la fijacion de la tapa,

- el correcto funcionamiento de la valvula de seguridad,
- el estado de la valvula de descompresion.
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8. DESMONTAJE / MONTAJE

B MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Protectores (cap6 motor, protector de acoplamiento, carteres,...) se colocan para una
utilizaciéon segura del material.
El fabricante no se hace responsable, en caso de dafnos personales, asi como de las
averias y / o dafos del material, resultantes de la destruccion, la ocultacion o la retirada
total o parcial de los protectores.

indice |Instrucciones Descripcion Referencia
A2 Grasa anti-seize Caja de grasa (450 g) 560.420.005
A5 Grasa PTFE Tubo de grasa "TECHNILUB" (10 ml) 560.440.101
¢t (C;;l?a?;- Zstanqueidad) roctite 77 (250 m 554.180.015
Cc2 Cola freno suave Loctite 222 (50 ml) 554.180.010
C3 Cola freno alta Loctite 270 (50 ml) 554.180.004

Este mantenimiento consiste en cambiar las piezas con cortes o desgastes y limpiar los organos con
productos compatibles sin utilizar materias abrasivas que pueden estropearlos. Las juntas téricas se
montaran con una grasa "especial neumatica". Asegurarse que no se deterioren; el corte de una puede
provocar un mal funcionamiento del motor.
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Bl INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL MOTOR

146 320 000
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105 261
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105 270 - 146 330 000
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105 290 - 146 340 000
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146 320 000/ 105 261 /105 270/ 146 330 000/ 105 290 / 146 340 000
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Desacoplamiento del motor y de la hidraulica :

1/ Ajustar el regulador de aire a 0 bar,

2/ Cortar la alimentacion en aire del motor, después seguir las etapas de descompresion y de purga,
3/ Quitar la anillos de retencién (61),

4/ Levantar el anillo de cierre (63),

5/ Sacar las 2 coquillas (62) coquillas y quitar el anillo de cierre,

6/ Quitar los tornillos de fijacidon del motor a la hidraulica,

7/ Quitar el motor.

Desmontaje de los distribuidores y de los interruptores

1/ Desenroscar los 2 tornillos (2) con una llave hexagonal de 5mm y quitar las arandelas (3),
2/ Quitar la tapa (6) y desconectar los flexibles aire (57) y (58),

3/ Desenroscar los 4 tornillos de inox (52) con una llave hexagonal de 6mm, quitar el distribuidor (29) y
recuperar la junta de base (31),

4/ Desenroscar los 4 tornillos de inox (45) y quitar la base distribuidor (44),

5/ Recuperar las 2 juntas de base (43),

6/ Desenroscar los 2 tornillos (55) con una llave hexagonal de 5mm y quitar el tirante (54),

7/ Desenroscar los tornillos (2) y quitar el conjunto distribuidor/interruptores,

8/ Desenroscar los 2 tornillos (10) con una llave plana de 10mm y quitar el distribuidor (8),

9/ Desenroscar los tornillos (12) con una llave hexagonal de 3mm y quitar los interruptores (7),
10/ Quitar el tornillo (5) y la leva (67),

11/ Cambiar los elementos defectuosos.

El montaje se efectua en el orden inverso al desmontaje. Ojo con los puntos siguientes :

- Durante el cambio de los interruptores (7), empujarlos en la direccién opuesta al eje de piston, después
apretar los tornillos,

- Los rodillos deben aflojar el eje de pistén,

- Cablear los elementos segun el esquema neumatico,

- Orientar la junta de base (31) segun los indices A y B.
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Cambio de las juntas de las bridas superior e inferior y del pistéon

1/ Desenroscar el tornillo (5) con una llave hexagonal de 8mm y quitar la leva (67),
2/ Desenroscar las 4 tuercas (66), quitar las arandelas (65) y quitar los 4 tirantes (64),

3/ Quitar la brida superior (14), el cilindro (16) (proteccidn pintura poliuretana 2 componentes), la brida
inferior (15) y el conjunto eje / pistén,

4/ Comprobar las juntas de palier interior (27) de las bridas; cambiarlas si necesario,

5/ Quitar los tornillos (22), la brida de ajuste (2 partes) (21) y la contra brida (2 partes) (18),

6/ Sacar el eje de piston (23) por abajo y quitar el pistén equipado,

7/ Comprobar la junta de eje de piston (24); cambiarla si necesario,

8/ Comprobar la junta térica de pistdn (20); cambiarla si necesario, pués quitar el piston (19).

El montaje se efectua en el orden inverso al desmontaje. Ojo con los puntos siguientes :

- Etapa 5 /: Aplicar "LOCTITE UNIJUNTA N° 518" en la contra brida (2 partes) (18) asi como en los
tornillos (22) para asegurar la estanqueidad pistén/eje.

- Etapa 8/: Montaje de la junta flotable de pistén (junta ind. 20) : posicionar primero la junta (que tiene un
poco de grasa especial neumatica) en la garganta del pistdn. Posicionar el equipo eje/pistdn/junta mas
arriba del cilindro. Ejercer una presién en la totalidad del contorno de la junta hasta que el conjunto
eje/piston desliza dentro del cilindro del piston.

Cambio de las juntas de palier :

1/ Desenroscar los 4 tornillos (26),
2/ Extraer los paliers equipados, ayudarse si necesario de los agujeros aterrajados M6,

3/ Quitar y comprobar las juntas de palier exterior (27) y las juntas de palier interior (28); cambiarlas si
necesario.
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Desmontaje del distribuidor (8)

1/ Desenroscar los 2 tornillos (2) con una llave hexagonal de 5mm y recuperar las arandelas (3).

2/ Quitar la tapa (6) y desconectar las tuberias (57) y (58),

3/ Desenroscar los 2 tornillos (13) con con una llave hexagonal de 2.5mm y quitar el distribuidor (8),
4/ Desenroscar los codos (53) con una llave plana de 10mm.

OPX!
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El reensamblaje se hace en orden inverso. Ojo :-
- En la etapa 4/ : Recubrir los codos (53) de cola « LOCTITE n° 222 ».

Desmontaje del distribuidor (29)

1/ Desconectar los flexibles aire (57) y (58),

2/ Desenroscar los 4 tornillos de inox (52) que fijan el distribuidor en la base, recuperar la junta de base
(31), comprobarla y cambiarla si necesario,

3/ Desenroscar los 4 tornillos de inox (42) que fijan la tapa (32) al cuerpo de distribuidor (30) (lado A),
comprobar la junta lateral (33), cambiarla si necesario,

4/ Desenroscar los 4 tornillos de inox (42) que fijan la tapa (40) al cuerpo de distribuidor (30) (lado B);
comprobar la junta lateral (39), cambiarla si necesario,

5/ Sacar el cajon (38), la guia para muelle (34) y el muelle (35),
6/ El montaje se efectuara en el orden contrario al desmontaje.
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Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacién Qté

1 91422 Anneau de levage Hoisting ring Ringschraube Anillo de sujecion 1

2 88 130 Vis CHc M 6x10 Screw, Schraube CHc M 6x10 Tornillo, 2
model CHc M 6x10 tipo CHc M 6x10

31 963 040 016 | Rondelle MU 6 Washer, model MU 6 Scheibe MU 6 Arandela, tipo MU 6 2

4 88 321 Ecrou HM 12 Nut, model HM 12 Mutter, HM12 Tuerca, tipo HM12 1

5 88 069 Vis HM 12x25 Screw, model HM 12x25 | Schraube HM 12x25 Tornillo, tipo HM 12x25 1

6 209 366 Capot Cover Haube Tapa 1

*1 146 320 094 | Kit pneumatique Pneumatic kit Pneumatische Kit Kit neumatico 1

(ind. 7, 8) (ind. 7, 8) (Pos. 7, 8) (ind. 7, 8)

*7| 151 800 002 | = Interrupteur (x 2) = Switch (x 2) = Schalter (x 2) = Interruptor (x 2) 1

*8 91424 = Distributeur 5/2 1/8" = Distributor, 5/2 1/8" = Verteiler 5/2 1/8" = Distribuidor, 5/2 1/8" 1

9 209 358 Equerre Bracket Winkel Escuadra 1

10| 933 011 170 | Vis HM 6x12 Screw, model HM 6x12 | Schraube HM 6x12 Tornillo, HM 6x12 2

11| 963 040 012 | Rondelle MU 4 Washer, model MU 4 Scheibe MU 4 Arandela, MU 4 4

12| 933 151 273 | Vis CHc M 4x20 Screw, Schraube CHc M 4x20 Tornillo, 4
model CHc M 4x20 tipo CHc M 4x20

13| 932 151 326 | Vis CHc M 3x25 Screw, Schraube CHc M 3x25 Tornillo, 2
model CHc M 3x25 tipo CHc M 3x25

14 209 360 Flasque supérieure Upper flange Deckelflansch Brida superior 1

15 209 361 Flasque inférieure Lower flange Bodenflansch Brida inferior 1

16 205 209 Cylindre Cylinder Zylinder Cilindro 1

*17 84 194 Joint de flasque Flange seal Dichtungsflansch Junta de brida 2

18 205 593 Contre-bride (2 parties) | Adapter (2 parts) Kupplungsschalen Contra brida (2 partes) 1

(2 Teile)

19 209 363 Piston Piston Kolben Piston 1

*20| 909 130 378 | Joint de piston Piston seal Kolbendichtung Junta de piston 1

21 205 592 Bride d'arrét (2 parties) Stop flange (2 parts) Stopscheibe (2 Teile) Brida de ajuste 1

(2 partes)

22 88 735 Vis CHc M 8x45 Screw, Schraube CHc M 8x45 Tornillo, 6
model CHc M 8x45 tipo CHc M 8x45

*24 1 909 420 225 | Joint de tige de piston Piston rod seal Kolbenstangesdichtung | Junta de eje de piston 1

25| 146 320 095 | Palier Bearing Lager Palier 2

26 88 134 Vis CHc M 6x20 Screw, Schraube CHc M 6x20 Tornillo, 8
model CHc M 6x20 tipo CHc M 6x20

*27 84 193 Joint de palier extérieur | Outside bearing seal Aulen Lagersdichtung Junta de palier exterior 2

*28 85 022 Joint de palier intérieur Inside bearing seal Innen Lagersdichtung Junta de palier interior 2

*29 | 146 320 092 | Distributeur 4/2 1" Distributor, model 4/2 1" | Verteiler 4/2 1" Distribuidor, tipo 4/2 1" 1

30 NC /NS = Corps du distributeur = Distributor body = Verteilerkorper = Cuerpo de distribuidor 1

*31 NC /NS = Joint d'embase = Base seal = Grundplattendichtung = Junta de base 1

32 NC /NS = Couvercle, coté ressort | = Cover, spring side = Haube, Federseite = Tapa, lado muelle 1
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Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qte
*33 NC / NS = Joint latéral, coté = Side seal, spring side = Seitlich Dichtung, = Junta lateral, lado 1
ressort Federseite muelle
34 NC /NS = Guide ressort = Guide for spring = Federflihrung = Guia para muelle 1
*35 NC /NS = Ressort = Spring = Feder = Muelle 1
36 NC /NS =Vis = Screw = Schraube = Tornillo 1
37 NC /NS = Joint = Seal = Dichtung = Junta 1
*38 NC /NS = Tiroir =Valve = Schieber = Cajon 1
*39 NC /NS = Joint latéral, coté air = Side seal, air side = Seitlich Dichtung, = Junta lateral, lado aire 1

Luftseite
40 NC / NS = Couvercle, coté air = Cover, air side = Haube, Luftseite = Tapa, lado aire 1
41 NC /NS = Rondelle = Washer = Scheibe = Arandela 8
42 NC /NS = Vis inox CHc M 5x16 = Stainless screw, = Schraube aus Edelstahl | = Tornillo de inox, 8
model CHc M 5x16 CHc M 5x16 tipo CHc M 5x16
*43 205 213 Joint d'embase Base seal Grundplattendichtung Junta de base 2
44 209 357 Embase distributeur Distributor base Verteilergrundplatte Base distribuidor 1
45 88 908 Vis inox CHc M 8x60 Stainless screw, Schraube aus Edelstahl | Tornillo de inox, 4
model CHc M 8x60 CHc M 8x60 tipo CHc M 8x60
*46 | 146 320 091 | Silencieux 1" Muffler 1" Schalldampfer 1" Silenciador 1" 1
*47 | 903 080 401 | Soupape de décharge Discharge-valve Sicherheitsventil Valvula de seguridad 1
48 552 542 Raccord 1/4" G Fitting, model 1/4" G Anschluss 1/4" G Racor, tipo 1/4" G 1
49 905 120 924 | Bouchon pour tube Tube plug Verschlussstopfen fur Tapén de tubo 1
Rohr
50 91723 Clip@ 6 Clip, model @ 6 Clip @ 6 Clip, tipo 9 6 2
51 552 434 Coude MF 3/4" G Elbow, model MF 3/4" G | Winkelnippel Codo, tipo MH 3/4" G 1
AG 3/4"-1G 3/4" G
52 88 514 Vis inox CHc M 8x35 Stainless screw, Schraube aus Edelstahl | Tornillo de inox, 4
model CHc M 8x35 CHc M 8x35 tipo CHc M 8x35
53| 905 120 926 | Coude M 1/8" G Elbow, model M 1/8" G | Winkelnippel M 1/8" G Codo, tipo M 1/8" G 7
54 209 359 Etrier U-Bolt Halterung Tirante 1
551 930 151 279 | Vis CHc M 8x20 Screw, Schraube CHc M 8x20 Tornillo, 2
model CHc M 8x20 tipo CHc M 8x20
56 NC /NS |Coude MF T 2x4 Elbow, model MF T 2x4 | Winkelnippel Codo, tipo MH T 2x4 4
AG/IG T 2x4
57 NC /NS |Tuyau PU 2,5x4 Hose PU 2,5x4 Schlauch PU 2,5x4 Tuberia PU 2,5x4 1
(Ig. 3,10 m) (Ig. 3.10 m / 122.04") (Lange : 3,10 m) (3,10 m de largo)
58| 999 484 500 | Tuyau PU 4x6 Hose PU 4x6 Schlauch PU 4x6 Tuberia PU 4x6 1
(Ig. 0,20 m) (Ig. 0.20 m / 7.87") (Lange : 0,20 m) (0,20 m de largo)
59 905 120 937 | Bouchon pour tube Tube plug Verschlussstopfen fiir Tapon de tubo 2
Rohr
60 552 226 Raccord Y T 4x6 Fitting, model Y T 4x6 Anschluss Y T 4x6 Racor, tipo Y T 4x6 1
61 90 165 Jonc Stop ring Sicherungsring Anillo de retencién 1
62 205 211 Coquille (2 parties) Bush (2 parts) Kupplung (2 Teile) Coquilla (2 partes) 1
63 205 212 Bague de fermeture Closing ring Huilse Anillo de cierre 1
64 91434 Tirant Tie-rod Stehbolzen Tirante 4

SAMES KREMLIN

Doc. / Dok. 573.509.050




Détails - Details - Einzelheiten - Detalles

13-

43 49 50 47 48 44 O—a

v e
] W2
S EAn !
o
4

725174 73 46 45

SAMES KREMLIN 5 Doc. / Dok. 573.509.050




Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
65| 963 040 023 | Rondelle MU 12 Washer, model MU 12 Scheibe MU 12 Arandela, tipo MU 12 4
66 | 953 010 023 | Ecrou HM 12 Nut, model HM 12 Mutter, HM 12 Tuerca, tipo HM 12 4
67 209 364 Came Cam Nocken Leva 1
68 88 189 Vis CHc M 10x30 Screw, Schraube CHc M 10x30 | Tornillo, 1

model CHc M 10x30 tipo CHc M 10x30
69| 905 120 907 | Raccord droit 1/8" Straight fitting, model 1/8" Gerader Nippel 1/8" Racor recto, tipo 1/8" 1
70| 905 124 901 | Raccord droit 1/8" Straight fitting, model 1/8" Gerader Nippel 1/8" Racor recto, tipo 1/8" 2
71] 055 680 006 | Borne de mise a la terre | Earth terminal assembly [ Erdungsschiene montiert | Toma de tierra equipada | 1
équipée
72 550 773 Raccord Fitting, Doppelnippel, Racor, 1
M 3/4" - M 3/4" BSP model M 3/4" - M 3/4" AG 3/4" - AG 3/4” BSP |tipo M 3/4" - M 3/4" BSP
BSP
73 552 466 Adaptateur MM 1" G Adaptor, Anschluss AG 1" G Adaptador, 1
model double male 1" G tipo MM 1" G
74 552 598 Coude FF 1" BSP Elbow, Winkelnippel, Codo, 1
model FF 1" BSP IG-IG 1" BSP tipo HH 1" BSP
Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qte
*1 146 330 090 | Pochette de joints Seal kit air motor Dichtungssatz des Bolsa de juntas motor | 1
moteur (ind. 17 (x 2), 20,| (ind. 17 (x 2), 20, 24, Luftmotors (beinhaltet | (ind. 17 (x 2), 20, 24,
24, 27 (x 2), 28 (x 2), 27 (x 2), 28 (x 2), Pos. 17 (x 2), 20, 24, 27 (x 2), 28 (x 2),
43 (x 2)) 43 (x 2)) 27 (x 2), 28 (x 2), 43 (x 2))
43 (x 2))
*| 146 320 093 | Pochette de Servicing kit Reparatursatz des Bolsa de reparacion del | 1
maintenance distributor 4/2 1" Luftverteilers 4/2 1" distribuidor 4/2 1"
distributeur 4/2 1" (ind. 31, 33, 35, 38, 39) | (beinhaltet Pos. 31, 33, | (ind. 31, 33, 35, 38, 39)
(ind. 31, 33, 35, 38, 39) 35, 38, 39)
Piéces spécifiques - Specific parts - Spezifische Teile - Partes especificas
MOTOR modéle 7000 / MOTOR model 7000 / MOTOR Modell 7000 / MOTOR, tipo 7000

Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté

23 205 591 Tige de piston Piston rod Kolbenstange Eje de pistén 1
MOTOR modéle 7120 / MOTOR model 7120 / MOTOR Modell 7120 / MOTOR, tipo 7120
Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacién Qté
23 NC /NS [Tige de piston Piston rod Kolbenstange Eje de piston 1
* Pieces de maintenance préconisées. N C : Non commercialisé.
* Preceding the index number denotes a suggested spare part. N S : Denotes parts are not serviceable.
* Bezeichnete Teile sind empfohlene Ersatzteile. N S : Bezeichnete Teile gibt es nicht einzeln, sondern nur
* Piezas de mantenimiento preventivas. komplett.
N S : no suministrado.
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