
设备设备

描述描述 订购编号订购编号

eDispense L1K (Yaskawa Motor) 155800010

eDispense L1K (Siemens Motor) 155800000

EasyDispense Controller ♦

附件附件

描述描述 订购编号订购编号

Plug for L1K 155802200

1/2'' Fitting for L1K 155802205

3/4'' Fitting for L1K 155802210

Inlet and outlet valve for L1K 155802000

萨麦丝客牡林喷涂设备（上海）有限公司 上海市松江
区申港路3802号A9 电话：+86 21 5438 6060 传真：+86
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www.sames.com
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eDispense L1K 定量机定量机
单组份 1300cc

高粘度 / 涂胶

快速定量 精准涂胶

大容量、高压及大流量大容量、高压及大流量

多功能紧凑型多功能紧凑型

适合高磨蚀性材料，持久耐用适合高磨蚀性材料，持久耐用

市场市场

汽车业

涂胶涂胶 •防腐防腐 •喷涂喷涂



eDispense L1K 定量机定量机
单组份 1300cc

适用于油漆车间所有高粘度应用的定量设备，包括隔音

阻尼胶、车身底部或内部密封胶以及车身运输防护涂层

应用。

技术参数技术参数

描述描述 值值 单位单位

供电 3,5 - 5 VAC

宽度 300 (11,8) mm (")

深度 540 (21,3) mm (")

高度 1200 (47,2) mm (")

最大进口压力 250 (3620) Bar (psi)

最大出口压力 250 (3620) Bar (psi)

胶量 1300 cc

重量 200 (440) kg (lbs)

流量（即时） 9000 cc/min

最高材料温度 80 °C

行程 300 mm

Power supply (depending on motor size) 3,5 - 5 KW

L1K定量机的设计初衷是覆盖油漆车间所有的高粘度应用所有的高粘度应用：包括隔音阻尼胶、车身底部或内部密封胶以及车身

运输防护涂层应用。为最大限度地提高活塞的行程（相对于它的直径），有大容量和小容量有大容量和小容量。在150cc/s流量
和250巴压力下，它可满足所有已知的应用需求。L1K的温控定量缸是由不锈钢制成，其氟树酯密封件可长期
适用于所有的产品。

L1K定量机紧凑设计，功能多样紧凑设计，功能多样。电机的驱动角度和活塞中滚珠丝杠的集成方式，可以优化定量机的整体长

度。

EasyDispense 控制系统可同时管理两个定量机同时管理两个定量机，并具有许多功能：校准功能可在较宽的温度和粘度窗口内自动

调节以达到所需的结果。增压功能可确保胶枪在打开时即使胶枪距离定量机几米远时，也能保持稳定的流量。

涂胶 防腐 喷涂

技术技术

性能性能

1 高精度：长冲程和高计数编码器，即使在小型应用中也能实现高精
度。增压功能可确保远程胶枪的高流量和稳定性

2 大流量：最大流量为定性150cm3/s，适用于各种范围的应用

3 高压：高粘度产品的最大喷涂压力为250巴

生产力生产力

4 超大容量，无保留区：1300cm3的输出容量，使用于具有特殊排量活
塞头形状的FIFO先进先出系统

5 最佳进料速度：调节供胶压力，以加速高粘度物料的进入，而无气穴
风险

6 易于集成：紧凑型设计，连接方式和产品输入输出方向可选

可持续性可持续性

7 超长使用寿命：超大滚珠丝杠，硬铬和三直线导轨与球套
8 适用于所有材料：100%不锈钢

9 可靠的密封设计：一套三个氟树脂X环型密封嵌入密封套内并带有润
滑

描述描述

隔音阻尼涂胶 非接触式涂胶条 无气喷胶
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