
EquipmentEquipment
DesignationDesignation PParart numbert number

REGMASTER (cold application) 200 bar - 5 plt 1061250251
REGMASTER (cold application) 200 bar - 5 plt 1061250111
REGMASTER (cold application) 400/80 bar - 2 plt 1061250121
REGMASTER (cold application) 400/120 bar - 3 plt 1061250131
REGMASTER (cold application) 400/160 bar - 4 plt 1061250141
REGMASTER (cold application) 400/160 bar - 4 plt 1061250151
REGMASTER (cold application) 400/40 bar - 1 plt 1061250211
REGMASTER (cold application) 400/80 bar - 2 plt 1061250221
REGMASTER (cold application) 400/120 bar - 3 plt 1061250231
REGMASTER (cold application) 400/160 bar - 4 plt 1061250241

AccessorAccessoryy
DesignationDesignation PParart numbert number

Bracket and fixing screws 155760089
Air regulator kit 155750908
Diffusor adaptor 206634

サメス・クレムリン株式会社 〒220-0004 横浜市西区北幸
2-10-39日総第5ビル9階 電話 : 045 412 5800 ファック
ス : 045 412 5801 お問い合わせ：info@exel-
industrial.co.jp
www.sames.com
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REGMAREGMASTER レギュマスタSTER レギュマスタ
ー 高粘度材料向けレギュレー 高粘度材料向けレギュレ
ータータ

レクソン・ディスペンス / レギュレータ

高精度高精度

低圧力損失低圧力損失

利用可能な複数のプレート利用可能な複数のプレート

マーケットマーケット

AUTOMOTIVE トランスポーテーション

BONDBOND •• PROPROTECTTECT •• BEABEAUTIFYUTIFY



REGMAREGMASTER レギュマスタSTER レギュマスタ
ー 高粘度材料向けレギュレー 高粘度材料向けレギュレ
ータータ
高粘度材料に最適

テクニカル・データベーステクニカル・データベース

仕様仕様 値値 単位単位

重量 6 (13) kg (lbs)
最大圧力インレット 400 (5802) bar (psi)
アウトレット圧力 - 規定範囲 5 - 40 (73 - 580) bar
最大空気圧力 6 (87) bar
最大使用温度 60 (140) °C
材料　インレット及びアウトレット 3/4" G
接液部 - ステンレス -
プレート数 1
高さ 184 (7.24) cm (in)
径 150 (5.9) cm (in)

Bond Protect Beautify

TTechnologieechnologie

パフォーマンスパフォーマンス
高流量で5〜200バールの大きな作動圧力範囲

低圧でも非常に高い精度

高性能ダイアフラム

必要に応じて80°Cの加熱レギュレータが利用可能

生産性生産性
ロボットアプリケーションの高速応答時間

シンプルでコンパクトなデザイン - 複数のプレートが利用可能

流量制御のための圧力空気レギュレータ

簡単な維持メンテナンス

取り扱いの可能性（2）異なる圧力

持続性持続性
大量生産に推奨

詳細詳細

ビーズ ポッティング 液滴 ストリーミング スプレー

駆動レギュレータ 規制原則 マルチプレート



特殊レギュレーターは、要求に応じて高度に研磨可能な材料で利用可能

ステンレススチール製200バー
www.sames.com
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