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DesignationDesignation PParart numbert number

REV 800 electrostatic paint management 910019970

AccessorAccessoryy
DesignationDesignation PParart numbert number

Spray gun control - C1 & C2 E2LAAB100
Electrical supply E4PCAL580
Input part detection E2LDAC075
Temperature sensor 2x1 1411223
Motor, length 30 m 4G1.5 1411222
REV 800 connecting cables REV 800 to RFV 2000 910003807
REV 800 screen protection sheet 110002029
Potentiometer 4G0.75 1409971

サメス・クレムリン株式会社 〒220-0004 横浜市西区北幸
2-10-39日総第5ビル9階 電話 : 045 412 5800 ファック
ス : 045 412 5801 お問い合わせ：info@exel-
industrial.co.jp
www.sames.com
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REV 800REV 800

静電塗装 / 機器とコントローラー

上下可動タイプ上下可動タイプ

ライトカーテン/パーツ検出ライトカーテン/パーツ検出

独立したスプレートリガー独立したスプレートリガー

コンベアパルス制御コンベアパルス制御

マーケットマーケット

AGRICULTURE
CONSTRUCTION
EARTHMOVING AUTOMOTIVE 工業 トランスポーテーション

木工

BONDBOND •• PROPROTECTTECT •• BEABEAUTIFYUTIFY



REV 800REV 800
レシプロケーター及びトリガーのコントローラー装置

テクニカル・データベーステクニカル・データベース

仕様仕様 値値 単位単位

電力 230 V
ロボット通信 Recip control
材料の互換性 liquid/powder

Bond Protect Beautify

パフォーマンスパフォーマンス
システムの信頼性：システムはプログラム・ロジック・コントローラ（PLC）によって
管理されます。
スピードは0〜60m / min、ロボット1台につき最大6台のスプレーガンを停止/起
動できます。
部品の検出、外部および内部の障害、ブースおよびコンベアの動作を管理しま
す。
2つのロボットと3つのスプレーガン構成の間で、部品間のアプリケーションのタイマー
を管理します。

生産性生産性
グラフィックタッチディスプレイにより、迅速なプロセスと直感的な使用が可能。
部品の自動検出とプロセスパラメータの調整。

持続性持続性
メンテナンスが簡単でユーザーフレンドリー

詳細詳細

www.sames.com
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