
Equipement
Designation Drum size Elevator height (mm) cover diameter (mm) Part number

200L RAM 200 L / 55 Gl 1510 to 2410 151091000

COVER 200 L / 55 Gl 635 154261200

SUCTION 200 L / 55 Gl 154261400

200L AGITATOR 154260000

Accessoires
Designation Part number

2 L.DRUM - OIL HP 150 FOR DIAPHRAGM PUMP & OILER 149990017

DRUM ROLLER PLATE 200 L ONLY 151098100

ARI SUPPLY ASSEMBLY 154261930

SLOTTED PADDLE 154261952

AIR FILTER 1/4 154261996

AIR LUBRICATOR 1/4 + SUPPORT 154261997

13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 Meylan Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90
www.sames.com
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Cyclix
Agitateurs pour fûts de 200 litres

Airspray / Accessoires

Qualité constante des produits mélangés

Passages produits en inox

Retour sur investissement élevé: pas de pertes de produit

Marchés

ACE* AUTOMOBILE ENERGIE INDUSTRIE

TRANSPORT BOIS

COLLER • PROTÉGER • EMBELLIR



Cyclix
Agitateurs pour fûts de 200 litres

Les agitateurs Cyclix pour fûts de 200 litres sont
équipés d'un couvercle inox monté sur un vérin
double effet pour des changements de produit très
rapides.

Spécifications techniques

Désignation Valeur Unité(s)

Poids 3.2 (13.3) kg (lbs)

Longueur 942 (37.1) mm (in)

Hauteur 1514 (59.2) mm (in)

Largeur 641.5 (25.2) mm (in)

Vitesse de rotation 30 t/mn (rpm)

Torque at 100 rpm 15 Nm

Consommation d'air maximum 52 m3/h (cfm)

Pression Maxi. 6 (87) bar (psi)

L'élévateur s'intègre facilement dans toutes les broieries peintures, installations de pompage
neuves ou existantes.

Coller Protéger Embellir

Technologie(s)

Performance

♦ Vérin double effet avec 3 positions monte baisse du
couvercle

♦ Changement de fût rapide

♦ Hélice sabre ajourée pour produits haute viscosité

♦ Motoréducteur pneumatique à air lubrifié, compact, avec
vitesse réglable, fonctionnement sécurisé

Productivité

♦ Déconnexion de l'agitateur lors de la montée pour plus de
sécurité

Durabilité

♦ Couvercle, cannes, tige agitateur inox compatible evec tous
types de produits..

Description

Pulvérisation Airmix® Electrostatique Pulvérisation Airless® Airspray Conventionnel

www.sames.com
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