
Equipamentos

Designação
Entrada
Produto Cartucho

Cana
Aspiração

Cana
Purga

Regulador ar
atomização

Regulador ar
produto

Filtro
Produto Referência

Bomba 15C50 mural F 1/2 BSP com platina
de ar

F 1/2'' GT - - ♦ ♦ - 151143000

Bomba 15C50 mural M26x125 com platina
de ar

M 26x125 GT - - ♦ ♦ - 151143050

Bomba 15C50 mural com filtro e canas M 26x125 GT Ø23 ♦ ♦ ♦ ♦ 151143250

Bomba 15C50 mural com filtro M 26x125 GT - ♦ ♦ ♦ ♦ 151143450

Acessórios
Designação Referência

Totem montagem 151140240

Copo gravidade 6 litros 151140230

Cana de Aspiração D25 149596150

Cana de Aspiração D25 para depósito 200L 149596160

Cana de purga inox F 18x125 049596000

Filtro 3/8 (entrada F1/2JIC - saída M1/2JIC) 155580600

Carro 151241000

Painel 2 reguladores (Ar Atom+Produto) 151140070

Carro 151242000

Kits

Designação Pistola Manifold Bico
Mangueiras
(m) Racord Versão Juntas Filtro

Cana
Aspiração Referência

Kit bomba 15C50 mural c/ filtro s/ cana XCITE®+ 120B RG Xcite®+ 120 - - 7.5 m ♦ Mural GT ♦ - 151265052

Kit bomba 15C50 mural c/ filtro c/ cana XCITE®+ 120B RG Xcite®+ 120 - - 7.5 m ♦ Mural GT ♦ Ø23 151265053

Kit PAP 15C50 mural c/ filtro c/ cana XCITE®+ LIGHT120B Bico
12.114 Mang. 7.5M

Xcite®+ 120
Light

- 12-114 7.5 m ♦ Mural GT ♦ Ø23 151143600

Kit bomba 15C50 mural c/ cana XCITE®+120 RG Xcite®+ 120 - - 7.5 m ♦ Mural GT - Ø23 151265050

Kit PAP 15C50 mural MBA c/ filtro c/ cana 2P XCITE®+120B 2
Bicos 09.114 2 Mang. 7.5M

2 x Xcite®+
120

♦ 2 x
09-114

2 x 7.5 m 2 Mural MB-A ♦ Ø23 151143650

Peças Substituição
Designação Referência

Kit Cartucho GT e pistão 144135291

Kit inversor 144130191

Kit Cartucho MB-A 144135365

Bolsa de manutenção para motor 245-4 144140190

Kit Cartucho MB-A e pistão 144135389

Bolsa de manutenção para hid. C50 144135237

Kit Cartucho GT 144130205
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15C50
Bomba Pintura Airmix®

Airmix® / Bombas

PRODUTIVIDADE PARA TODOS

Boa compatibilidade química com os cartuchos GT ou MB-A

Disponível a gestão de duas pistolas

Cana de aspiração ou copo de gravidade

Mercados

AGRICULTURE
CONSTRUCTION
EARTHMOVING ENERGY INDÚSTRIA TRANSPORTES

MADEIRA

COLAR • PROTEGER • EMBELEZAR



15C50
Bomba Pintura Airmix®

A bomba de pintura 15C50 é a parceira ideal para
pintar quantidades médias de produto, à base de
água ou de solvente. Até 90 bar de pressão de
produto para compensar as quedas de pressão.

Especificações técnicas

Designação Valor Unidade

Relação de pressão 15/1

Pressão máxima de produto 90 (1305) bar (psi)

Pressão de ar máxima 6 (87) bar (psi)

Consumo de ar 3.55 (2.09) m³/h (cfm)

Temperatura máxima 60 (140) °C (°F)

Cilindro 50 (1.68) cc (oz)

Pressão acústica ponderada 74.9 dBA

Pressão de ar recomendada 2 - 5 (29 - 72.5) bar (psi)

Caudal produto a 30 ciclos/mn 1.5 (0.4) l/min (gal/mn)

Caudal produto a 20 ciclos/mn 1.0 (0.26) l/mn (gal/mn)

Volume produto por ciclo 50 cc

Caudal livre a 60 ciclos 3.0 (0.78) l/mn (gal/mn)

Saída produto a 15 ciclos 0.75 (0.2) l/mn (gal/mn)

Consumo ar a 30 ciclos/mn a 4 bar 3.55 m³/h (cfm)

Deslocação (por ciclo) 50 (3.05) cc (cubic inch)

Tipo de motor 420-4

Entrada de ar F3/8" BSP / F3/8" BSP

Saída de produto F 3/8 " NPS / M1/2 JIC

Entrada de produto F 1/2 " BSP / M26x125

Número de ciclos por litro produto 20

Bolsa juntas superior e inferior GT polietileno ♦

Altura 58.5 (23) cm (in)

Largura 32 (12.6) cm (in)

Profundidade 17 (6.69) cm (in)

Passagens produto: crómio duro inox, inox standard, carboneto ♦

Peso 8 (17.6) kg (lbs)

A bomba de pintura 15C50 Compacta Airmix® é recomendada para aplicar uma vasta gama de

produtos de média a baixa viscosidade. A 15C50 Airmix® é particularmente recomendada para

aplicações a quente, com 1 ou 2 pistolas Airmix®. Uma vasta gama de acessórios permite a

criação de numerosas configurações AIRMIX®, com ou sem a opção eletrostática, para

responder às exigências dos clientes.

Colar Proteger Embelezar

Tecnologia

Performance

♦ Motor a ar silencioso e equilibrado para o caudal de produto
constante

♦ Design ergonómico

♦ Pulse-free para uma qualidade do acabamento superior

♦ Arranque da bomba a muito baixa pressão (0.6 bar) para
uma subida de tinta facilitada

♦ Desenhada para eliminar zonas mortas para mudanças
de cor rápidas

Produtividade

♦ Construção fechada - zero risco de lesões

♦ Lubrificante protegido contra contaminação externa

♦ Racord rotativo e fácil para se adaptar a qualquer
configuração

♦ Sem tirantes - mangueira intermédia para uma montagem
fácil

♦ Monitorização de fugas com uma verificação visual fácil

♦ Fácil de montar e desmontagem rápida

♦ Válvula de grandes dimensões (Ø20, Ø14) para aplicar
produtos de alta viscosidade até 5,000 cPs - assento carboneto

Durabilidade

♦ Motor a ar diferencial para evitar qualquer risco de bloqueio

♦ Válvula de inversão rápida para eliminar as pulsações da
bomba nas inversões

♦ Motor a ar concebido para evitar qualquer risco
de formação de gelo

♦ 50% menos de peças do que a concorrência, menos peças
de substituição necessárias

♦ Cartucho GT:
- sem manutenção da prensa estopa

- menos fricção

- corpo do cartucho plano na hidráulica para eliminar o volume
morto para uma fácil limpeza

♦ Pistão tratado para uma menor fricção e melhor resistência
ao desgaste para aumentar a vida da bomba

♦ Válvula de escape (superior) com grande passagem e
assento carboneto

Descrição

Juntas GT Copo Lubrificante 2 Esferas Cartucho MBA Tratamento Triplo Crómio
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