
Equipamiento
Designation Spray type Pump Product pressure - bars (PSI) Fan size Hose length - m (ft) Certification Part number

Isocube Airspray WB Rnd spray 12 - 7.5 m - 02C85 Airspray 02C85 7 (102) D. 12 mm 7.5 (24) CE (Europe) 910023633

Isocube airspray WB RND spray 8 - 7.5m - 02C85 Airspray 02C85 7 (102) D. 8 mm 7.5 (24) CE (Europe) 910023634

Isocube Airmix® WB 200 - 7.5 m - 30C25 - US Airspray 02C85 7 (102) D. 6 mm 7.5 (24) CE (Europe) 910023635

Isocube Airspray WB Fl spray - 7.5 m - 02C85 Airspray 02C85 7 (102) flat 7.5 (24) CE (Europe) 910023636

Isocube Airmix® WB 120 - 7.5 m - 15C25 Airmix® 15C25 97,5 (1414) -- 7.5 (24) CE (Europe) 910023637

Isocube Airmix® WB 200 - 7.5 m - 30C25 Airmix® 30C25 195 (2827) -- 7.5 (24) CE (Europe) 910023638

Isocube Airmix® 17F60 110 (1595) -- 7.5 (24) CE (Europe) 910025758

Isocube Airmix® 34F60 200 (2900) -- 7.5 (24) CE (Europe) 910025759

Isocube Airmix® 15C50 97,5 (1414) -- 7.5 (24) CE (Europe) 910023786

Isocube Airmix® WB 120 7.5 m - 15C25 - US Airspray 02C85 7 (102) D. 12 mm 15 (48) CE (Europe) 910026032

Isocube Airspray WB Fl spray - 7.5 m - 02C85 - US Airspray 02C85 7 (102) D. 8 mm 15 (48) CE (Europe) 910026033

Isocube Airspray WB Rnd spray 12 - 7.5 m - 02C85 - US Airspray 02C85 7 (102) D. 6 mm 15 (48) CE (Europe) 910026034

Isocube Airspray WB Rnd spray 8 - 7.5 m - 02C85 Airspray 02C85 7 (102) flat 15 (48) CE (Europe) 910026035

Isocube Airmix® 15C25 97,5 (1414) -- 15 (48) CE (Europe) 910026036

Isocube Airmix® 30C25 195 (2827) -- 15 (48) CE (Europe) 910026039

Isocube Airmix® 17F60 110 (1595) -- 15 (48) CE (Europe) 910026047

Isocube Airmix® 34F60 200 (2900) -- 15 (48) CE (Europe) 910026050

Isocube Airmix® 15C50 97,5 (1414) 15 (48) CE (Europe) 910026048

13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 MEYLAN Cedex - FRANCE
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41
60 90
www.sames.com
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Isocube
Recinto aislado

Electrostático / Pistola manual

¡TÚ SEGURIDAD ES LO PRIMERO!

Operación 100% segura para aplicaciones electrostáticas de
productos hidrosolubles y no inflamables

"Plug & Spray": instalación y mantenimiento simple

Fácil de usar para una calidad de acabado excepcional

Mercados

AGRICULTURA,
CONSTRUCCIÓN Y

MOVIMIENTO DE TIERRA AUTOMÓVIL INDUSTRIA TRANSPORTE

MADERA

UNIR • PROTEGER • EMBELLECER



Isocube
Recinto aislado

Recinto aislado para la aplicación electrostática de
pinturas hidrosolubles y no inflamables con la
Nanogun Aerográfica o la Nanogun Airmix® -
aplicaciones manuales - con depósitos de pintura
de hasta 30 litros.

Tabla de datos técnicos

Descripción Valor Unidades

Presión máxima de producto 7 - 195 (102 - 2827) bar (psi)

Presión máxima de aire 7 (102) bar (psi)

Eficiencia de transferencia 85 - 93 %

Temperatura máxima de producto 40 (104) °C (°F)

Rango recomendado de viscosidad del producto 20-150 s CA4

Alto voltaje (máximo) 60 kV

Corriente 80 µA

Peso 180 (400) kg (lbs)

Capacidad depósito de producto 30 (8) l (gal)

Tiempo de descarga en la apertura de la puerta < 0.8 s

Presión (Nanogun H20 Aerográfica) 7 (102) bar (psi)

Presión (Nanogun H20 Airmix) 97,5 - 195 (1414 - 2827) bar (psi)

Bombas (Airmix®) 15C25 - 30C25

Bombas (Aerográfico) 02C85

Al pulverizar pinturas hidrosolubles y no inflamables, el equipo de pulverización debe aislarse en un

recinto aislado. La Isocube de Sames cumple completamente este requisito. Este recinto aislante
compacto se puede instalar cerca de la ubicación de la pintura. Una puerta grande proporciona
un acceso fácil para cargar el depósito de pintura. Un sistema de seguridad incorporado asegura
la toma a tierra del circuito de pintura cuando la pistola no está pulverizando o cuando se abre la
puerta.

Unir Proteger Embellecer

Tecnología

PRESTACIONES

1 Seguridad eléctrica de los operarios: toma automática a tierra
en caso de una parada de energía o si el operario abre la
puerta (<0,8 s).

1 Calidad perfecta del aislamiento electrostático gracias al
cuerpo soldado para un efecto envolvente eficiente.

1 Carga interna de productividad inmediata (60 kV): generador
incorporado en la pistola.

2 Resistencia de descarga.

PRODUCTIVIDAD

1 "Plug & Spray": configuración y funcionamiento en 10 minutos.

3 Fácil integración gracias a sus caras limpias laterales y
traseras.

4 Fácil acceso a la bomba y al depósito de pintura.

1 Todo el control de la unidad ubicado en la parte frontal.

6 Retiene las fugas de producto y los líquidos de limpieza.

DURABILIDAD

5 Diseño robusto para una mayor durabilidad.

7 Recinto de trabajo de fácil limpieza. Cuerpo de polipropileno.

7 Fácil montaje de las tuberías y de su conexión al panel
colector inteligente.

8 Bandeja extraíble para limpiar fácilmente los contenedores de
pintura.

Descripción

Tecnología de
pulverización Airmix®

Electrostatico Aerográfica HVLP Aerográfica LVLP Aerográfica
Convencional

www.sames.com
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