
Attrezzature
Descrizione Tecnologia Misura ugello Portata prodotto Larg. ventaglio a 20cm Codice

Pistola FStart P COMPLIANT LVLP-18-XLVA 135756718

Pistola FStart P COMPLIANT LVLP-13-XLVA 135756713

Pistola FStart P COMPLIANT LVLP-15-XLVA 135756715

Pistola FStart P COMPLIANT LVLP-12-XLVA 135756712

Pistola FStart P HVLP-12-XLva HVLP 1.2 205 cc/mn XL: > 40cm ( > 15.7 in) 135756312

Pistola FStart P HVLP-15-XLva HVLP 1.5 300 cc/mn XL: > 40cm ( > 15.7 in) 135756315

Pistola FStart P HVLP-18-XLva HVLP 1.8 400 cc/mn XL: > 40cm ( > 15.7 in) 135756318

Pistola FStart P CONV-12-XLva CONV 1.2 205 cc/mn XL: > 40cm ( > 15.7 in) 135756412

Pistola FStart P CONV-15-XLva CONV 1.5 300 cc/mn XL: > 40cm ( > 15.7 in) 135756415

Pistola FStart P CONV-18-XLva CONV 1.8 400 cc/mn XL: > 40cm ( > 15.7 in) 135756418

Kit
Descrizione Pistola Dimensioni tubi Codice

Pack Airspray Lucky 2 "FStart P HVLP + Serb. 2L" FStart P HVLP-12-XLva 1.6m Aria - ID8mm / 1.6m Prod. - ID3.2mm 152756420

Pack Airspray Lucky 10 "FStart P HVLP + Serb. 10L CST" FStart P HVLP-12-XLva 7.5m Aria - ID8mm / 7.5m Prod. - ID6.5mm 152756425

Pack Airspray Lucky 2 "FStart P CONV + Serb. 2L" FStart P CONV-15-XLva 1.6m Aria - ID6.5mm / 1.6m Prod. - ID3.2mm 152756550

Pack Airspray Lucky 10 "FStart P CONV + Serb. 10L CST" FStart P CONV-15-XLva 7.5m Aria - ID6.5mm / 7.5m Prod. - ID6.5mm 152756555

Via Rivoltana, 35
20096 Pioltello (MI) - ITALIA
Tel: +39 02 48 95 28 15 - Fax: +39 02 48 30 00 71
www.sames.com

Sa
m

e
s si rise

rv
a

 il d
iritto

 d
i m

o
d

ific
a

re
 il su

o
 e

q
u

ip
a

g
g

ia
m

e
n

to
 o

 le
 su

e
 sp

e
c

ific
h

e
 se

n
za

 u
lte

rio
re

 a
v

v
iso

. D
o

c
u

m
e

n
to

, p
ro

d
o

tti e
 im

m
a

g
in

i m
o

stra
ti n

o
n

 so
n

o
 c

o
n

tra
ttu

a
li. A

irle
ss®

 e
st u

n
e

 m
a

rq
u

e
 d

é
p

o
sé

e
 : FR

 n
 ° 1

 2
2

2
 3

0
1

 -

FStart P
Pistola a spruzzo a pressione

Airspray / Pistole manuali

Mercati

A.C.E. (AGRICOLTURA
EDILIZIA MOVIMENTAZIONE

TERRA) AUTOMOTIVE INDUSTRIA TRASPORTI

LEGNO

INCOLLARE • PROTEGGERE • ABBELLIRE



FStart P
Pistola a spruzzo a pressione

La Fstart P è la soluzione giusta per spruzzare
materiali a bassa e media viscosità ad un prezzo
ridotto, garantendo comunque una buona qualità
di spruzzatura ad un prezzo molto competitivo.
È disponibile con cappe aria Compliant e
Convenzionali per un'elevata efficienza di
trasferimento.

Tabella dei dati tecnici

Descrizione Valore Unità

Pressione prodotto max 6 (87) bar (psi)

Pressione aria max 6 (87) bar (psi)

Entrata aria M 1/4" NPS

Entrata prodotto M 3/8" NPS

Materiali a contatto con il prodotto: acciaio inox, alluminio ♦

Pressione aria raccomandata CONV 2.5 (36) – 3.5 (51) bar (psi)

Pressione aria raccomandata HVLP/LVLP 1,5 (22) – 2,5 (36) bar (psi)

Consumo aria CONV (a 2,5 - 3,5 bar / a 36 - 51 psi) 22.1 (13) m3/h (cfm)

Consumo aria HVLP/LVLP (a 1,5 – 2,5 bar / a 22 – 36 psi) 19.4 (11.4) m3/h (cfm)

Sforzo grilletto 16 (3.6) N (lbs)

Peso 402 (14.2) g (oz)

La pistola a spruzzo FStart P di Sames rende possibile l'applicazione di vernici a base acqua o
solvente in modo semplice ed economico.

La FStart P, in combinazione con le tecnologie HVLP e convenzionale, soddisfa le esigenze delle
piccole e grandi officine di finitura. La pistola a spruzzo FStart P può essere usata sia dai principianti
che dai professionisti esperti e garantisce una finitura di alta qualità.

Le pistole FStart sono il risultato di 95 anni di esperienza nella tecnologia Airspray. Oltre ad essere
una soluzione economica, questa nuova pistola Airspray ha un design confortevole ed
ergonomico, ed è una delle pistole più leggere della sua categoria.

FStart P è disponibile con 3 cappe aria in versione convenzionale, HVLP e LVLP Compliant
conforme alla norma europea DIN EN 13966-1 e alle normative EPA negli Stati Uniti.

Incollare Proteggere Abbellire

Tecnologia(ie)

Prestazioni

1 Regolazioni di precisione per ottenere il ventaglio perfetto per
tutte le applicazioni

♦ La qualità di finitura Sames ad un prezzo base

♦ La competenza Sames nell'Airspray dal 1924

♦ Sono disponibili tre tecnologie di atomizzazione e cappe aria:
Convenzionale, LVLP Compliant e HVLP

Produttività

2 Testa aria "atomizzazione fine" regolabile a 360°

3 Molle morbide per una trazione del grilletto reattiva e ridotta

3 Nuovo design del grilletto per un maggiore comfort

4 Una delle pistole a spruzzo manuali più leggere della sua
categoria che garantisce una riduzione dei disturbi
muscoloscheletrici (MSD)

Sostenibilità

5 Corpo in alluminio per una facile pulizia

♦ Un piccolo investimento per un utilizzo a lungo termine: un kit
di manutenzione universale per un inventario ridotto

Descrizione

Airspray HVLP Airspray LVLP Compliant Airspray Convenzionale

www.sames.com
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