
Equipamiento
Descripción Referencia

LP FILTER WITH SCREEN N°06 OUTLET 3/8 NPS 155581641

Accesorios
Descripción Referencia

BRACKET FOR REGPRO & LP FILTER 155581618

Recambios
Descripción Referencia

FILTER SCREEN N°4 (140 MESH-100µ) FOR LP FILTER AND REGPRO 000.160.104

FILTER SCREEN N°6 (85 MESH-168µ) FOR LP FILTER AND REGPRO 000.160.106

FILTER SCREEN N°8 (70 MESH-210µ) FOR LP FILTER AND REGPRO 000.160.108

FILTER SCREEN N°12 (55 MESH-280µ) FOR LP FILTER AND REGPRO 000.160.112

O-RING FEP ID 45 909.420.520

13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 MEYLAN Cedex - FRANCE
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41
60 90
www.sames.com

Sa
m

e
s se

 re
se

rv
a

 e
l d

e
re

c
h

o
 d

e
 m

o
d

ific
a

r su
s e

q
u

ip
o

s o
 e

sp
e

c
ific

a
c

io
n

e
s sin

 p
re

v
io

 a
v

iso
. Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

, p
ro

d
u

c
to

s e
 im

á
g

e
n

e
s q

u
e

 se
 m

u
e

stra
n

 n
o

 so
n

 c
o

n
tra

c
tu

a
le

s. A
irle

ss®
 e

s u
n

a
 m

a
rc

a
 re

g
istra

d
a

 : FR
 n

 ° 1
 2

2
2

 3
0

1

Filtro de producto de
baja presión
Aerográfico

Aerográfica / Reguladores

SE ACABARON LOS BLOQUEOS EN LAS BOQUILLAS

Perfecta filtración de los materiales

Mantenimiento simple

Limpieza rápida

Mercados

AGRICULTURA,
CONSTRUCCIÓN Y

MOVIMIENTO DE TIERRA AUTOMÓVIL ENERGÍA INDUSTRIA

TRANSPORTE MADERA

UNIR • PROTEGER • EMBELLECER



Filtro de producto de
baja presión
Aerográfico

Filtro de baja presión para su solución de
pulverización aerográfica para garantizar una
filtración óptima de los materiales fluidos.

Tabla de datos técnicos

Descripción Valor Unidades

Peso 1.1 (2.4) kg (lbs)

Máxima presión de entrada 6 (87) bar (psi)

Temperatura máxima de trabajo 50 (122) °C

Altura 20 (7.9) cm (in)

La filtración es un paso recomendado para proteger la boquilla de su pistola y evitar cualquier
tipo de bloqueo.

El filtro de baja presión es adecuado para la filtración en los sistemas Aerográficos :

• PRIMA 01D100

• 01D140

• 02C85

• Depósitos de presión

Unir Proteger Embellecer

Prestaciones

1 Varias mallas filtrantes disponibles: N°4 (malla 140), N°6 (malla
85), N°8 (malla 70), N°12 (malla 55)

♦ No más contaminación en la pintura

Productividad

2 Fácil mantenimiento y sustitución de la malla filtrante

♦ Gran superficie filtrante para evitar que la malla se tenga que
limpiar regularmente

Durabilidad

♦ Mínimas zonas muertas para una limpieza perfecta

♦ Pasos de producto en aluminio anodizado

Descripción

www.sames.com
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