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DesignationDesignation RRegulated pressureegulated pressure BodyBody Max inlet pressureMax inlet pressure fittingfitting VVersionersion DrDrain Rain Rodod PParart numbert number

AIRMIX MANUAL REGULATOR 316-250-10-120 BAR 10-120 b / 145-1700 psi stainless steel 250b - 3600 psi F 3/8 ' stdr - 155271770
AIRMIX MANUAL REGULATOR 10-70 BAR 10-120 b / 145-1700 psi 316 L 250b - 3600 psi F 3/8 ' stdr - 155271730
SS CIRCULATING ASSY 10-100 b / 145-1700 psi stainless steel 120b - 1700 psi 26x125 Back pressure ♦ 051314030
AIRMIX BACK REGULATOR 120 10-120 BAR 155271835

サメス・クレムリン株式会社 〒220-0004 横浜市西区北幸
2-10-39日総第5ビル9階 電話 : 045 412 5800 ファック
ス : 045 412 5801 お問い合わせ：info@exel-
industrial.co.jp
www.sames.com
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エアミックスAirmix® 流体レエアミックスAirmix® 流体レ
ギュレータ - マニュアル制御ギュレータ - マニュアル制御

エアミックス® / レギュレータ

安定的な流体アウトレット安定的な流体アウトレット

マーケットマーケット

AGRICULTURE
CONSTRUCTION
EARTHMOVING ENERGY 工業 トランスポーテーション

木工
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エアミックスAirmix® 流体レエアミックスAirmix® 流体レ
ギュレータ - マニュアル制御ギュレータ - マニュアル制御
低~中粘度材料向け設計

テクニカル・データベーステクニカル・データベース

仕様仕様 値値 単位単位

最大流体圧力 250 (3625) bar (psi)
重量 3.6 (7.9) kg (lbs)
接液部 - ステンレス x
高さ 20 (7.8) cm (in)

Bond Protect Beautify

TTechnologieechnologie

規制原則

www.sames.com
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