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Equipamiento
Designation Nozzle size Air Consumption Max Fluid Viscosity (CA4) Fluid Output Fan width at 20cm (8in) Part number
Gun FPro P CONV Solo - - - - - 135774000
Gun FPro P CONV-09-Lwb 0.9 mm (0.035in) 30 m3/h (17.6 cfm) <20s 250 cc/mn (8.5 oz/mn) 31cm (12.21in) 135779909
Gun FPro P CONV-12-Lwb 1.2mm (0.047in)  32.5m3/h (19.1 cfm) 20-40s 300 cc/mn (10.1 oz/mn) 35cm (13.81in) 135779912
Gun FPro P CONV-15-Lwb 1.5 mm (0.059 in) 34 m3/h (20 cfm) 20-40s 350 cc/mn (11.8 oz/mn) 36cm (14.21in) 135779915
Gun FPro P CONV-18-Lwb 1.8 mm (0.071in) 36.1 m3/h (21.2 cfm) 20-40s 400 cc/mn (13.5 oz/mn) 39cm (15.41in) 135779918
Gun FPro P CONV-23-Lwb 2.3 mm (0.091 in) 17.5m3/h (10.3 cfm) >40s 450 cc/mn (15.2 oz/mn) 36cm (14.21in) 135779923
Accesorios
Designation Nozzle size Air Consumption Max Fluid Viscosity Fluid Output Fan width at 20cm (8in) Part number
Projector FPro P CONV-07-Lwb 0.7 mm (0.028 in) 28 m3/h (16.5 cfm) <20s 200 cc/mn (6.8 oz/mn) 27.5cm (10.61in) 131774907
Projector FPro P CONV-09-Lwb 0.9 mm (0.035in) 30 m3/h (17.6 cfm) <20s 250 cc/mn (8.5 oz/mn) 31 cm (12.21in) 131774909
Projector FPro P CONV-12-Lwb 1.2 mm (0.047 in) 32.5m3/h (19.1 cfm) <20s 300 cc/mn (10.1 oz/mn) 35cm (13.81in) 131774912
Projector FPro P CONV-15-Lwb 1.5 mm (0.059 in) 34 m3/h (20 cfm) 20-40s 350 cc/mn (11.8 oz/mn) 36cm (14.21in) 131774915
Projector FPro P CONV-18-Lwb 1.8 mm (0.071 in) 36.1 m3/h (21.2 cfm) 20-40s 400 cc/mn (13.5 oz/mn) 39cm (15.41in) 131774918
Projector FPro P CONV-23-Lwb 2.3 mm (0.091 in) 17.5m3/h (10.3 cfm) >40s 450 cc/mn (15.2 oz/mn) 36cm (14.21in) 131774923
Kits
Designation Gun included Paint Feed Air Hose Fluid Hose Regulators  Part number
Pack Abrasive "FPro P CONV + PMP150 E* FPro P Conv-15-Lwb PMP150 E Wall mounted Length 7.5m - ID8mMm Length 7.5m - ID6.5mm 1 151280125
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ACABADO PROFESIONAL PARA TODOS LOS MERCADOS

Nuevo estandar en Aerogrdfico
Alto rendimiento a su alcance

Pulverizacion perfecta sin esfuerzo
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FPro WBE Aerogrdfica sames € kremlin

Pistola Manual de Presion Convencional

(ﬂ ‘
Perfectamente equiliorada, la pistola de %g TGC“O'OQICI
pulverizacién FPro WBE proporciona un acabado
superior para todos los pintores. Sames ofrece la
mayor gama de pistolas y accesorios para todas las WWW E[d
aplicaciones de FPro en los mercados que N
. CONV
requieran un alto acabado.
Restrictor de pinfura Aerogrdfica
Convencional
° o 7
El nuevo disefo de la FPro P WBE se ha disefiado para pulverizar productos muy abrasivos Prestaciones [@Q Desc:rlpc:lon
(esmaltes), manteniendo los altos rendimientos de pulverizacion de las versiones originales de la
FPro al tiempo que reduce los costos de mantenimiento: la boquilla reforzada dura més, el disefio 1 La pistola FPro ofrece el acabado perfecto disponible para
especial de aguja, con poliuretano (PU) en el extremo de la aguja crea un contacto suave en la fodos los pintores.
boquilla, lo que reduce el desgaste. Este concepto de aguja de 2 partes permite reemplazar solo 1 La gama mds amplia de pistolas y accesorios para todas las
el extremo de la aguja pequefia y no el conjunto completo. aplicaciones y mercados que requieran una pulverizacion de

alto acabado.
El innovador Restrictivo PATENTADO confrola y pre-atomiza la pintura en gotas mds pequenas.

., . . . . 5 2 El Restrictor de control de velocidad patentado.
También reduce la velocidad de la pintura y deja tiempo para que el cabezal atomice la pintura P

en el tamafo de gota perfecto: esto evita cualquier rebote en la pieza y aumenta la tasa de 4 Tres proyectores con gjustes diferentes para obtener el
. abanico de pulverizacion perfecto en todas las condiciones.
fransferencia.
Productividad
I 4 ° . . .
Ez(r“vd Tqb|q de dqfos tecnicos 5 Perfectamente equilibrada para reducir las lesiones por
esfuerzos repetitivos.
6 La FPro es una extension del brazo y es una herramienta de
Descripcién Valor Unidades frabajo natural para los pintores.
Presién maxima de producto 68 bor (psi) 7 Alto nivel de sensibilidad en el gatillo para una aplicacion de
Mdaximo fluido de salida 450 (15.2) cc/min (oz/min) pinTuro perfecTO.
Minimo fluido de salida 200 (7) cc/min (oz/min)
Presion méxima de aire 6(87) bar (psi) 8 Volumen del cuerpo de la pi§to|o reducido, ideal para
Presién de aire recomendada (min) 3 (43.5) bar (psi) operOdores con manos pequenas. 5
Consumo de aire 17.5-36.1 (10.3-21.2) m3/h (cfm)
Eficiencia de transferencia 63 % Durq b"idqd
Temperatura méxima de producto 50 (122) °C (°F)
Entrada de aire M 1/4 NPS/BSP compatible . »
Entrada de producto M 3/8 NPS/BSP compatible 3 BOC]UI”O reforzada para una |OrgO duracion.
Acero inoxidable, partes envueltas en poliuretano. 3 5 AngO con una pUﬂTO de PU extraible para evitar la
Peso 480 (16.9) g (oz)

necesidad de cambiar fodo el conjunto.
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9 Su elegancia del disefio, su alta calidad de mecanizado y su
anodizacién hacen que la FPro sea la mejor solucion de las
pistolas de pulverizacion

9 Mantenimiento simplificado y répido gracias a su reducida
canfidad de componentes.

10 Nueva generacién de tuberias ligeras, cuerpo de pistola
ligero y manejo ergondmico, la FPro aplica el recubrimiento con
gran facilidad y con mucho menos esfuerzo.
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