
サメス・クレムリン株式会社 〒220-0004 横浜市西区北幸
2-10-39日総第5ビル9階 電話 : 045 412 5800 ファック
ス : 045 412 5801 お問い合わせ：info@exel-
industrial.co.jp
www.sames.com

サ
メ
ス
・
ク
レ
ム
リ
ン
は
、
予
告
な
し
に
機
器
ま
た
は
仕
様
を
変
更
す
る
権
利
を
留
保
し
ま
す
。
示
さ
れ
て
い
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
、
製
品
、
写
真
は
契
約
上
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

Airless
® 

est 

une 

marque 

déposée 

: 

FR 

n 

° 

1 

222 

301 

-
202310 

-

SLRSLR

静電塗装 / 機器とコントローラー

«SLRキューブ»（1台のスプレーヤを1台駆動）«SLRキューブ»（1台のスプレーヤを1台駆動）

«SLR背の高いキャビネット»（2つのベルスプレーサーまたは4つの空気圧静電ガン«SLR背の高いキャビネット»（2つのベルスプレーサーまたは4つの空気圧静電ガン
を駆動する）を駆動する）

ローカルモード（モジュール前面パネルのスプレーコマンドの手動調整）ローカルモード（モジュール前面パネルのスプレーコマンドの手動調整）

リモートモード（外部制御トリガ+ロボットアプリケーション用のリモート高電圧など）リモートモード（外部制御トリガ+ロボットアプリケーション用のリモート高電圧など）

マーケットマーケット

AGRICULTURE
CONSTRUCTION
EARTHMOVING AUTOMOTIVE 工業 トランスポーテーション

木工
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SLRSLR
ベル塗装機・ガン塗装機用コントロール・ソリューション

テクニカル・データベーステクニカル・データベース

仕様仕様 値値 単位単位

電力 230 V
最大空気圧力 7 (100) bar (psi)
推奨空気圧力 7 (100) bar (psi)
ロボット通信 Recip. Control
材料の互換性 liquid materials

Bond Protect Beautify

パフォーマンスパフォーマンス
さまざまなニーズに対応する統合された柔軟なソリューション
フレキシブルでアップグレード可能

生産性生産性
作業要件を正確に管理するには、十分に自立しているか、
独立しているか、ワークショップの他の部分とリンクしている。

安定性安定性
サメス製液体噴霧器範囲の堅牢性と機能を継承した簡単
なメンテナンス
シンプルな軸のキャリブレーション

詳細詳細

www.sames.com
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