
Equipement
Designation Part number

PPH 707 EXT 910030745

UHT330c 910030615

Ensembles
Designation Part number

Electric kit : GNM200 110V + low voltage cable + BSC 300 + microphone KIT ELEC-707EXT-300_RS-BW-170-XXX-080-300_RS-STD-
H200-PN

Electric kit : GNM300 + low voltage cable 17m&8m+ BSC 300 + microphone cable 20m + network
Ethernet/IP

KIT ELEC-707EXT-300_RS-BW-170-XXX-080-300_RS-STD-H200-IP

Electric kit : GNM300 + low voltage cable 17m&8m+ BSC 300 + microphone cable 20m + network CC-Link KIT ELEC-707EXT-300_RS-BW-170-XXX-080-300_RS-STD-
H200-CC

Electric kit : GNM300 + low voltage cable 17m&8m+ BSC 300 + microphone cable 20m + network Profibus KIT ELEC-707EXT-300_RS-BW-170-XXX-080-300_RS-STD-
H200-PB

Electric kit : GNM300 + low voltage cable 17m&8m+ BSC 300 + microphone cable 20m + network Ethercat KIT ELEC-707EXT-300_RS-BW-170-XXX-080-300_RS-STD-
H200-EC

Pièces détachées
Designation Part number

NANOVALVE 1510004

MICROVALVE D6 1507375

O-RING KIT (QUICK DISCONNECT PLATE) 910003416

O-RING KIT (HIGH SPEED TURBINE) 910003415

BELL CUP EX65 Aluminum 910004615

BELL CUP EX65 Aluminum non serrated 910008549

BELL CUP EX65 Titanium 910009383

BELL CUP EX65 Titanium non serrated 910009385

BELL CUP EX80 Titanium 910012705

BELL CUP EC50 Aluminum 910003159

BELL CUP EC50 Titanium 910008756

13 chemin de Malacher - CS 70086
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PPH707 EXT
PULVERISATEUR ROBOTIQUE CHARGE
EXTERNE

Electrostatique / Bols robotiques

Haute qualité de finition

Efficacité de transfert excellente

Facilité d'intégration

Marchés

AGRICULTURE
CONSTRUCTION
TERRASSEMENT AUTOMOBILE TRANSPORT

COLLER • PROTÉGER • EMBELLIR



PPH707 EXT
PULVERISATEUR ROBOTIQUE CHARGE
EXTERNE

Pulvérisateur robotique à charge externe pour
l'application des peintures à base d'eau.

Spécifications techniques

Désignation Valeur Unité(s)

Poids 7 (18.75) kg (lbs)

Echelle de viscosité (min-max) 20 - 40 seconds FORD Cup#4

Pression produit d'alimentation standard 6 - 8 (87 - 116) bar (psi)

Pression produit maximum 10 (145) bar (psi)

Débit peinture minimum 30 (0.008) cc/min (gal/min)

Débit peinture standard 400 (.106) cc/min (gal/min)

Débit peinture maximum 700 (.185) cc/min (gal/min)

Résistivité peinture (min-max) <3 MOhm.cm

Taux de transfert 80 %

Consommation totale d'air max 126 NL/min

Vitesse de rotation 15 - 70000 rpm

Tension max UHT330: 80kV / UHT330c: 65kV kV

Courant max Uc ≤ 65 kV => 500 μA / 65 kV < Uc ≤ 80 kV = 350 μA µA

Certification ATEX II 3 G X T6 E > 2 J

Unité Haute Tension (Cascade) UHT330 / UHT330c

Module de Commande Haute Tension GNM300: II (2) G [350 mJ < Ex < 2J]

Coller Protéger Embellir

Technologie(s)

Performance

♦ Vitesse de rotation élevée

♦ Unité haute tension intégrée

♦ Technologie Hi-TE double air de jupe

♦ Double circuit pour des changements de teinte ultra-rapide

Productivité

♦ Large gamme de bols

♦ Léger, il convient à tous les robots

♦ Pilotage à distance du process d'application

Durabilité

♦ Unité Haute Tension à longue durée de vie

♦ Valves avec une durée de vie de 2,5 millions cycles

♦ Bol en titane pour une durée de vie accrue

♦ Turbine garantie 7 ans/30 000 heures*

*au premier des deux termes échus

Description

Autres directives Directive ATEX

ATEX
Electrostatique Charge externe EX shape

THV Hi TE Démontage rapide Coupelle magnétique Bols

www.sames.com
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