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Airmix® Xtra Fine Finish
Dysza rozpylająca KREMLIN

Airmix® / Dysze rozpylające

Jakość wykończenia airspray i produktywność airless®

Konstrukcja z twardego węglika

Współczynnik przenoszenia 86%

Nasze rynki

AGRICULTURE
CONSTRUCTION
EARTHMOVING ENERGY PRZEMYSŁ TRANSPORT

DREWNO

SPAJAJ • CHROŃ • WYKAŃCZAJ



Airmix® Xtra Fine Finish
Dysza rozpylająca KREMLIN

Dysze rozpylające KREMLIN Airmix® dedykowane do

pistoletów automatycznych i ręcznych pistoletów
lakierniczych Xcite™.

Zalecane do farb wodorozcieńczalnych.

Dysze rozpylające KREMLIN Airmix® można wykorzystać w układach z pistoletem ręcznym

Xcite™ oraz pistoletami automatycznymi AVX & ATX. Dostępne w zestawach z pompą
malarską, przewodami i pistoletem lakierniczym.

Spajaj Chroń Wykańczaj

Technologie

Wydajność

Współczynnik przenoszenia 86%

Optymalna jakość rozpylania począwszy od 50 barów (725 psi)

Produktywność

Wykonana z użyciem najtwardszego węglika na świecie -
gwarancja najdłuższej możliwej żywotności.

Trwałość

Wszystkie dysze mają stały wzór i natężenie przepływu, co
gwarantuje jednolitą produktywność

Oznaczenie

Airmix®

www.sames.com
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