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ปปืืนพนพ่่นสนสีีไฟฟไฟฟ้า้สถิตแบบแมนาสถิตแบบแมน
วล Nanวล Nanogun+ Aogun+ Airirsprspraayy
ปืนไฟฟา้สถิตแรงดันต่ำา

ไฟฟา้สถิต (Electrostatic) / ปืนพ่นสีแบบใช้คนพ่น

ปืนไฟฟา้สถิตแรงดันต่ำาแบบแมนนวลเพียงหนึ่งเดียว

ประสประสิิทธิภาพการถ่ายโอนสทธิภาพการถ่ายโอนสููงเพงเพืื่่อการประหยัดสอการประหยัดสีีททีี่เ่หนือชัเหนือชั้น้d;jkนd;jk

การปกปการปกปิดิทีดที่เ่หมาะสมทีเหมาะสมที่ส่สุุดสดสำำาหรับการตกแต่งขัาหรับการตกแต่งขั้น้สนสุุดท้ายทีดท้ายที่โ่ดดเด่นโดดเด่น

ปปืนืไฟฟนไฟฟ้า้สถิตทีาสถิตที่เ่บาทีเบาที่ส่สุุดเพดเพืื่่อความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงานอความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงาน

ตลาดตลาด

AGRICULTURE
CONSTRUCTION
EARTHMOVING AUTOMOTIVE อุตสาหกรรม การคมนาคม

ไม้

ยึดเกาะยึดเกาะ •• ปกปปกป้อ้งอง •• ตกแต่งตกแต่ง



ปปืนืพนพ่่นสนสีีไฟฟไฟฟ้า้สถิตแบบแมนาสถิตแบบแมน
วล Nanวล Nanogun+ Aogun+ Airirsprspraayy
ปนืไฟฟา้สถิตแรงดันต่ำา

Nanogun+ Airspray ได้รับการออกแบบมาเปน็พิเศษสำาหรับการ
ฉีดพ่นวัสดุท่ีมีตัวทำาละลายเปน็ของเหลวท่ีความดันต่ำาในหลายๆ
ตลาด น้ำาหนักเบาและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำาให้เป็น
ตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดสำาหรับผู้ควบคุมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย

ตารางข้อมูลทางเทคนิคตารางข้อมูลทางเทคนิค

คุณลักษณะของสคุณลักษณะของสิินค้านค้า มูลค่ามูลค่า หน่วย: เมตริก (US)หน่วย: เมตริก (US)

Maximum Fluid Pressure 7 (101) bar (psi)

Maximum Fluid Outlet 750 (25) cc/min (oz/min)

Minimum Fluid Outlet 100 (3.38) cc/min (oz/min)

Maximum Air Pressure 7 (101) bar (psi)

Maximum Fluid Temperature 45 (113) °C (°F)

Trigger Lock Safety ♦

Recommended Material Viscosity Range 14 - 50 s CA4

High Voltage (maximum) 60 kV

Current 80 µA

Weight 488 (17) g (oz)

ATEX II 2 G 0.24 mJ

High Voltage Control Module GNM6080: II (2) G [0.24 mJ]

ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ 70 ปีของเราเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟา้สถิต SSamameess ได้พัฒนาปืนไฟฟา้สถิตเพียงหนึ่งเดียว เพื่อ
พ่นด้วยแรงดันสูงและกระแสไฟฟา้สูง รับรองการประจุสีที่เหมาะสมและการขนส่งสีที่มีประสิทธิภาพไปยังชิ้นส่วน การ
ผสมผสานนี้มอบประสิทธิภาพการถ่ายโอนที่สูงขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับการออกแบบปืนก่อนหน้านี้

Nanogun+ Airspray ปืนไฟฟา้สถิตแบบแมนนวลแรงดันต่ำา เหมาะสำาหรับหลายตลาด เช่น การบินและอวกาศ การเกษตรและ
การก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์โลหะ ไม้ และอุตสาหกรรมยานยนต์

สีอาจถูกส่งไปยังปืนผ่านปั๊ม ถังแรงดัน หรือการหมุนเวียน เมื่อฉีดพ่น หยดสีที่มีประจุจะไหลไปตามเส้นสนามไฟฟา้ไปยังชิ้น
ส่วน ไฟฟา้สถิตทำาให้เกิดการประหยัดสีและเอฟเฟกต์การพันรอบ ซึ่งช่วยลดการพ่นสีมากเกินไปและมลภาวะ การเพิ่มอากาศ
อัดเข้าไปช่วยให้เจาะเข้าไปในโพรงได้ดีขึ้น

ยึดเกาะ ปกป้อง ตกแต่ง

เทคโนโลยีเทคโนโลยี

ประสประสิิทธภาพทธภาพ

1 การควบคุมไฟฟา้แรงสูงอัตโนมัติเพื่อรักษาประจุสีให้คงที่เพื่อประสิทธิภาพการ
ถ่ายโอนที่สูงขึ้น
2 เอฟเฟกต์การพันรอบและการเจาะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการประหยัดสีที่เหนือชัน้
ด้วยทัง้กระแสไฟสูงและแรงดันไฟสูง
♦ การปกปิดคุณภาพสูงและความหนาสม่ำาเสมอเพื่องานตกแต่งที่โดดเด่น
♦ ความหนืดที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมข้อกำาหนดของผลิตภัณฑ์ทัง้หมดด้วย
ต้นทุนที่ลดลง

ผลผลิตผลผลิต

3 ปรับการไหลของอากาศและสีได้อย่างง่ายดายด้วยปุ่มควบคุมที่ใช้งานง่าย
4 การเปลี่ยนสเปรย์จากแบบแบนเป็นแบบกลมทำาได้ง่ายและรวดเร็ว
5 ไฟฟา้แรงสูงทำางานเมื่อเข็มเคลื่อนที่ – ไม่มีเซ็นเซอร์แรงดันเพื่อความปลอดภัย
ที่สูงขึ้น
6 โมดูลควบคุม GNM 6080 ให้การวินิจฉัยอัจฉริยะเพื่อการบำารุงรักษาที่ดีขึ้น
♦ ปืนไฟฟา้สถิตที่เบาที่สุดในตลาด

ความยัความยั่ง่ยืนงยืน

7 ตัดการเชื่อมต่อด่วนเพื่อการบำารุงรักษาขัน้สูง
8 วงจรสีภายนอกพร้อมการเข้าถึงที่ง่ายสำาหรับการเปลี่ยน
8 ท่อน้ำายาคอยล์เพื่อให้พ่นสีโลหะได้อย่างปลอดภัย
♦ ลดต้นทุนรวมในส่วนเจ้าของด้วยชิ้นส่วนที่ใส่ได้น้อยกว่ามาตรฐานตลาด
ประมาณ 30%
♦ คุณภาพของวัตถุดิบที่วางใจได้สำาหรับการใช้งานที่สมบุกสมบันและอายุการ
ใช้งานที่ยาวนาน

ลักษณะลักษณะ

ระเบียบ ATEX

ATEX
การพ่นแบบไฟฟา้สถิต การฉีดพ่น HPA™ การฉีดพ่น HVLP Vortex
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