
Equipment
Designation Part number

REGPRO 2IN1 FILTER-REGULATOR SCREEN N°06 3/8NPS 155581741

REGPRO 2IN1 FILTER-REGULATOR SCREEN N°06 1/2JIC 155581742

LP FILTER WITH SCREEN N°06 OUTLET 3/8 NPS 155581641

Spare part
Designation Part number

FILTER SCREEN N°4 (140 MESH-100µ) FOR LP FILTER AND REGPRO 000.160.104

FILTER SCREEN N°6 (85 MESH-168µ) FOR LP FILTER AND REGPRO 000.160.106

FILTER SCREEN N°8 (70 MESH-210µ) FOR LP FILTER AND REGPRO 000.160.108

FILTER SCREEN N°12 (55 MESH-280µ) FOR LP FILTER AND REGPRO 000.160.112

FKM/VITON SEAL FOR REGPRO & LP FILTER 109.420.314

O-RING FEP ID 45 909.420.520

13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 MEYLAN Cedex - FRANCE
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41
60 90
www.sames.com
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REGPro
2in1 Airspray Filter-regulator

Airspray / Regulators

PENTING UNTUK MENGONTROL SISTEM AIRSPRAY ANDA!

Regulasi yang diujicobakan untuk keluaran cairan yang stabil

1 produk, 2 fungsi utama

Pembilasan mudah

Markets

AGRICULTURE
CONSTRUCTION
EARTHMOVING AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TRANSPORTATION

WOOD

INCOLLARE • PROTEGGERE • ABBELLIRE



REGPro
2in1 Airspray Filter-regulator

REGPro, regulator dan filter cairan yang dipiloti
udara terkemuka dalam satu produk untuk aliran
cat yang stabil dan presisi.

Technical data table

Designation Value Unit: metric (US)

Weight 1.3 (2.9) kg (lbs)

Inlet Pressure Maximum 6 (87) bar (psi)

Outlet Pressure - Regulated Range 0.5 (7.2) - 4 (58) bar

Max Working Temperature 50 (122) °C

Height 15.6 (6.1) cm (in)

Diameter (Large Passage) 0.9 (0.4) cm (in)

Wetted parts - Stainless steel, PTFE, Carbide ♦

Product maximum flow rate (in a large passage) 1.9 (0.4) l/mn (gal/mn)

REGPro adalah regulator filter tekanan rendah 2in1 dari Sames yang mengumpulkan 2 fungsi
utama yang diperlukan untuk sistem penyemprotan Anda: regulasi dan filtrasi.

REGPro dirancang untuk memberikan kontrol cairan bertekanan rendah untuk semua pelukis
profesional yang mencari ketahanan, keandalan, dan produktivitas. Desainnya yang inovatif
memungkinkan cat masuk lebih dulu melalui layar filter. Ini mencegah segala kotoran mencapai
diafragma untuk kemungkinan merusaknya memastikan waktu hidup maksimumnya. Oleh karena
itu regulasi selalu optimal yang memastikan Anda aliran stabil yang sempurna dan dengan
demikian aplikasi berkualitas tinggi.

Terakhir, pistol semprot manual dan otomatis EPA Compliant Airspray kami, yang dipasok oleh
PRIMA 01D100 dan REGPro, memberikan atomisasi yang luar biasa. Anda sekarang siap untuk
menyemprotkan semua jenis bahan yang terbawa pelarut, terbawa air, padatan tinggi, dan 2K.

Incollare Proteggere Abbellire

Technologie

Performance

1 Cat masuk terlebih dahulu melalui layar filter untuk melindungi
diafragma

2 Filtrasi dan pengaturan bahan dalam satu produk

Aliran produk bebas pulsa untuk aplikasi berkualitas tinggi

Tidak ada kontaminasi cat

Productivity

1 Layar filter terintegrasi n°6 (85 Mesh), ukuran lain dalam opsi

2 Orientasi bawah untuk menghindari kebocoran cat selama
perawatan

3 Perawatan dan penggantian layar filter yang mudah

Sustainability

Tersedia dengan 3/8 NPS untuk aplikasi Airspray atau outlet JIC
untuk aplikasi elektrostatik dengan Nanogun

Zona mati minimal untuk pembilasan optimal

Saluran cairan dalam aluminium anodized

Description

Regulation Principle

www.sames.com
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