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Dysza obrotowa TIPTOP
Reversible Airless®

Airless® / Dysze rozpylające

Nie wymaga długiego czyszczenia po zatkaniu (przekręć i
rozpylaj, aby odetkać)

Konstrukcja z twardego węglika

Współczynnik przenoszenia 84%

Nasze rynki

AGRICULTURE
CONSTRUCTION
EARTHMOVING PRZEMYSŁ TRANSPORT DREWNO

SPAJAJ • CHROŃ • WYKAŃCZAJ



Dysza obrotowa TIPTOP
Reversible Airless®
TIPTOP to obrotowa dysza Airless® do pistoletów

lakierniczych automatycznych lub ręcznych, takich
jak SFLOW™ czy ASI

Obrotowa dysza rozpylająca Airless® może być wykorzystana w układach z ręcznym

pistoletem Sflow™. Dostępna w zestawach z pompą, przewodami i pistoletem.

Spajaj Chroń Wykańczaj

Technologie

Wydajność
Optymalna jakość rozpylania począwszy od 100 barów

Produktywność
♦ Wszystkie dysze mają ten sam stały wzór i przepływ, aby
zagwarantować stałą wydajność.

Trwałość

♦ Węglik spiekany jest najtwardszą stalą na świecie, co
gwarantuje najdłuższą możliwą trwałość.

Oznaczenie

Airless®

www.sames.com
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