
Wyposażenie
Opis Part number

Zestaw Inogun A, Inocontroller, pompa, pręt, 20 m 910028695

Pakiet Inogun A FCC, Inocontroller, pompa, przewód, 30 m 910028696

Zestaw Inogun A, Inocontroller, pręt, 20 m 910030624

Pakiet Inogun A FCC, Inocontroller, rura, 30 m 910030625

Zestaw Inogun A, Inobox NF, pompa, pręt, 20 m 910030626

Zestaw Inogun A FCC, Inobox NF, pompa, rura, 30 m 910030577

Zestaw Inogun A, Inobox, bar, NDT 910030061

Zestaw Inogun A FCC, Inobox, rura, NDT 910030062

Inogun A, przewód 20 m, pręt 910028713

Inogun A FCC, kabel 30 m, rura 910028715

ul. Modlińska 221B - 03-120 Warszawa - POLSKA
Tel: +48 22 510 38 53 - Fax: +48 22 510 38 77
www.sames.com
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INOGUN A and A FCC
Automatyczny pistolet do malowania
proszkowego

Powder / Pistolety automatyczne

MODUŁOWA KONSTRUKCJA UMOŻLIWIAJĄCA ELASTYCZNĄ INTEGRACJĘ I

ROZBUDOWĘ INSTALACJI.

Trwała jakość wykończenia: długie działanie kaskady i wydajność HV

Wysoki współczynnik przenoszenia proszku na detal: technologia TEC5

Skrócony czas przestoju: szybka zmiana pistoletu w mniej niż 1 minutę

Nasze rynki

AGRICULTURE
CONSTRUCTION
EARTHMOVING AUTOMOTIVE ENERGY PRZEMYSŁ

TRANSPORT

SPAJAJ • CHROŃ • WYKAŃCZAJ



INOGUN A and A FCC
Automatyczny pistolet do malowania
proszkowego

Automatyczny pistolet proszkowy Inogun A lub

Inogun A FCC łączy w sobie całą wiedzę i
doświadczenie firmy Sames, aby zapewnić najlepszą
technologię elektrostatyczną do aplikacji
proszkowych w kabinach automatycznych.

Tabela danych technicznych

Opis Wielkość Jednostka

Maksymalne ciśnienie powietrza 7 (101.5) bar (psi)

Zużycie powietrza 2 - 10 (1.2 - 5.9) m3/h (cfm)

High Voltage (maximum) 100 kV

Current max 110 µA

Powder output max 450 (63.7) g/mn (oz/mn)

Air supply pressure 7 (101.5) bar (psi)

Relative moisture max 80 %

lenght gun only 460 (18.1) mm (in)

Lenght INOGUN + bar diameter 1046 - 30 (41.2 - 1.2) mm + mm (in + in)

Length INOGUN FCC + tube diameter 1423 - 40 (56 - 1.6) mm + mm (in + in)

Width 49 (1.9) mm (in)

Height 69 (2.7) mm (in)

Waga 650 (23) g (oz)

Seria do lakierowania proszkowego Inogun zbudowana jest na wspólnej podstawie, dokładnie
przetestowana i dostępna z różnymi urządzeniami mocującymi, w zależności od potrzeb kabiny proszkowej:
Inogun A z tylnym kołnierzem, który można pochylić w kierunku części oraz Inogun A FCC (Fast Color
Change) o kształcie kropli dla łatwej zmiany koloru.

Największym atutem pistoletu jest oszczędność proszku i energii, co pozwala zmniejszyć ilość strat oraz
zwiększyć wydajność i jakość wykończenia proszkowego. Technologia TEC5 (Transfer Electronic Control)
zapewnia samoregulację ładunku elektrostatycznego z uwzględnieniem przepływu proszku i odległości od
części, aby zoptymalizować wydajność transferu proszku i jakość wykończenia.

Silna jednostka wysokiego napięcia w połączeniu z jednostką sterującą wysokiego napięcia zapewnia wysoki
efekt owijania dużych części (D. 500 mm / 20 in) i ma głęboką wnikalność w obszary zagłębione. Zmniejsza to
koszty eksploatacji dzięki lepszemu wykorzystaniu proszku i skraca czas natryskiwania. Znacznie zmniejszono
ilość czynności poprzedzających i korygujących. Części pistoletu wewnątrz i na zewnątrz są gładkie, dzięki
czemu zmiana koloru przebiega szybciej.

W przypadku zastosowania w zaawansowanym procesie aplikacji proszkowych lub w bardzo

prostej, wydajnej kabinie proszkowej, może być sterowany albo przez podłączony, wbudowany

Inocontoller albo przez Inobox wyposażony w przyjazny dla użytkownika i przejrzysty interfejs. Oba

urządzenia sterują Inogun i są wyposażone w wysokie napięcie i wszystkie elementy sterowania

powietrzem: wysokie napięcie, prąd, powietrze czyszczące elektrody, wtrysk i rozcieńczanie.

Spajaj Chroń Wykańczaj

Technologie

WYDAJNOŚĆ
1 Proste i precyzyjne ustawienia napięcia i prądu

2 Stały i stabilny strumień zapewniający płynną i równomierną
aplikację.

3 Technologia TEC5 zapewniająca wysoką jakość wykończenia

♦ Szybka zmiana koloru

PRODUKTYWNOŚĆ
3 Wysoka wydajność aplikacji ograniczająca dodatkową pracę
ręczną

4 Szeroki zakres dostosowanych dysz dla optymalnej aplikacji

5 Mocna kaskada zapewniająca silny efekt owijania się

6 Zaawansowane sterowanie HV zapewniające doskonałe
przenikanie w obszarach zagłębionych

6 Najszersze sieci komunikacyjne dla INOCONTROLLER

♦ Modułowa konstrukcja pistoletu zapewniająca łatwą integrację

TRWAŁOŚĆ
4 Dysze o wysokiej odporności na ścieranie

5 Wydajna kaskada elektrostatyczna

7 Szybkie odłączanie w ciągu 1 minuty; wymiana pistoletu
wymaga tylko jednego operatora

♦ Solidna konstrukcja

Oznaczenie

Technologia TEC5 Technologia FCC Efekt korony

www.sames.com
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