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FR UK DE
Pour une utilisation sure, Il est de votre | To ensure safe use of the machinery, it is your | Eine sichere Nutzung setzt voraus, dass Sie: :
responsabilité de : responsibility to: e alle in der CD enthaltenen Dokumente vor der
e Lire attentivement tous les documents contenus e Carefully read all documents contained on the Inbetriebnahme der Anlage aufmerksam lesen,
dans le CD joint avant la mise en service de enclosed CD before putting the machinery into service, e die Anlage im Einklang mit den Empfehlungen von
I'équipement, e Install, use, maintain and repair the machinery in SAMES KREMLIN sowie mit den nationalen und/oder
e Dinstaller, d'utiliser, d'entretenir et de réparer accordance with SAMES KREMLIN's lokalen Bestimmungen installieren,  verwenden,
I'équipement conformément aux préconisations de recommendations and  national and/or local warten und reparieren,
SAMES KREMLIN ainsi qu'aux réglementations regulations, e sich vergewissern, dass die Nutzer dieser Anlage
nationales et/ou locales, e Make sure that the users of the machinery have angemessen geschult wurden, die
e Vous assurez que les utilisateurs de cet received proper training and that they have perfectly Sicherheitsbestimmungen verstanden haben und sie
équipement ont été formés, ont parfaitement compris understood the safety rules and apply them. anwenden.
les régles de sécurité et qu'ils les appliquent.
ES IT PT
Para una utilizacion sequra, sera de su | Per un uso sicuro, vi invitiamo a: Para uma utilizacdo segura, é da sua
responsabilidad: e leggere attentamente tutta la documentazione | responsabilidade:
e leer atentamente todos los documentos que se contenuta nel CD allegato prima della messa in e Ler atentamente todos os documentos incluidos
incluyen en el CD adjunto antes de la puesta en funzione dell'apparecchio, no CD em anexo antes de pér o equipamento em
servicio del equipo, e installare, utilizzare, mantenere e riparare funcionamento,
e instalar, utilizar, efectuar el mantenimiento y I'apparecchio rispettando le raccomandazioni di e Proceder a instalagéo, utilizagdo, manutencéo e
reparar el equipo con arreglo a las recomendaciones SAMES KREMLIN, nonché le normative nazionali e/o reparagdo do equipamento de acordo com as
de SAMES KREMLIN y a la normativa nacional y/o locali, preconizagdes de SAMES KREMLIN, bem como com
local, e accertarvi che gli utilizzatori dell'apparecchio outros regulamentos nacionais e/ou locais aplicaveis,
e cerciorarse de que los usuarios de este equipo han abbiano ricevuto adeguata formazione, abbiano e Assegurar-se que os utilizadores do equipamento
recibido la formaciéon necesaria, han entendido perfettamente compreso le regole di sicurezza e le foram devidamente capacitados, compreenderam
perfectamente las normas de seguridad y las aplican. applichino. perfeitamente e aplicam as devidas regras de
seguranga.
NL SE Fl
Voor een veilig gebruik dient u: For en sidker anvdndning av utrustningen ansvarar ni Kayton turvallisuuden varmistamiseksi
e alle document op de bijgevoegde cd aandachtig te | fér féljande: velvollisuutesi on:
lezen alvorens het apparaat in werking te stellen, e Las noga samtliga dokument som finns pa den e Lukea huolella kaikki CD:lla olevat asiakirjat ennen
e het apparaat te installeren, gebruiken, medféljande cd-skivan innan utrustningen tas i drift. laitteiston kayttdonottoa,
onderhouden en repareren volgens de door SAMES e Installera, anvand, underhdll och reparera e Noudattaa laitteiston asennuksessa, kaytsséa,
KREMLIN gegeven aanbevelingen en overeenkomstig utrustningen  enligt anvisningarna fran SAMES kunnossapidossa ja huollossa SAMES KREMLIN in
de nationale en/of plaatselijke reglementeringen, KREMLIN och enligt nationella och/eller lokala suosituksia sekd kansallisia ja/tai paikallisia
e zeker te stellen dat de gebruikers van dit apparaat bestdmmelser. maarayksia,
zijn opgeleid, de veiligheidsregels perfect hebben e Forsakra er om att anvandare av denna utrustning e Varmistaa, ettd laitteiston kayttdjat ovat
begrepen en dat zij die ook toepassen. erhallit utbildning, till fullo forstatt koulutettuja ja ymmartavat taysin
sakerhetsforeskrifterna och tilldmpar dem. turvallisuusmaaraykset ja miten niitd sovelletaan.
PL CS SL
Dla_zapewnienia bezpiecznego uzytkowania na | Pro bezpeéné pouzivani jste povinni: Za varno uporabo ste dolzni:
uzytkowniku spoczywa obowiazek: e Pred uvedenim zafizeni do provozu si pozorné e natanéno prebrati vse dokumente na CD pred
e Uwaznego zapoznania sie ze  wszystkimi precist veskeré dokumenty obsaZzené na pfilozeném zagonom stroja,
dokumentami znajdujgcymi sie na zatgczonej ptycie CD CD, e instalirati, uporabljati, vzdrzevati in popravijati
przed pierwszym uruchomieniem urzgdzenia, e Nainstalovat, pouzivat, udrZovat a opravovat opremo po dolo¢ilih SAMES KREMLIN in v skladu z
e Instalowania, uzytkowania, konserwacji i naprawy zafizeni v souladu s pokyny firmy SAMES KREMLIN veljavnimi nacionalnimi in/ali lokalnimi predpisi,
urzadzenia zgodnie z zaleceniami firmy SAMES a s narodnimi a/nebo mistnimi legislativnimi pfedpisy, e poskrbeti, da so uporabniki te opreme ustrezno
KREMLIN oraz z przepisami miejscowymi, e Ujistit se, ze uzivatelé tohoto =zafizeni byli usposobljeni, poznajo varnostne predpise in da jih
e Upewnienia, ze wszyscy przeszkoleni uzytkownicy vyskoleni, ze dokonale pochopili bezpe¢nostni pravidla upostevajo.
urzadzenia zrozumieli zasady bezpieczenstwa i stosujg a Ze je dodrzuji.
sie do nich.
SK HU RO
V zaujme bezpeéného je vasou povinnost'ou: A biztonsadgos hasznalat érdekében az On | Pentru o utilizare siguri, este responsabilitatea dvs.
e pozorne si precitat vSetky dokumenty obsiahnuté | feleléssége, hogy: sa:
na prilozenom CD predtym, ako zariadenie uvediete do e a berendezés lizembe helyezése elétt figyelmesen e Cititi cu atentie toate documentele de pe CD-ul
prevadzky, elolvassa a mellékelt CD altal tartalmazott Osszes anexat, Tnainte de punerea 1in functiune a
e nainstalovat, pouzivat, udrziavat a opravovat dokumentumot, echipamentului,
zariadenie v sulade s odpord¢aniami spolo¢nosti e a berendezést a SAMES KREMLIN ajanlasainak e Instalat, utilizati, intretineti si reparati
SAMES KREMLIN a narodnymi a/alebo miestnymi valamint a nemzeti és/vagy helyi szabalyozasoknak echipamentul  conform instructiunilor ~ SAMES
predpismi, megfeleléen helyezze Uzembe, haszndlja, tartsa KREMLIN precum si reglementarilor nationale si/sau
e uistit sa, Ze pouzivatelia tohto zariadenia boli karban és javitsa, locale,
zaSkoleni, riadne porozumeli pravidlam bezpecnosti a e megbizonyosodjon réla, hogy a berendezés e Va asigurati ca utilizatorii acestui echipament au
pouzivaju ich. felhasznaldi képzettek, tokéletesen megértették és fost instruiti, au inteles perfect regulile de securitate si
alkalmazzak a biztonséagi elbirasokat. le aplica integral.

Déclaration(s) de conformité au verso de ce document / Declaration(s) of conformity at the back of this document / Konformitatserklarung(en) auf der Riickseite dieser Unterlage
| Declaracion (es) de conformidad en el reverso de este documento / Dichiarazione/i di conformita sul retro del presente documento
| Declaracéo(cdes) de conformidade no verso do documento / Conformiteitsverklaring(en) op de keerzijde van dit document / Férsékran om &verensstammelse pa omstaende
sida av detta dokument / Vaatimustenmukaisuusvakuutukset tdman asiakirjan kaantopuolella / Deklaracja(e) zgodnosci na odwrocie dokumentu
/ ProhlaSeni o shodé se nachazi/nachazeji na zadni strané tohoto dokumentu / Deklaracija(e) o skladnosti na hrbtni strani tega dokumenta / Vyhlasenie/-a o zhode sa nachadzaju
na zadnej strane dokumentu / A dokumentum hatlapjan szereplé megfelel6ségi nyilatkoz(ok) / Declarati de conformitate pe versoul acestui document
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DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
EU- KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARACION UE DE CONFORMIDAD
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE
DECLARACAO UE DE CONFORMIDADE
EU-CONFORMITEITSVERKLARING
EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
EU- VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
EU PROHLASENI O SHODE
1ZJAVA EU O SKLADNOSTI
VYHLASENIE O ZHODE
EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
DECLARATIA DE CONFORMITATE UE

Le fabricant / The manufacturer / Der Hersteller SAMES KREMLIN SAS
| El fabricante / Il produttore / O fabricante 13, chemin de Malacher

/ De fabrikant / Tillverkare / Valmistaja / Producent / Vyrobce 38 240 - MEYLAN - FRANCE
|/ Proizvajalec / Vyrobca / Gyarté / Fabricantul: Tél. : 33 (0)4 76 41 60 60

Déclare que le matériel désigné ci-apres / Herewith declares that the equipment / erklart hiermit, dass die / Declara que el material designado a
continuacion / Dichiara che il materiale sottoindicato / Declara que o material a seguir designado / verklaart dat de hieronder aangeduide apparatuur
/ Kungor att den utrustning som anges har nedan / ilmoittaa, ettd alla mainitut laitteistot / Oswiadcza, ze wymienione ponizej urzadzenia / Prohlasuje,
Ze nize uvedené vybaveni / Izjavlja, da je opisana oprema spodaj / Vyhlasuje, Ze zariadenie uvedené nizSie / Kijelenti, hogy a megjeldlt anyag a
tovabbiakban / Declara ca echipamentul precizat mai jos:

POMPE INTENSIVE ™ BASSE ET MOYENNE PRESSION POUR APPLICATION PNEUMATIQUE ET AIRMIX ®
A MOTEUR AVEC INVERSEUR / INTENSIVE ™ AIRMIX ® & LOW PRESSURE PUMP - AIR MOTOR WITH

REVERSING BLOCK / INTENSIVE™ AIRMIX® PNEUMATISCHE PUMPE MIT UMSTEUERMOTOR
/ BOMBA NEUMATICA INTENSIVE ™ Y BOMBA AIRMIX ® INTENSIVE ™ CON MOTOR CON INVERSOR

| 04C240

Directive ATEX / ATEX Directive / ATEX Richtlinie / Directiva ATEX / Direttiva ATEX / Diretiva ATEX
| ATEX-Richtijn / ATEX-direktivet / ATEX-direktivi / Dyrektywa ATEX / Smérnice ATEX / Anpektnea ATEX

@ 112G 1A T2

Procédure d’évaluation de la conformité : Module A Documentation technique (Annexe VIII) archivée par: / Conformity
assessment procedure: Module A Technical documentation (ANNEX VIII) recorded by: / Verfahren zur Konformitatsbewertung:
Modul A Technische Unterlagen (ANLAGE VIII) archiviert durch: / Procedimiento de evaluacién de la conformidad: Modulo A
Documentacion técnica (ANEXO VIII) archivada por: / Procedura di valutazione della conformita: Modulo A Documentazione 2014/34/UE
tecnica (ALLEGATO VIII) archiviata a cura di: / Procedimento de avaliagdo da conformidade: Mdédulo A Documentagéo técnica
(ANEXO VIII) arquivada por: / Conformiteitsbeoordelingsprocedure: Module A Technische documentatie (BIJLAGE VIII)
gearchiveerd door: / Férfarande fér bedémning av dverensstammelse: Modul A Teknisk dokumentation (BILAGA VIIl) arkiverad
av: / Vaatimustenmukaisuusarviointimenetelmd: moduuli A  Tekninen dokumentaatio (LIITE VII) arkistoitu:
| Procedura oceny zgodnosci: Modut A Dokumentacji technicznej (ZALACZNIK VIII) zarchiwizowane przez: / Postup
posuzovani shody: Modul A Technicka dokumentace (PRILOHA VIII) archivovana: / Mpoueaypa oueHkn cooTeeTcTams: Moaynb
A TexHuueckas gokymentaums (NMPUNTOXKEHWUE VIII), apxmBupoBaHHas:

ISSeP Zoning A. Schweitzer Rue de la Platinerie B - 7340 COLFONTAINE BELGIQUE
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La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant / This declaration of conformity is issued under the sole
responsibility of the manufacturer / Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung trégt der Hersteller / La presente
declaracion de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante / La presente dichiarazione di conformita é rilasciata sotto la
responsabilita esclusiva del fabbricante / A presente declaragdo de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante / Deze
conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant / Denna férsékran om Overensstdmmelse utfardas pa
tillverkarens eget ansvar / Tama vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla / Niniejsza deklaracja zgodnosci
wydana zostaje na wytgczng odpowiedziano$¢ producenta / Toto prohlaSeni o skodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce / Za izdajo te izjave
o skladnosti je odgovoren izkljuéno proizvajalec / Toto vyhlasenie o zhode sa vydava / na vlastni zodpovednost vyrobcu / Ezt a megfeleléségi
nylatkozatot a gyarté kizarolagos felel6ssége mellett adjak ti / Prezenta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a
producatorului.

Hervé WALTER

Directeur Innovation & Développement / Innovation & Development
Director / Direktor fur Innovation & Entwicklung / Director de
Inovacion y Desarrollo / Direttore Innovazione e sviluppo
/ Diretor de Inovagao / Manager Innovatie en Ontwikkeling / Direktor
for Forskning och Utveckling / Innovaatio- ja kehitysjohtaja
| Dyrektor ds. Innowacji | Rozwoju / Reditel pro inovace a vyvoj
/ Direktor za inovacije in razvoj / Riaditel pre inovaciu a rozvoj
/ Innovécios és fejlesztési igazgato / Director Inovatie si Dezvoltare

Fait & Meylan, le / Established in Meylan, on / Geschehen zu Meylan, am / En Meylan, a / Redatto a Meylan, / Vastgesteld te Meylan, / Utformat i
Meylan, den / Meylan, Ranska, / Sporzadzono w Meylan, dnia / Meylan, dnia / V Meylanu, / V Meylan diia / Kelt Meylanban, / Intocmita la Meylan,
pe data de 15/02/2019 - 02/15/2019
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SAMES (55) KREMLIN

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Y DE INSTALACION

TRADUCCION DEL LIBRO ORIGINAL

IMPORTANTE: Lea con atencion todos los documentos antes de almacenar, instalar o
poner en marcha el equipo (uso exclusivamente profesional).

LAS FOTOGRAFIAS E ILUSTRACIONES NO SON VINCULANTES. LOS MATERIALES ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO.

SAMES KREMLIN SAS

13, chemin de Malacher
38 240 - MEYLAN - France
&5 :33(0)4 76 41 60 60

www.sames-kremlin.com
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1. SEGURIDAD

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

iOJO! : Este equipo puede ser peligroso si no lo utiliza, lo desmonta y lo vuelve a
montar en conformidad con las instrucciones mencionadas en este libro y en
todas las Normas Europeas y reglamentacion nacional de seguridad aplicables.

Leer con atencidn todas las instrucciones mas adelante antes de poner en marcha
el equipo.

Utilizar este equipo supone que el personal ha seguido la formacién adecuada.

El responsable de taller debe comprobar que el personal haya leido y entendido todas las instrucciones
de seguridad de este equipo, asi como las que se refieren a otros componentes y accesorios de la
instalacion.

Leer con atencion todas las instrucciones de utilizacion y las etiquetas de los equipos antes de poner en
marcha el equipo.

Una utilizacién inadecuada o un funcionamiento inadecuado puede provocar lesiones graves. Este
material es soélo para uso profesional. Utilizarlo para el uso al cual se especifica.

Protectores (capé motor, protector de acoplamiento, carteres,...) se colocan para
una utilizacion segura del material.
El fabricante no se hace responsable, en caso de dainos personales, asi como de
las averias y / o dainos del material, resultantes de la destruccion, la ocultacion o la
retirada total o parcial de los protectores.

No modificar o transformar el material. SAMES KREMLIN suministra o aprueba en exclusiva las piezas
y accesorios. Comprobar el material periédicamente. Cambiar las piezas defectuosas o desgastadas.

Nunca ir mas alla de las presiones maximas de trabajo de los componentes del equipo.

Siempre respetar las leyes en vigor en materia de seguridad, incendios y electricidad del pais donde se
utilizara el material. Utilizar productos o disolventes compatibles con las piezas en contacto con el
producto (Consultar ficha técnica del fabricante del producto).

PICTOGRAMAS

]

JA/’( & iR e A
Y ‘F AA Y (8 bar) (3 e s
{0JO! - 10JO! - {0JO! - {0JO! - NO SUPERE j0JO1 :

PELLIZCO ELEVADOR EN PARTES EN PALETA EN ESTA PRESION ALTA TENSION
MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO
% i /o 2\
Y Y Cin , Y ] 3
VALVULA DE jOJO! : OBLIGATORIO OBLIGATORIO RIESGOS DE jOJO! :
DESPRESURIZA | TUBERIA BAJO LLEVAR GAFAS LLEVAR EMANACION DE PARTES O
CION O DE TENSION PROTECTORAS GUANTES PRODUCTO SUPERFICIES
PURGA PROTECTORES CALIENTES
jOJO! : iOJO! : RIESGO DE TOMA DE PELIGRO PELIGRO
ELECTRICIDAD RIESGOS DE EXPLOSION TIERRA (USUARIO) LESIONES
INFLAMACION GRAVES
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PELIGROS DE PRESION

alimentacion del motor de la bomba para dejar correr el aire encerrado cuando se corta esta
alimentacion. Sin tal precaucion, el aire residual del motor puede hacer funcionar la bomba vy
provocar un accidente grave.

Se debe instalar también una valvula de purga producto en el circuito de producto para poder
purgarlo (después de cortar el aire al motor y su descompresién) antes de intervenir sobre el
equipo. Estas valvulas quedaran cerradas para el aire y abiertas para el producto durante la
intervencion.

‘ La seguridad impone que se monta una valvula de corte aire de descompresion en el circuito
/
@

PELIGROS DE INYECCION

La tecnologia "ALTA PRESION" impone tomar muchas precauciones; su utilizacion puede
provocar fugas peligrosas. Hay por consecuencia un riesgo de inyeccién de productos en las
partes del cuerpo que estan expuestas, lo que puede provocar lesiones graves y posibles
amputaciones:

= e Una inyeccion de producto en la piel u otras partes del cuerpo (ojos, dedos...) debe tratarse
o en urgencia con asistencias médicas apropriadas.

¢ Nunca dirigir el chorro hacia otra persona. Nunca intentar para el chorro con las manos o
los dedos tampoco con trapos,...

e Seguir imperativemente las etapas de descompresion y de purga para toda operacion
de limpieza, comprobacién, mantenimiento del material o limpieza de las boquillas de la
pistola.

e Para pistolas equipadas con un sistema de seguridad, siempre bloquear el gatillo cuando la
pistola no esta en marcha.

PELIGROS INCENDIO - EXPLOSION - ARCO ELECTRICO - ELECTRICIDAD ESTATICA

Una toma de tierra incorrecta, una ventilaciéon insuficiente, llamas o chispas pueden provocar
explosion o incendio y causar heridas graves. Para impedir estos riesgos, particularmente durante
la utilizacion de las bombas, es conveniente seguir las instrucciones siguientes :

e Conectar a la tierra el material, las piezas a tratar, los bidones de producto y de limpieza,
e Comprobar la correcta ventilacion de la zona,
¢ Mantener la zona de trabajo limpia y sin trapos, papeles, disolventes,

i’f e No hacer funcionar conmutadores eléctricos en presencia de vapores o durante las

aplicaciones,
¢ Interrumpir inmediatamente la aplicacion en presencia de arcos eléctricos,
¢ Almacenar todos los liquidos fuera de la zona de trabajo,

e Ultilizar productos cuyo punto de inflamacion es lo mas alto posible, para impedir todo riesgo
de formacion de los gases y vapores inflamables (consultar los datos de seguridad de los
productos),

e Equipar los bidones con tapas para reducir la difusiéon de gas y vapores en la cabina.

SAMES KREMLIN -2- N°: 578.001.130-SP-1804



PELIGROS DE LOS PRODUCTOS TOXICOS

Los productos o vapores téxicos pueden provocar heridas graves en contacto con el cuerpo, los
0jos, bajo la piel, pero también por inyeccion o inhalacion.
Es imperativo:

e Conocer el tipo de producto utilizado y los peligros que representa,

e Almacenar los productos en zonas apropriadas,

e Colocar el producto utilizado durante la aplicacién en un recipiente adecuado,

e Vaciar los productos en conformidad con la legislacién del pais donde se utiliza el material,

e Llevar ropa y protecciones adecuadas,
Llevar gafas, orejeras, guantes, zapatos, monos protectores y mascaras para las vias respiratorias.
(Consultar el capitulo "Proteccion indvidual" de la guia de seleccion SAMES KREMLIN).
jOJO!

Prohibido utilizar disolventes con base de hidrocarburo halogenado, asi como productos que
contienen estos disolventes en presencia de aluminio o cinc. Al no respetar estas instrucciones,
el usuario se expone a riesgos de explosién que provocan heridas graves o mortales.

» > @R

PRECONIZACIONES RELATIVAS A LOS EQUIPOS

Protectores (capé motor, protector de acoplamiento, carteres,...) se colocan
para una utilizaciéon segura del material.
El fabricante no se hace responsable, en caso de dainos personales, asi
como de las averias y / o dafios del material, resultantes de la
destruccion, la ocultacién o la retirada total o parcial de los protectores.

BOMBA
Es imperativo comprobar las compatibilidades de los motores y de las bombas antes de acoplarlos,
™y asi como leer y entender las instrucciones particulares de seguridad. Estas instrucciones se

encuentran en los libros de instrucciones de las bombas.

acoplamiento. Dejar las manos fuera de las piezas en movimiento. Estas piezas deben ser limpias.
Antes de poner en marcha o utilizar la bomba, leer con atencién las ETAPAS DE
DESCOMPRESION. Comprobar que las valvulas de aire de descompresion y de purga funcionen
correctamente.

TUBERIAS

o Alejar las tuberias de las zonas de circulacion, de las piezas en movimiento y de las zonas
calientes.

% El motor neumatico esta derstinado a acoplarse con una bomba. Nunca modificar el sistema de

e Nunca exponer las tuberias de producto a temperaturas superiores a 60°C o inferiores a
0°C.
o No utilizar las tuberias para arrastrar o desplazar el material.

o Apretar todos los racores, asi como las tuberias y los racores de uniéon antes de poner en
marcha el equipo.

o Comprobar las tuberias regularmente, cambiarlas en caso de desgaste.
o Nunca superar la presion maxima de servicio indicada en la tuberia (PMS).

SAMES KREMLIN -3- N°: 578.001.130-SP-1804



PRODUCTOS EMPLEADOS

Teniendo en cuenta que los usuarios emplean una diversidad de productos, y que es imposible
enumerar la totalidad de las caracteristicas de las substancias quimicas, de sus interacciones y de
su evolucion en el tiempo, SAMES KREMLIN no podra ser responsable :

e de laincorrecta compatibilidad de los materiales en contacto,
o de los riesgos inherentes para con el personal y el medioambiente,

e de los desgastes, de los desajustes de regulacion o del mal funcionamiento del material o
de las instalaciones, asi como de las calidades del producto final.

El usuario tendra que identificar e impedir los peligros potenciales inherentes, como vapores
téxicos, incendios o explosiones cuando se utilizan los productos. Tendra que establecer los
riesgos de reacciones inmediatas o debidos a las exposiciones frecuentes sobre el personal.

SAMES KREMLIN declina toda responsabilidad, por heridas corporales o psiquicas o por
prejuicios materiales directos o indirectos debidos a la utilizacion de sustancias quimicas.

2. MANIPULACION

& Compruebe el peso y las dimensiones del equipo.

(% consulte parrafo "Caracteristicas" del libro de instrucciones)

Si el peso o las dimensiones son importantes, el equipo debe manipularse con medios apropriados.
Soélo un personal especializado puede llevar a cabo la manipulacién y el desplazamiento de la maquina,
que se efectuara en un lugar horizontal, correctamente despejado para impedir riesgos de caida y de
aplastamiento de personas.

El centro de gravedad no esta en el centro de la maquina: efectue a mano una prueba de estabilidad
después de levantar el conjunto unos 10 cm maximo.

La manipulacion del conjunto (ej.: bomba en elevador) se efectuara mediante una carretilla elevadora
cojiendo el conjunto por debajo del chasis.

A Nota : Cada motor de bomba se equipa con un anillo. Este anillo sirve para elevar una
bomba y no debe en ningun caso utilizarse para la manipulacién de un conjunto completo.

3. ALMACENAMIENTO

Almacenamiento antes de instalar el equipo

Temperatura ambiente de almacenamiento : 0/ +50 °C,
Proteger el conjunto del polvo, del agua, de la humedad y de los choques.

Almacenamiento después de instalar el equipo :

Temperatura de funcionamiento : +15/+35° C,
Proteger el conjunto del polvo, del agua, de la humedad y de los choques.
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4. INSTALACION EN LA ZONA DE TRABAJO

La maquina esta en un suelo horizontal, estable (e : badosa de hormigén).

Los materiales que no son mdoviles deben fijarse al suelo con medios de fijacion adecuados (tornillos,
pernos,...) que permiten estabilizarlos durante su utilizacion.

AN

Para impedir riesgos causados por la electricidad estatica, el material, asi como sus
componentes, deben estar conectados a tierra.

e Para los equipamientos de bombeo (bombas, elevadores, chasis...), se fija un hilo de
seccion 2,5 mm? en el material. Utilizar este hilo para conectar el material “a tierra”.En los
casos de medio ambiente severos (proteccion mecanica del hilo de toma a tierra
insuficiente, vibraciones, material movil...), donde los dafios de la funcién de toma a tierra
son probables, el usuario debera sustituir al hilo de 2,5 mm. 2 proporcionado, por un
dispositivo mas adaptado a su medio ambiente (hilo de seccidon mas grande, trenza de
masa, fijacion por terminal a ojal...)

Hacer controlar la continuidad de la tierra por un electricista cualificado. Si la continuidad de
la tierra no estd garantizada, comprobar el terminal, el hilo y el punto de toma a tierra.
Nunca hacer funcionar el material sin haber solucionado este problema.

o La pistola se conecta "a tierra" mediante una tuberia de producto o una tuberia de aire. En
el caso de una pulverizacién mediante una pistola con bote, la tuberia de aire tendra que ser
conductora.

o Los materiales a pintar deben también conectarse "a tierra", mediante pinzas con cables,
o si estan colgados, mediante ganchos que deben estar siempre limpios.

La totalidad de los objetos situados en la zona de trabajo también tienen que conectarse a
tierra.
¢ Nunca almacenar mas productos inflamables de los necesarios dentro de la zona de
trabajo,
o Estos productos deben conservarse en recipientes homologados y conectados a tierra,

e Utilizar unicamente cubos metalicos conectados a tierra para la utilizaciéon de disolventes
de limpieza,

¢ Prohibido utilizar cartones y papeles porque no son buenos conductores y a veces
pueden ser aislantes.

5. MARCAJE MATERIALES

Cada equipo se equipa con una placa de sefializacion con la razén social del fabricante, la
referencia del aparato y los datos importantes para la utilizaciéon del aparato (presion, potencia,...)
y a veces el logo representado al lado.

Este equipo esta disefiado y se concibe con materiales y componentes de alta calidad que pueden
ser reciclados y reutilizados.

La directiva europea 2012/19/UE se aplica a todos los equipos marcados con este pictdgrama
(basura cruzada). Por favor, informese de los sistemas de reciclados que existen para los equipos
eléctricos y eléctronicos.

Por favor, actue segun las normas locales y no se deshaga del equipo en lugares
inapropriados. Una eliminacion correcta de este equipo podra ayudar a prevenir potenciales
consequencias negativas para el medioambiente y la salud.
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SAMES (55) KREMLIN

BOMBA NEUMATICA

04C240

Desmontaje / Montaje

TRADUCCION DEL LIBRO ORIGINAL

IMPORTANTE : Lea con atencidon todos los documentos antes de almacenar, instalar o
poner en marcha el equipo (uso exclusivamente profesional).

LAS FOTOGRAFIAS E ILUSTRACIONES NO SON VINCULANTES. LOS MATERIALES ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO.

SAMES KREMLIN SAS
13, chemin de Malacher
38 240 - MEYLAN - France
4" :33(0)4 76 41 60 60

www.sames-kremlin.com
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0JO:

Antes de intervenir en la bomba, cortar la alimentacion en aire comprimido y
descomprimir los circuitos.

La bomba es de conformidad a la directiva ATEX y no debe ser modificada, en ningtn caso.
SAMES KREMLIN no se hace responsable de que esta preconizaciéon no sea respetada.

Protectores (capé motor, protector de acoplamiento, carteres,...) se colocan
para una utilizacién segura del material.
El fabricante no se hace responsable, en caso de dafios corporales, asi como
de las averias y / o dafios del material resultantes de la destruccion, la
ocultacion o la retirada total o parcial de los protectores.

B VALVULA DE ASPIRACION (CONSULTAR DOC. 573.049.050)

Desenroscar la valvula de aspiracion (16). (Si el cilindro (2) se queda solidario de la valvula de
aspiracion, desenroscar el conjunto y mantener el cilindro (2) mediante un eje pasado en los
agujeros del cilindro, previstos para esta operacion).

Un clips circular (18) sostiene la bola (17) sobre la valvula (16).

Limpiar las piezas.

Volver a montar la valvula de aspiracion (16) y la junta (19) cambiando las piezas si fuera
necesario.

B CILINDRO

El cilindro (2) posee un agujero en cada extremidad afin de facilitar el desmontaje.

Segun la pieza que se desenrosque la primera, pasar un eje en uno de estos agujeros para
desenroscar la otra parte.

Al volver a montar, no olvide las 2 juntas (19).

B VALVULA DE EXPULSION Y GUARNICION MOVIL

Desenroscar el cilindro (2) y tirarlo hacia abajo.

Desenroscar la valvula de expulsion (6) manteniendo el pistdn (3).

Extraer la bola (8) y la guarnicion mévil (junta de labio ind. 7).

Limpiar las piezas y volver a montarlas cambiando las juntas si estan dafiadas.
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B GUARNICION SUPERIOR

Separar el eje de pistdn del motor y el pistéon (3) de
la hidraulica.

Desenroscar la cubeta prensa-guarnicion (4)
mediante la llave suministrada con la bomba. 4 1
Desmontar el cilindro (2) y tirar del piston (3) hacia <
abajo. Sacar las juntas (10 y 11) de la guarnicion NN\
superior (9).

Volver a montar las juntas (10 y 11) respetando el
sentido, el orden y la cota de montaje. Se debe
imperativamente montar la junta (11) y después
una junta (10) sobre la arandela de apoyo (12)
como indicado en el croquis.

Apretar la cubeta prensa guarnicion (4) sobre la

brida superior (1).

Una vez el montaje terminado, llenar la bomba de
disolvente y subir la presiéon al maximo. Parar la
bomba y descomprimir el circuito abriendo el /

ifo d .
grifo de purga 10 1M1 12
H_J

Volver a apretar la cubeta prensa guarniciéon (4)
con la llave hasta respetar el croquis. 9

B INVERSOR MOTOR (CONSULTAR DOC. 573.087.040)

Protectores (cap6é motor, protector de acoplamiento, carteres,...) se colocan
para una utilizaciéon segura del material.
El fabricante no se hace responsable, en caso de dainos corporales, asi como
de las averias y / o dainos del material resultantes de la destruccion, la
ocultacion o la retirada total o parcial de los protectores.

Desmontar la tapa motor (32) quitando los 3 tornillos CHc (33).

Separar la unién muelle (12) de la leva del bloque inversor (9).

Sacar el bloque inversor desenroscando los tornillos (10 y 8).

Montar el nuevo inversor efectuando todas las operaciones en sentido contrario del desmontaje.

31.85 mm +0.5

( BN
¥ N //

o IMPORTANTE : Distancia de montaje del muelle del inversor "LIBRE"
Longitud del roscado idéntico en las 2 patas.

Antes de cada operacion de montaje :
Limpiar las piezas con un disolvente de limpieza compatible.
Montar juntas nuevas si fuera necesario, sin olvidar de engrasarlas con grasa PTFE.

Lubricar con grasa el piston y el interior del cilindro para impedir la deterioracion de las
juntas.

Montar piezas nuevas si fuera necesario.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

indice

Instruccién Descripcion Referencia
A1 Grasa PTFE Tubo de grasa PTFE (10 ml) 560.440.101
A2 Grasa anti-seize Caja de grasa (450 g) 560.420.005
C1 Cola PTFE ' Loctite 5772 (50 ml) 554.180.015
Para la estanqueidad

SAMES KREMLIN

N°: 578.165.110-SP-2203




SAMES (55) KREMLIN

Doc. 573.072.050 Modif. / Anderung : Mise a jour Piéces de rechange

Date/Datum/Fecha : 14/02/19 / Update / Aktualisierung Spare parts list
/ Actualizacién Ersatzteillist

Annule/Cancels/ KREMLIN REXSON > SAMES rsatzteilliste

Ersetzt/Anula : 17/11/14 KREMLIN; 04-120 - 04C240 Piezas de repuesto
+ Ind. / Pos.24 (051 790 201
> 905 210 203)

POMPE PNEUMATIQUE, modeéle 04C240 | AIRSPRAY PNEUMATIC PUMP,
model 04C240

NIEDERDRUCK PUMPE, Modell 04C240 | BOMBA NEUMATICA, tipo 04C240

10
9+14+15+16

- 20

2 18




POMPE MURALE, modéle 04C240
sans filtre, ni cannes

WALL MOUNTED PUMP, model 04C240
without filter or rods

WANDANLAGE, Modell 04C240
ohne Filter und Schlauche

BOMBA MURAL, tipo 04C240
sin filtro y caias

151.792.100

Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
-1 151 792 000 | Pompe 04C240 nue Bare pump, Pumpe 04C240, nackt | Bomba sola, tipo 1
model 04C240 04C240
*11 146 260 000 | = Moteur 500-4 = Air motor, model 500-4 | = Luftmotor 500-4 = Motor, tipo 500-4 1
(voir Doc. 573.031.050) | (refer to Doc. (siehe Dok. 573.031.050) | (consultar Doc.
573.031.050) 573.031.050)
*2| 144 970 000 | = Hydraulique C240 = Fluid section, model = Hydraulikteil C240 = Hidraulica, tipo C240 1
(voir Doc. 573.049.050) |C240 (siehe Dok. 573.049.050) | (consultar Doc.
(refer to Doc. 573.049.050)
573.049.050)
3| 051770 001 | =Tirant = Tie-rod, connecting =Bolzen = Tirante 4
4953010 021 | =Ecrou HM 10 = Nut, HM 10 = Mutter HM 10 = Tuerca HM 10 4
51 963 040 021 | = Rondelle MN 10 = Washer, MN 10 = Scheibe MN 10 = Arandela MN 10 4
-1 050 311 902 | = Ressort de protection = Protective spring = Feder = Muelle de proteccion 1
*-1 151 775 010 | Ensemble fixation Mounting assembly Montageplatte kpl. Conjunto de fijacién 1
6| 051770 101 | = Plaque d’interface » Plate = Befestigungsplatte = Placa 1
71933011279 | = VisH8x20 = Screw, model H 8 x 20| = Schraube M 8 x 20 = Tornillo, tipoH8 x 20 | 1
81933151147 | = VisCHc M 8x 10 = Screw, = Schraube = Tornillo, 1
model CHc M 8 x 10 CHcM8x10 tipo CHc M 8 x 10
9 NC /NS = Vis HM 8 x 25 = Screw, = Schraube HM 8 x 25 = Tornillo, 2
model HM 8 x 25 tipo HM 8 x 25
14 88 664 = Rondelle W8 = Washer, model W8 = Scheibe W8 = Arandela, tipo W8 2
15| 963 040 019 [ = Rondelle MN 8 = Washer, model MN 8 | = Scheibe MN 8 = Arandela, tipo MN 8 2
16| 953 010019 | = Ecrou HM 8 = Nut, model HM 8 = Mutter, model HM 8 = Tuerca, tipo HM 8 2
10| 151 790 170 | Equipement d'air (air Air supply (motor air) Luftausriistung Equipo de aire (aire 1
moteur) (refer to Doc. (Luftmotor) (siehe Dok. | motor) (consultar Doc.
(voir Doc. 573.403.050) | 573.403.050) 573.403.050) 573.403.050)
13| 905 150 012 | Raccord coudé cannelé | Elbow connector Winkelnippel, Racor acodado 1
M 1/4 BSP - T 8x12 M 1/4 BSP - T 8x12 AG 1/4 BSP - T 8x12 M 1/4 BSP - T 8x12
18 | 050 102 448 [ Raccord inox Fitting, stainless steel, Doppelnippel, Edelstahl | Racor inox 1

M 1"BSP -M 26 x 125
(entrée produit)

double male,
1"BSP - 26 x 125
(fluid inlet)

AG 1"BSP - M 26 x 1,25
(Materialeingang)

M 1" BSP - M 26 x 125
(entrada producto)

SAMES KREMLIN
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POMPE MURALE, modéle 04C240
avec filtre et cannes

WALL MOUNTED PUMP, model 04C240
with filter and rods

WANDANLAGE, Modell 04C240
mit Filter und Schlauche

BOMBA MURAL, tipo 04C240
con filtro y canas

151.792.200

Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacién Qté
-1 151 792 100 | Pompe murale sans filtre, | Wall mounted pump Wandpumpe ohne Filter | Bomba mural sin filtro ni | 1
ni cannes without filter or rods und Schladuche cafas
20| 149 596 150 | Canne d'aspiration @ 25 | Suction rod & 25 Saugschlauch @ 25 Cafia de aspiracion @ 25 | 1
(Lg. 600 mm) (Length 600 mm) (Lange 600 mm) (Longitud 600 mm)
211 149 596 152 | = Crépine & 25 = Strainer @ 25 = Siebkorbe & 25 = Pifia @ 25 1
22| 155 580 300 | Filtre AIRMIX® inox 3/8 | AIRMIX® filter 3/8, AIRMIX® Filter, 3/8 Filtro AIRMIX® inox 3/8 1
(voir Doc. 573.299.050) | stainless steel (refer to Edelstahl (consultar Doc.
Doc. 573.299.050) (siehe Dok. 573.299.050) | 573.299.050)
23| 055 580 301 | Manchon inox Sleeve, stainless steel Muffe, Edelstahl Manguito inox 1
MM 3/8 NPT MM 3/8 NPT AG 3/8 NPT MM 3/8 NPT
24| 905 210 203 | Raccord inox Fitting, stainless steel Nippel, Edelstahl Racor inox 1
M1/2-F 3/8 M1/2-F 3/8 AG1/2-1G 3/8 M 1/2 -H 3/8
25| 049 596 000 | Canne de purge inox Drain rod, stainless steel | Entleerungsschlauch, Cania de purga inox 1
Edelstahl
26| 050 123 533 | Raccord Fitting, Nippel Racor , 1
M 3/8 NPS - F 1/2 JIC M 3/8 NPS - F 1/2 JIC AG 3/8 NPS -1G 1/2 JIC [M 3/8 NPS - H 1/2 JIC
POMPE 04C240 SUR CHARIOT CART MOUNTED PUMP, model 04C240 #
PUMPE 04C240 FAHRBAR BOMBA 04C240 SOBRE CARRETILLA 151.792.400
Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacién Qté
-1 151 792 200 | Pompe murale avec filtre | Wall mounted pump with [ Wandpumpe mit Filter Bomba mural con filtroy | 1
et cannes filter and rods und Schlauche cafas
-1 051 221 000 | Chariot (2 bras) Cart (2 arms) Fahrgestell (2 Arme) Carretilla (2 brazos) 1
-1 056 100 199 | Panneau de fixation Wall bracket unit Wandplatte Soporte de fijacion 1

* Pieéces de maintenance préconisées.
* Preceding the index number denotes a suggested spare part.
* Bezeichnete Teile sind empfohlene Ersatzteile.

* Piezas de mantenimiento preventivas.

N C : Non commercialisé.

N S : Denotes parts are not serviceable.
N S : Bezeichnete Teile gibt es nicht einzeln, sondern nur

komplett .
N S : no suministrado.
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ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHOR - ACCESORIOS

# Accessoires Accessories Zubehor Accesorios
-1 149 990 020 | Flacon de lubrifiant T T lubricant Spilmittel T (125 ml) Recipiente de TCP 1
(125 ml) (125 ml/ 4.4 oz) (125 ml)
-| 044 950 008 | Clé (pour cuve presse- | Wrench (for wetting cup) | Schlussel (fir Llave (para 1
garniture) Spulmitteltasse) prensaestopa)

Nota : Dans le cas d'une pompe nue pour fixation murale, commander la pompe nue et le support réf. 044.910.121
(rep. 1 - Doc. 573.403.050).
Nota : For a bare pump with wall bracket, order bare pump and bracket - P.N°. 044.910.121
(ind. 1 - Doc. 573.403.050).
Anmerkung: Flir eine nackte Pumpe mit Wandhalterung, bestellen Sie die nackte Pumpe und die Halterung
Bestell-Nr. 044.910.121 (ind. 1- Dok. 573.403.050).
Nota : En caso de una bomba sola con fijacién mural, encargue Vd. la bomba sola y el soporte con la referencia
044.910.121 (ind. 1 - Doc. 573.403.050).

SAMES KREMLIN
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SAMES (55) KREMLIN

Doc. 573.031.050
Date/Datum/Fecha : 06/03/18

Annule/Cancels/
Ersetzt/Anula : 12/05/14

Modif. / Anderung

# 044 630 400 > NC

(ind. 9a / Pos. 9a)
+# 144 630 720
(ind. 9b / Pos. 9b)

Piéces de rechange
Spare parts list
Ersatzteilliste
Piezas de repuesto

MOTEUR A AIR, modéle 500-4

AIR MOTOR, model 500-4

LUFTMOTOR, Modell 500-4

MOTOR DE AIRE, tipo 500-4

40




MOTEUR A AIR, AIR MOTOR, #
modeéle 500-4 model 500-4
LUFTMOTOR, MOTOR DE AIRE, 146.260.000
Modell 500-4 tipo 500-4
Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
2| 046 260 901 | Fond supérieur Upper flange Oberer Flansch Fondo superior 1
3| 146 260 902 | Fond inférieur Lower flange Unterer Flansch Fondo inferior 1
41 044 570 106 | Bague de guidage Guide ring Fihrungsbuchse Anillo guia 1
5| 144 579 923 [ Bague R 8 bis (x10) Ring, R 8 bis (x10) O-Ring R 8 bis (10Stck) |Anillo R 8 bis (x10) 1
6| 046 230 005 | Embase bloc inverseur | Base, reversing-block 8runkdplatte, Umsteuer- | Base bloque inversor 1
ocl
71109 420 257 | Bague O Ring (x10) O Ring (x10) O-Ring (10Stck) Anillo O Ring (x10) 3
81933 151 277 | Vis CHc M 6 x 20 Screw, CHc M 6 x 20 Schraube CHc M 6 x 20 | Tornillo CHc M 6 x 20 2
*9a NC /NS Bloc inverseur Reversing block Umsteuerblock Bloque inversor 1
(voir Doc. 573.087.040) | (refer to Doc. (siehe Dok. 573.087.040) | (consultar Doc.
573.087.040) 573.087.040)
*9b | 144 630 720 | Bloc inverseur droit avec | Right reversing-block Rechter Umsteuerblock | Bloque inversor derecho | 1
deux roulements (voir with two bearings mit zwei Lagerbuchsen | con dos rodamientos
Doc. 573.087.040) (refer to Doc. (siehe Dok. 573.087.040) | (consultar Doc.
573.087.040) 573.087.040)
10| 930 151 446 | Vis CHc M 8 x 35 Screw, CHc M 8 x 35 Schraube CHc M 8 x 35 |[Tornillo, CHc M 8 x 35 2
11| 050 311 232 | Ressort Spring Feder Muelle 1
12| 044 570 131 | Chape femelle Linkage, female Federhalterung Unién hembra 1
13| 044 570 900 | Fourchette de commande| Control fork assembly Umsteuerstange komplett| Horquilla de mando 1
équipée equipada
14| 902 202 002 | Anneau truarc Retaining ring Sicherungsring Anillo truarc 1
15| 046 180 003 | Tige de pilotage Rod, driving Steuerstange Eje de mando 1
16 | 046 144 907 | Ecrou Nut Mutter Tuerca 1
17 | 046 180 007 [ Tige de piston Rod, piston Luftkolbenstange Eje de piston 1
18 | 046 180 010 [ Bague de frottement Seal, ring Abstreifring Anillo de deslizamiento 1
19| 129 400 902 | Joint (x10) Seal (x10) Dichtringe (10 Stck) Junta (x10) 2
20| 046 144 901 | Tube d'alimentation Tube,connecting Luftverbindungsrohr Tubo de alimentacion 1
21] 000 323 716 | Contre écrou inférieur Lower locknut Untere Kontermutter Contratuerca inferior 1
22| 046 180 009 | Tirant Tie-rod Verbindungsstange Tirante 3
23| 963 040 021 | Rondelle MN 10 Washer, MN 10 Scheibe MN 10 Arandela MN 10 3
241953 010 021 | Ecrou HM 10 Nut, HM 10 Mutter HM 10 Tuerca HM 10 3
26 | 046 260 903 | Rondelle de maintien Washer Flachdichtung Arandela 1
27| 046 230 007 | Silencieux Silencer Schalldédmpfer Silenciador 1
29| 909 420 291 | Joint Seal Dichtring Junta 1
32| 044 570 135 | Cloche Cover Schutzhaube Campana 1
33| 933 151 387 | Vis CHc M 6 x 30 Screw, CHc M 6 x 30 Schraube CHc M 6 x 30 | Tornillo CHc M 6 x 30 2
*40 | 046 260 001 | Cylindre Cylinder Luftzylinder Cilindro 1
41| 000 323 061 | Joint de cylindre Seal, cylinder Zylinder - O-Ring Junta de cilindro 2
42| 046 144 908 | Ecrou de piston Nut, piston Obere Kolbenmutter Tuerca de piston 1

SAMES KREMLIN
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Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
43 | 046 140 002 | Piston Piston Luftkolben Piston 1
-1 901 180 024 | Cable de mise a la terre | Ground Erdungskabel Cable de puesta a tierra | 1
(Lg. 5m) (Length 5 m / 196.85") (Léange 5m) (5 m de largo)
Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
*1 146 260 990 | Pochette de joints Package of seals of the | Dichtungssatz Motor Bolsa de juntas 1
moteur (ind. 5, 7(x3), 11,| air motor (ind. 5, 7(x3), [ (Pos.5, 7(x3), 11, 18, motor (ind. 5, 7(x3), 11,
18, 19(x2), 29, 41(x2) 11, 18, 19(x2), 29, 41(x2)| 19(x2), 29, 41(x2) 18, 19(x2), 29, 41(x2)
+ pochette de joints + package of seals of |+ Dichtungssatz fiir + bolsa de juntas del
inverseur) the reversing block) Umsteuerblock) inversor)
*1 146 260 995 | Pochette de Servicing kit (ind. 4, 43, | Servicekit (Pos. 4, 43 Bolsa de 1

maintenance (ind. 4, 43
+ pochette de joints
moteur +ind. 2,4,7, 8,
13 de l'inverseur)

+ package of seals of
the air motor + ind. 2, 4,
7, 8, 13 of the reversing
block)

+ Dichtungssatz
Luftmotor + Pos. 2,4, 7,
8,13 vom

Umsteuerblock)

mantenimiento (ind. 4,
43 + bolsa de juntas
motor +ind. 2,4,7, 8,
13 del inversor)

* Piéces de maintenance préconisées.

* Preceding the index number denotes a suggested spare part.
* Bezeichnete Teile sind empfohlene Ersatzteile.

* Piezas de mantenimiento preventivas.

NC:
NS:
NS:

NS:

Non commercialisé.

Denotes parts are not serviceable.
Bezeichnete Teile gibt es nicht einzeln, sondern nur

komplett.
no suministrado.

Nota : Les pompes dont le numéro de série est > a 17 AF 1048 sont équipées du bloc inverseur # 144.630.720. Ne monter 'ind. 2
(bague de guidage du bloc inverseur) que si votre bloc comporte un R.
Nota : The pumps with serial number is > to 17 AF 1048 are fitted with the reversing-block # 144.630.720. Install ind. 2 (guide ring
of the reversing-block) only if your revesring-block has R.
Hinweis: Die Pumpen mit der Fertigungsnummer > bis 17 AF 1048 sind mit dem Umsteuerblock # 144.630.720 bestlickt. Die Pos.
2 (FUhrungsbuchse des Umsteuerblocks) nur am Umsteurblock mit R Markierung montieren.
Nota : Las bombas cuyo nimero de serie es > a 17 AF 1048 tienen el bloque inversor # 144.630.720. Montar el ind. 2 (anillo guia
del bloque inversor) sélo si su bloque tiene un R.
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SAMES / KREMLIN

Doc. 573.087.040
Date/Datum/Fecha : 11/05/17

Annule/Cancels/
Ersetzt/Anula : 03/06/14

Modif. / Anderung :

Mise a jour / Update / Aktualisierung
/ Actualizacion

+ 144.630.720

Piéces de rechange
Spare parts list
Ersatzteilliste
Piezas de repuesto

BLOC INVERSEUR REVERSING-BLOCK #
UMSTEUERBLOCK BLOQUE INVERSOR NC /NS
19
17 16
BLOC INVERSEUR DROIT RIGHT REVERSING-BLOCK #
AVEC DEUX ROULEMENTS WITH TWO BEARINGS
RECHTER UMSTEUERBLOCK |BLOQUE INVERSOR DERECHO 144.630.720

MIT ZWEI LAGERBUCHSEN

CON DOS RODAMIENTOS

17 16

19




BLOC INVERSEUR REVERSING-BLOCK #
UMSTEUERBLOCK BLOQUE INVERSOR NC /NS
BLOC INVERSEUR DROIT RIGHT REVERSING-BLOCK #
AVEC DEUX ROULEMENTS WITH TWO BEARINGS

RECHTER UMSTEUERBLOCK BLOQUE INVERSOR DERECHO 144.630.720
MIT ZWEI LAGERBUCHSEN CON DOS RODAMIENTOS

Pieces communes - Common parts - Gleiche Teile - Partes comunes

Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacién Qte
*6 [ 144 579 912 | Joint de glace fixe (x 10) | Gasket seal (x 10) Flachdichtung (10 x) Junta de espejo fijo (x 10)| 1
*71 046 170 508 | Glace fixe Base, fixed Ventilplatte Espejo fijo 1
*8 [ 044 570 324 | Glace mobile Base, mobile Ventilschieber Espejo movil 1

9| 044 570 325 | Clavette Pin Palfeder (Keil) Pasador 1
10| 921 140 102 | Ressort Spring Feder Muelle 1
11| 044 571 006 | Butée de ressort Stop, spring Federfihrung Tope de muelle 1
*12 | 144 579 922 | Bague R 10 (x 10) Ring, model R 10 (x 10) |O Ring R 10 (x 10) Anillo, tipo R 10 (x 10) 3
*13 | 144 579 911 | Goupille fendue (pochette| Pin (package of 10 pins | Splint (Satz a 10 Stlick Pasador (bolsa de 10 1
de 10 goupilles + 1 butée | + 1 stop ind. 11) + 1 Fihrung Pos. 11) pasadores + 1 tope
ind. 11) ind. 11)

*14 | 144 579 910 | Bague R 6a (x 10) Ring, model R 6a (x 10) |O Ring, R 6a (10 x) Anillo, tipo R 6a (x 10) 1

*15( NC/NS |[Joint de couvercle Seal, cover Deckeldichtung Junta de tapa 1
16| 144 630 415 | Couvercle Cover Deckel Tapa 1
17 | 933 151 277 | Vis CHc M 6x20 Screw, Schraube, CHc M 6x20 | Tornillo, 4

model CHc M 6x20 tipo CHc M 6x20
18| 906 333 102 [ Bouchon 1/4 BSP Plug, model 1/4 BSP Blindstopfen, 1/4 BSP Tapon, tipo 1/4 BSP 1
19| 046 170 510 | Levier Lever, control Umsteuerhebel Leva 1
Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacién Qté
*1 146 270 950 | Pochette de joints Package of seals Dichtungssatz Bolsa de juntas 1
(ind. 6, 12(x3), 14, 15) | (ind. 6, 12(x3), 14, 15) (bestehend aus Pos. 6, |(ind. 6, 12(x3), 14, 15)
12(x3), 14, 15)
*| 144 630 425 | Pochette de Servicing kit - bases Servicekit - Ventil Bolsa de 1

maintenance glaces
(ind. 7, 8)

(ind. 7, 8)

(Pos. 7, 8)

mantenimiento
- espejos (ind. 7, 8)

SAMES KREMLIN
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Piéces spécifiques - Specific parts - Spezifische Teile - Partes especificas

Pour / for / fiir / para # NC /NS

Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacién Qte
*1 144 630 410 | Corps équipé Block assembly, Umsteuerblock Cuerpo equipado 1
reversing komplett
1al] NC/NS [=Corps = Body = Kbrper = Cuerpo 1
2| NC/NS [=Bague de guidage = Guide ring = Fiihrungsbuchse = Anillo guia 1
3] NC/NS |=Goupille @4x8 *Pin 34 x8 = Splint @4 x 8 = Pasador & 4 x 8 1
-] NC/NS [=Butée (collée sur corps |= Stop (glued on part = Anschlag (auf Kérper | = Tope (pegado en 2
ind.1a) ind. 1a) geklebt ind.1a) cuerpo ind. 1a)
-] NC/NS |=Roulementa bille = Ball bearing = Kugellager = Rodamiento de bolas 1
Pour / for / fiir / para # 144.630.720
Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
*1 144 630 715 | Corps équipé Block assembly, Umsteuerblock Cuerpo equipado 1
reversing komplett
1b| NC/NS [=Corps = Body = Kbrper = Cuerpo 1
3] NC/NS |=Goupille @4x8 "Pind4x8 = Splint @4 x 8 = Pasador &4 x 8 1
-] NC/NS |=Butée (collée sur corps |= Stop (glued on part = Anschlag (auf Kérper | = Tope (pegado en 2
ind.1b) ind. 1b) geklebt ind.1b) cuerpo ind. 1b)
-] NC/NS |=Roulementa bille = Ball bearing = Kugellager = Rodamiento de bolas 2

* Piéces de maintenance préconisées.

* Preceding the index number denotes a suggested spare part.
* Bezeichnete Teile sind empfohlene Ersatzteile.

* Piezas de mantenimiento preventivas.

NC:
N S : Denotes parts are not serviceable.
N S : Bezeichnete Teile gibt es nicht einzeln, sondern nur

Non commercialisé.

komplett .

NS:

no suministrado.

Nota : Ne monter I'ind. 2 (bague de guidage du bloc inverseur) que si votre bloc inverseur comporte un R.
Nota : Install ind. 2 (guide ring of the reversing-block) only if your reversing-block has R.
Hinweis: Die Pos. 2 (Fiihrungsbuchse des Umsteuerblocks) nur am Umsteuerblock mit R Markierung montieren.
Nota : Montar el ind. 2 (anillo guia del bloque inversor) sélo si su bloque inversor tiene un R.
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Doc. 573.049.050
Date/Datum/Fecha : 18/02/19

Annule/Cancels/
Ersetzt/Anula : 13/11/14

Modif. / Anderung :
Mise a jour / Update / Aktualisierung
/ Actualizacion

Piéces de rechange
Spare parts list
Ersatzteilliste
Piezas de repuesto

C240

HYDRAULIQUE / FLUID SECTION
HYDRAULIKTEIL / HIDRAULICA

#
144.970.000




(125 ml)

(125 ml/ 4.4 0z)

(125 ml)

Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
1] 044 970 001 | Bride supérieure Upper flange Oberer Flansch Brida superior 1
*2 | 044 970 002 | Cylindre Cylinder Materialzylinder Cilindro 1
*3| 044 970 003 | Piston Piston Materialkolben Piston 1
41 044 970 004 | Cuve presse-garniture Wetting-cup Spulmitteltasse Cubeta prensa-guarnicion| 1
6| 044 970 010 | Clapet de refoulement Exhaust valve Druckventil Valvula de expulsién 1
7| 044 970 008 | Joint coupelle (PEHD) Cup seal (UHMW) Kolbenschette, (PEHD) | Junta copa (PEHD) 1
8 907 414 242 | Bille @ 16, inox 440C Ball & 16 (5/8 "), stainless| Kugel, & 16, Bola @ 16, inox 440C 1
steel 440C Edelstahl 440C
9 - Garniture supérieure Upper packing Obere Packung Guarnicion superior 1
10| 909 050 908 | = Joint chevron, polyfluid |= Chevron seal, polyfluid |=Packungsring aus = Junta chevrén, polifluida| 4
Polyfluid
11| 109 050 804 | = Joint chevron, PTFEG | = Chevron seal, PTFEG | = Packungsring aus = Junta chevréon, PTFEG | 4
(pochette de 10) (pack of 10) PTFEG (10 St.) (bolsa de 10)
12| 144 695 007 | = Rondelle d'appui, = Support washer, = Unterer Stiitzring, = Arandela de apoyo, 1
polyacetal polyacetale Polyacetal poliacetale
13| 000 950 279 | = Rondelle de serrage, = Blocking washer, = Oberer Stiitzring, = Arandela de apriete, 1
polyacétale polyacetale Polyacetal poliacetale
15| 144 970 040 | Clapet d'aspiration Suction valve assembly | Ansaugventil, komplett | Valvula aspiracion 1
assemblé montada
16 NC /NS = Corps de clapet = Valve body = Saugventil = Cuerpo de valvula 1
17 | 907 414 269 | = Bille & 27,7, inox 440C | =Ball @ 27,7 (1" 1/11), = Kugel, & 27,7, =Bola @ 27,7, inox 440C | 1
stainless steel 440C Edelstahl 440C
18| 044 695 010 | =Jonc = Stop ring = Sicherungsring = Anillo de retencion bola | 1
19| 050 040 319 | = Joint torique = O Ring = O-Ring = Junta térica 2
23| 144 950 012 | Bouchon de vidange Drain plug AblalRschraube Tapén de vaciado 1
241 109 020 401 | = Joint plat (x 5) = Flat seal (x 5) = Flachdichtung (5 Stlck) | = Junta plana (bolsa de 5) | 1
ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHOR - ACCESORIOS
Ind. 31
Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
31| 044 950 008 | Clé pour cuve presse- Wrench for wetting-cup | Schllssel fir Llave para prensa estopa | 1
garniture Spilmitteltasse
-| 149 990 020 | Flacon de lubrifiant T T lubricant Spulmittel T (125 ml) Botella de lubricante T 1
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POCHETTES - KITS - SATZE - BOLSAS

Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
*1 144 970 090 | Pochette de joints Package of seals Dichtungssatz fiir Bolsa de juntas 1
(ind. 7, 8, 10(x4), 11(x4), | (ind. 7, 8, 10(x4), 11(x4), | Hydraulikteil (beinhaltet| (ind. 7, 8, 10(x4), 11(x4),
12, 13, 17, 18, 19(x2), 23)( 12, 13, 17, 18, 19(x2), 23)| Pos. 7, 8, 10(x4), 11(x4), | 12, 13, 17, 18, 19(x2), 23)
12,13, 17, 18, 19(x2), 23)
*1 144 970 095 | Pochette de Servicing kit Servicekit fiir Bolsa de 1
maintenance (ind. 6, 15 | (ind. 6, 15 + package of | Hydraulikteil (beinhaltet | mantenimiento
+ pochette de joints) seals) Pos. 6, 15 und den (ind. 6, 15 + bolsa de
Dichtungssatz) juntas)
OPTION - ON REQUEST - OPTIONEN - OPCION
Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominaciéon Qté
8| 907 414 142 | Bille @ 16, inox 316 Ball g 16, Kugel @ 16, Bola & 16, inox 316 1
316 stainless steel Edelstahl 316
9( 144 710 100 | Cartouche supérieure Upper packing with GT Obere Packung, GT Cartucho superior con 1
avec joint GT seal - Dichtung junta GT
11| 909 051 102 | Joint chevron, PEHD Chevron seal, UHMW Packungsring, PEHD Junta chevron, PEHD 4
10+ | 109 050 603 | Joint en cuir Leather seal Packungsring, Leder Junta de cuero 8
11 (pochette de 10) (pack of 10) (10 St.) (bolsa de 10)
POUR PRODUIT HYDRO / FOR HYDRO MATERIAL / FUR WASSERMATERIALEN
/ PARA PRODUCTO HIDRO
Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacién Qté
*-1 144 970 260 | Ensemble adaptation Adaptation assembly Adaptereinheit fiir PU- | Conjunto adaptacion 1
pour joints PU for Polyurethane seals | Dichtungen para juntas de
Poliuretano
60 NC /NS = Joint de piston (PU) = Piston seal = Kolbendichtung (PU) = Junta de piston 1
(Polyurethane) (Poliuretano))
61 NC /NS = Porte-joint = Seal holder = Dichtungshalterung = Porta junta 1
62 NC /NS = Joint (PTFE) = Seal (PTFE) = Dichtung (PTFE) = Junta (PTFE) 1
63 NC /NS = Bague anti-extrusion = Anti-extrusion ring = Anti-Extrusion Ring = Anillo anti-extrusion 1
70 NC /NS = Corps de cartouche = Cartridge body = Packungskdorper = Cuerpo de cartucho 1
71 NC /NS = Joint PU = Polyurethane seal = PU-Dichtung = Junta Poliuretano 1
72 NC /NS = Segment = Segment = Ring = Segmento 2
73 NC /NS = O ring noir = Black O-Ring = O-Ring (schwarz) = Junta térica negra 1
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(ind. 8, 17, 18, 19x2, 24,
60, 62, 63, 71, 72x2, 73)

Polyurethane seals
(ind. 8, 17, 18, 19x2, 24,
60, 62, 63, 71, 72x2, 73)

(Pos. 8, 17, 18, 2x19, 24,
60, 62, 63, 71, 2x72, 73)

Poliuretano
(ind. 8, 17, 18, 19x2, 24,
60, 62, 63, 71, 72x2, 73)

Ind. 9
Cartouche supérieure avec
joint PU
Upper packing with
Polyurethane seal
Obere Packung, PU-Dichtung
Cartucho superior con junta de
Poliuretano
\
61 rj(
\
Ind. 7 i
Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
*| 144 970 265 | Pochette de joints PU | Package of PU-Dichtungssatz Bolsa de juntas de 1

* Pieéces de maintenance préconisées.

* Preceding the index number denotes a suggested spare part.
* Bezeichnete Teile sind empfohlene Ersatzteile.

* Piezas de mantenimiento preventivas.

N C : Non commercialisé.

plett .

N S : no suministrado .

N S : Denotes parts are not serviceable.
N S : Bezeichnete Teile gibt es nicht einzeln, sondern nur kom-
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Doc. 573.403.050

Date/Datum/Fech

Annule/Cancels/

Ersetzt/Anula : 26/03/21

a: 08/03/22

Modif. / Anderung :
Rep./Ind.: 7
NC /NS -> 016 470 000

Piéces de rechange
Spare parts list
Ersatzteilliste
Piezas de repuesto

EQUIPEMENT D'AIR / AIR SUPPLY / LUFTAUSRUSTUNG / EQUIPO DE AIRE
Avec 1 détendeur / with 1 air regulator / mit 1 Druckminderer / con 1 manorreductor,

Mod. 1/2"

Alimentation air
Air supply
Luftausriustung

Alimentacion de aire

#NC /NS

Pieces communes - Common parts - Gleiche Teile - Partes comunes

Ind #

Désignation

Description

Bezeichnung

Denominacién

Qté

1(044 910 121

Support pompe équipé

Pump bracket assembly

Komplette
Pumpenhalterung

Soporte de bomba
equipado

21044910122

= Support pompe

= Pump bracket

= Pumpenhalterung

= Soporte de bomba

31051751011

= Support équipement
d'air

= Air supply bracket

= Luftausriistungs-
halterung

= Soporte equipo de aire

41144 910 129 | = Pochette de 4 vis, 4 = Pack of 4 screws, 4 = Satz a 4 Schrauben, 4 |=Bolsa de 4 tornillos,4 1
écrous, 4 rondelles nuts, 4 washers Muttern, 4 Scheiben tuercas, 4 arandelas
*71016 470 000 | Détendeur d'air 1/2 Air regulator, model 1/2 | Druckminderer, 1/2 Manorreductor de aire, 1
-0-10 bar (volant -0-10bar/0-145psi |-0-10 bar (phosphor tipo 1/2-0- 10 bar
phosphore) (phosphorous knob) Stellglocke) (pomo fésforo)
*81910 011 402 | Manométre 0 - 10 bar Gauge, Manometer, 0 - 10 bar Manoémetro, 0 - 10 bar 1
0-10bar/0 - 145 psi
12| 552436 |TéF 1/4" Tee, F 1/4" T-Stlick , F 1/4" Te, H 1/4" 1
13| 552475 |Raccord M 1/4"-M 1/2" | Fitting, double male, Doppelnippel, Racor, M 1/4" - M 1/2" 1
1/4" - 1/2" AG 1/4" - AG 1/2"
14 552 486 Manchon 1/4" Sleeve, 1/4" Muffe 1/4" Manguito 1/4" 1




Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacién Qté

15| 552474 Raccord Fitting, double male, Doppelnippel, Racor, 1
M 1/2" - M 3/4" 1/2" - 3/4" AG1/2"-AG3/4" M1/2"-M3/4"

16| 903 090 208 | Robinet F 3/4 BSP Valve, F 3/4 BSP Absperrhahn, F 3/4 BSP | Grifo, H 3/4 BSP 1

17 | 903 080 401 | Soupape de décharge [ Discharge valve - setting| Sicherheitsventil Vélvula de seguridad 1
- tarage 6,5 bar 6.5 bar / 94 psi - eingestellt 6,5 bar - tarado 6,5 bar

18| 552438 |TéF1/2" Tee, F 1/2" T-Stlck, F 1/2" Te, H 1/2" 2

21| 552464 |Mamelon MM 1/2" Nipple, double male, 1/2'{ Rohrnippel 1/2" Pivote de centrado, 2

MM 1/2"

> Moteur / Motor, Mod. 1000-4 & 2000-4

Equipement d'air (pour moteur
1000-4 ou 2000-4)

Air supply (for air motor, model
1000-4 or 2000-4)

Luftausrustung (fiir Luftmotor
1000-4 oder 2000-4)

Equipo de aire (para motor,
tipo 1000-4 o 2000-4)

# 151.790.160

—20

19
18

21
7

21
18

34

15
16

Pieces spécifiques - Specific parts - Spezifische Teile - Partes especificas

Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacién Qté

19050 102 401 | Raccord Adaptor Nippel Racor, 1
M 1/2 BSP - M 3/4 NPS (M 1/2 BSP - M 3/4 NPS |M 1/2 BSP - M 3/4 NPS (M 1/2 BSP - M 3/4 NPS

20| 050 383 109 | Tuyau & int. 16 Hose & 16 ID / 3/8 dia. |Schlauch & 16 ID Tuberia & int. 16 1
(avec écrous 3/4 NPS) [ (with nuts, 3/4 NPS) (mit Muttern 3/4 NPS) (con tuercas 3/4 NPS)

341905 210 305 | Bouchon G 1/2" Plug, G 1/2" Blindstopfen, G 1/2 Tapon, G 1/2" 1

SAMES KREMLIN
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> Moteur / Motor, Mod. 500-4

1 8
[_Iﬁ
Equipement d'air 23
(pour moteur 500-4) 17 14 4 2 3
24
Air supply
(for air motor, model 500-4) T o 22
|\N—
Luftausriistung o 18
(fiir Luftmotor 500-4) 21
. . 5 —7
Equipo de aire 21
(para motor, tipo 500-4)
0 1213 18
©n® 34
#151.790.170 15
16
Piéces spécifiques - Specific parts - Spezifische Teile - Partes especificas
Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
221050 102 633 | Raccord Adaptor Nippel Racor 1
M 1/2BSP -M 1/4 NPS |M 1/2BSP -M 1/4 NPS |M 1/2 BSP - M 1/4 NPS | M 1/2 BSP - M 1/4 NPS
231050 372 226 | Tuyau polyuréthane noir | Hose (black), Schwarzer Schlauch aus| Tuberia poliuretano 1
T 8x12 polyurethane T 8x12 Polyurethan T 8x12 (negra) T 8x12
241050 231 702 | Raccord droit avec écrou| Straigth fitting with nut | Gerader Nippel mit Racor recto con tuerca | 1
1/4 NPS 1/4 NPS Mutter 1/4 NPS 1/4 NPS
341905 210 305 | Bouchon G 1/2" Plug, G 1/2" Blindstopfen, G 1/2 Tapon, G 1/2" 1
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> Moteur / Motor, Mod. 2000-2

Equipement d'air
(pour moteur 2000-2)

Air supply
(for air motor, model 2000-2)

Luftausriistung
(fur Luftmotor 2000-2)

Equipo de aire
(para motor, tipo 2000-2)

# 144.920.200

Pieces spécifiques - Specific parts - Spezifische Teile - Partes especificas

Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacién Qté

25(050 102 629 | Raccord Adaptor Nippel Racor 1
M 1/2 BSP - M 3/8 NPS |M 1/2 BSP - M 3/8 NPS |M 1/2 BSP - M 3/8 NPS | M 1/2 BSP - M 3/8 NPS

26| 050 381 507 | Tuyau & int. 10 (avec Hose & 10 ID / 3/8 dia. | Schlauch & 10 ID (mit | Tuberia & int. 10 (con 1
écrous 3/8 NPS) (with nuts, 3/8 NPS) Muttern 3/8 NPS) tuercas 3/8 NPS)

341905 210 305 | Bouchon G 1/2" Plug, G 1/2" Blindstopfen, G 1/2 Tapén, G 1/2" 1
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> Moteur / Motor, Mod. 1000-4 T & 2000-4 T

Equipement d'air pour moteur
TURBO

Air supply for TURBO motor

Luftausristung fir TURBO
motor

Equipo de aire para motor
TURBO

# 151.796.150

33 32
3
27

1 813

17 144 2 3
Y
3 ) ]8
= 9
=112 30 | O—7
21
=l 18
[©nO]

15
29 28 16

Pieces spécifiques - Specific parts - Spezifische Teile - Partes especificas

Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacién Qté
26| 050 102 401 | Raccord Adaptor Nippel Racor 1
M 1/2 BSP - M 3/4 NPS |M 1/2BSP - M 3/4 NPS |M 1/2 BSP - M 3/4 NPS |M 1/2 BSP - M 3/4 NPS
271050 383 104 | Tuyau & int. 16 Hose & 16 ID / 3/8 dia. | Schlauch & 16 ID Tuberia & int. 16 1
(avec écrous 3/4 NPS) [ (with nuts, 3/4 NPS) (mit Muttern 3/4 NPS) (con tuercas 3/4 NPS)
28| 552411 Réduction Adapter Reduziernippel Reduccion 1
M1/2" - F 1/4" M 1/2" - F 1/4" AG 1/2"-1G 1/4" M 1/2"-H 1/4"
*29 (903 130 508 | Régulateur de pression | Pressure regulator Druckventil Regulator de presion 1
M 1/4 - T 4x6 M 1/4 - T 4x6 M 1/4 - T 4x6 M 1/4 - T 4x6
30( 050 371 001 | Tuyau @ 4 x 6 Hose @4 x 6 Schlauch & 4 x 6 Tuberia @4 x6 1,2 m de| 1
Lg:1,.2m 1.2 mlong Lange:1,2m largo
31(050 102 634 | Raccord Fitting, double male, Doppelnippel, Racor, 1
M 3/4 NPS - M 3/4 G 3/4NPS - 3/4 G AG 3/4NPS - AG 3/4G  |M 3/4 NPS - M 3/4G
32| 552429 |[Coude FF 3/4" Elbow, FF 3/4" Winkelnippel, IG 3/4" Codo, HH 3/4" 1
33050 102 215 | Raccord MM 3/4" Fitting, double male, 3/4"| Doppelnippel, Racor MM 3/4" 1
AG3/4"-AG3/4"
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Pz._%

P1 = 6 bar max. / 87 psi

P2=1-> 5,5bar/14.5 > 80 psi
(air de puissance / power air / Arbeitsluft / aire de potencia)

P3 =4 bar max. / 58 psi max.
(air de pilotage / pilot air / Steuerluft / aire de pilotaje)

il Le régulateur (29) est préréglé en usine pour délivrer une
P3 < o pression de 4 bar max.
= ©) The regulator (29) is preset in the factory to give a maximum
pressure of 4 bar / 58 psi.
0 Der Druckregler (29) ist werksseitig auf einen maximalen
On© Steuerluftdruck von 4 bar eingestellt.
El regulador (29) se regla en la fabrica para aportar una
29 presion maxima de 4 bar.
-
P1
* Piéces de maintenance préconisées. N C : Non commercialisé.
* Preceding the index number denotes a suggested spare part. N S : Denotes parts are not serviceable.

* Bezeichnete Teile sind empfohlene Ersatzteile.
* Piezas de mantenimiento preventivas.

N S : Bezeichnete Teile gibt es nicht einzeln, sondern
nur komplett.
N S : no suministrado.

SAMES KREMLIN
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SAMES(‘CS) KREMLIN

Doc. 573.299.050
Date/Datum/Fecha : 20/07/18

Annule/Cancels/
Ersetzt/Anula : 10/06/11

Modif. / Anderung : Mise & jour
/ Update / Aktualisierung

/ Actualizacion

KREMLIN REXSON > SAMES
KREMLIN

Pieces de rechange
Spare parts list
Ersatzteilliste
Piezas de repuesto

FILTRE PRODUIT HP, modéle 3/8 inox

HP FLUID FILTER, model 3/8 stainless steel

HD MATERIALFILTER, Modell 3/8 Edelstahl

FILTRO PRODUCTO AP, tipo 3/8 inox




FILTRE EQUIPE pour pompes AIRMIX®

FILTRE EQUIPE pour pompes AIRLESS®

EQUIPPED FILTER for AIRMIX® pumps

EQUIPPED FILTER for AIRLESS pumps

AUSGERUSTETER FILTER fiir AIRMIX®-Pumpen

AUSGERUSTETER FILTER fiir AIRLESS®-
Pumpen

FILTRO EQUIPADO para bombas AIRMIX®

FILTRO EQUIPADO para bombas AIRLESS®

# 155.580.300

# 155.580.400

PIECES COMMUNES - COMMON PARTS - GLEICHE TEILE - PARTES COMUNES

Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
*11 155 580 200 | Filtre nu inox Bare filter, stainless steel | Nackter Filter - Edelstahl | Filtro solo, inox 1
2905 210 304 | Bouchon inox 3/8 NPT Plug , stainless steel Blindstopfen - Edelstahl | Tapdn de inox 3/8 NPT 1
3/8 NPT 3/8 NPT
31906 314 204 | Raccord inox Fitting, double male, Doppelnippel Racor inox, 1
M 1/4 - M 3/8 1/4 - 3/8 AG 1/4 - AG 3/8 M 1/4-M 3/8
*4 1 000 750 040 | Vanne HP FF 3/8 BSP HP valve FF 3/8 BSP Kugelhahn, IG 3/8 BSP | Valvula, AP 3/8 BSP 1
5[ 050 102 411 | Raccord inox Adaptor, stainless steel, | Doppelnippel - Edelstahl | Racor inox, 1
M 18 x 125 - M 3/8 BSP | double male AG 3/8 BSP - M 18x1,25 |M 18 x 125 - M 3/8 BSP
18x125 - 3/8BSP
6 [ 905 210 503 | Raccord inox Adaptor, stainless steel, | Doppelnippel Edelstahl | Racor, inox 1
M 3/8 NPT - M 1/2 JIC double male, 3/8 NPT - # | 3/8 NPT - 1/2 JIC M 3/8 NPT - M 1/2 JIC
5JIC (1/2 JIC)
PIECES SPECIFIQUES - SPECIFIC PARTS - SPEZIELLE TEILE - PARTES ESPECIFICAS
= Filtre / Filter / Filtro # 155.580.300
Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
*7 ( 000 161 106 | Tamis n° 6 (168 p) Screen n® 6 Filterelement Sieb Nr. 6 | Tamiz n° 6 (168 u) 1
(168 p - 85 Mesh) (168 )
= Filtre / Filter / Filtro # 155.580.400
Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
*7( 000 161 112 | Tamis n°® 12 (280 ) Screen n® 12 Filterelement Sieb Nr. 12 | Tamiz n° 12 (280 u) 1

(280 - 55 Mesh)

(280 )

* Piéces de maintenance préconisées.
* Preceding the index number denotes a suggested spare part.
* Bezeichnete Teile sind empfohlene Ersatzteile.

* Piezas de mantenimiento preventivas.

SAMES KREMLIN
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FILTRE NU (sans tamis)

BARE FILTER (without screen)

#

NACKTER FILTER (ohne Sieb)

FILTRO SOLO (sin tamiz)

155.580.200

Ind. 1 Ind. 17

Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
11| 055 580 201 | Embase 3/8 Base, model 3/8 Grundblock, Modell 3/8 | Base, tipo 3/8 1
12| 055 580 202 | Cuve Bowl Filterglocke Cubeta 1
13| 055280 002 | Ecrou Nut Uberwurfmutter Tuerca 1
14 | 055 190 007 | Jonc Stop ring Sicherungsring Clips 1
15| 055 190 005 | Ressort Spring Feder Muelle 1

*16 | 150 040 327 | Joint (les 5) Seal (pack of 5) Dichtung (5 St.) Junta (bolsa de 5) 1
17 | 049 030 018 | Clé de démontage Wrench Schlissel Llave de desmontaje 1

SAMES KREMLIN

Doc. 573.299.050




A LA DEMANDE - ON REQUEST - AUF WUNSCH - A PETICION

Ind. 7

=

Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominacion Qté
-1 000 161 101 | Tamis n° 1 (37 ) Screen n® 1 (37 ) Sieb Nr. 1 (37 p) Tamiz n® 1 (37) 1
-1 000 161 102 | Tamis n°® 2 (77 p) Screenn® 2 (77 y) Sieb Nr. 2 (77 p) Tamiz n°® 2 (77 p) 1
-| 000 161 104 | Tamis n° 4 (99 ) Screen n® 4 (99 p) Sieb Nr. 4 (99 p) Tamiz n° 4 (99 p) 1
7| 000 161 106 | Tamis n° 6 (168 p) Screen n° 6 (168 p) Sieb Nr. 6 (168 p) Tamiz n° 6 (168 p) 1
-1 000 161 108 | Tamis n°® 8 (210 p) Screen n® 8 (210 p) Sieb Nr. 8 (210 p) Tamiz n°® 8 (210 p) 1
71000 161 112 | Tamis n° 12 (280 p) Screen n° 12 (280 p) Sieb Nr. 12 (280 p) Tamiz n° 12 (280 p) 1
-| 000 161 115 | Tamis n° 15 (360 p) Screen n° 15 (360 p) Sieb Nr. 15 (360 p) Tamiz n°® 15 (360 p) 1
-1 000 161 020 | Tamis n°® 20 (510 p) Screen n° 20 (510 p) Sieb Nr. 20 (510 p) Tamiz n°® 20 (510 p) 1
-| 000 161 030 | Tamis n° 30 (750 p) Screen n° 30 (750 p) Sieb Nr. 30 (750 p) Tamiz n°® 30 (750 p) 1

OPTIONS - ON REQUEST - OPTIONEN - OPCIONES

Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominaciéon Qté

-| 155 190 105 | Support filtre avec vis, Mounting bracket with Filterhalterung mit Soporte filtro con 1

rondelles et écrous

screws, washers and
nuts

Schrauben, Scheiben
und Muttern

tornillos, arandelas y
tuercas

SAMES KREMLIN
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SAMES (55) KREMLIN

BOMBA AIRMIX®

y
BOMBA NEUMATICA

motor con inversor

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRADUCCION DEL LIBRO ORIGINAL

IMPORTANTE: Lea con atencion todos los documentos antes de almacenar, instalar o
poner en marcha el equipo (uso exclusivamente profesional).

LAS FOTOGRAFIAS E ILUSTRACIONES NO SON VINCULANTES. LOS MATERIALES ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO.

SAMES KREMLIN SAS
13, chemin de Malacher
38 240 - MEYLAN - France
Zr:33(0)4 76 41 60 60

www.sames-kremlin.com

SAMES KREMLIN N°: 578.033.110-SP-1801




" BOMBA

Mantener la bomba siempre limpia para obtener un buen funcionamiento.

Si la bomba es de tipo intensive™ :

- Cambiar de manera periddica el disolvente que esta en la cubeta prensa guarnicién. La coloracion
del diluyente es normal.

-Una vez vaciado el disolvente sucio, comprobar que la cubeta prensa-guarnicion esté limpio y
limpiarla de manera regular (Desenroscar el tapon situado en la brida superior).

Protectores (capo motor, protector de acoplamiento, carteres,...) se colocan para
una utilizacion segura del material.
El fabricante no se hace responsable, en caso de daios corporales, asi como de
las averias y / o dainos del material resultantes de la destruccion, la ocultacion o la
retirada total o parcial de los protectores.

Asegurarse que la pifia de aspiracion esté limpia y en perfecto estado. Limpiar y cambiarla
periddicamente

Limpiar la bomba siempre que sea necesario, particularmente en caso de emplear productos que
depositan cargas.

Nunca dejar la bomba completamente vacia.

Para una parada de corta duracion, no es necesario efectuar una limpieza : dejar la
bomba lleno de producto.

Para una parada de larga duracion, llenarla con disolvente limpio.

" PISTOLA

Seguir las normas de mantenimiento corrientes indicadas en el libro de instrucciones de la pistola
(consultar el libro de instrucciones de la pistola).

" FILTRO

Si la bomba esta equipada con un filtro a la salida producto, seguir las normas de mantenimiento
corrientes indicadas en el libro de instrucciones del libro (consultar el libro de instrucciones del filtro).

SAMES KREMLIN -1- N°: 578.033.110-SP-1801




SAMES(‘CQ')KREMLIN

BOMBA AIRMIX ®

y
BOMBA NEUMATICA

motor con inversor

INCIDENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

TRADUCCION DEL LIBRO ORIGINAL

IMPORTANTE: Lea con atencion todos los documentos antes de almacenar, instalar o
poner en marcha el equipo (uso exclusivamente profesional).

LAS FOTOGRAFIAS E ILUSTRACIONES NO SON VINCULANTES. LOS MATERIALES ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO.

SAMES KREMLIN SAS

13, chemin de Malacher
38 240 - MEYLAN - France
& :33(0)4 76 41 60 60

www.sames-kremlin.com

SAMES KREMLIN N°: 578.034.110-SP-1801




DEFECTO

SOLUCION

La bomba no arranca.

Comprobar la alimentacion en aire de la bomba.

Problemas de llenado :

= Siempre sale aire por la pistola.

=>» No sale nada por la pistola.

Comprobar que la pistola esté abierta y que
expulse aire.

La bomba aspira aire por el racor o por la cana de
aspiracion.

Comprobar las valvulas de la bomba. Si una de
ellas estd pegada, intentar despegarla soplando
aire comprimido por el racor de aspiraciéon de la
bomba.

La bomba sigue funcionando con la pistola
cerrada :

= Se para Unicamente en la bajada.

= Se para Unicamente en la subida.

Comprobar la valvula de expulsién o la guarnicién
movil.

Comprobar la valvula de aspiracion.

La bomba llegua al tope y no efectua la

Comprobar el muelle del inversor del motor.

rapidamente.

inversion. Lubricar el inversor con aceite de tipo HP 150.
Comprobar la presencia de aire de pilotaje (segun
el tipo de motor).

En la bomba de tipo intensive™, el Comprobar la guarnicion superior (apretar la

disolvente en la cubeta se colora cubeta prensaestopa o cambiar las juntas si el

defecto sigue persistiendo).

En la bomba de tipo FLOWMAX ®, fuga de
producto por la base del motor.

Comprobar el estado del fuelle.

Problemas de pulverizacion.

Consultar el libro de instrucciones de la pistola.

Caida del caudal producto.

Consultar el libro de instrucciones del filtro.

SAMES KREMLIN

N°: 578.034.110-SP-1801




SAMES (55) KREMLIN

BOMBA AIRMIX ®
y BOMBA NEUMATICA

motor con inversor

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Y PUESTA EN MARCHA

TRADUCCION DEL LIBRO ORIGINAL

IMPORTANTE: Lea con atencion todos los documentos antes de almacenar, instalar o
poner en marcha el equipo (uso exclusivamente profesional).

LAS FOTOGRAFIAS E ILUSTRACIONES NO SON VINCULANTES. LOS MATERIALES ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO.

SAMES KREMLIN SAS
13, chemin de Malacher
38 240 - MEYLAN - France
@ :33(0)4 76416060

www.sames-kremlin.com

SAMES KREMLIN N° : 578.008.120-SP-1902




PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La bomba (A) se compone de :
e un motor alternativo neumatico (B).
e una seccion hidraulica (C) unida mecanicamente al motor (B).

El motor esta alimentado en aire comprimido mediante el manorreductor (D) (pomo amarillo/verde). La
presion se indica en el manémetro (E).

Durante su movimiento alternativo, el motor arrastra el pistén de la seccion hidraulica (C), se aspira la
pintura en (L) y se la expulsa en (N). Por construccion, esta presion es siempre igual a la presion que se
lee en el mandémetro (E) multiplicada por la relacion de la bomba.

Cuando la bomba esta equipada de un manorreductor (F) (pomo negro), éste permite regular la presion
de aire de pulverizacién de la pistola.

= Pararegular el caudal de pintura, se gira el pomo amarillo/verde (D) (lectura en el manémetro E).
= Para regular el aire de pulverizacién, se gira el pomo negro (F) (lectura en el manémetro G).

Las bombas son de tipo intensive™ o de tipo FLOWMAX ® (con fuelle).

2. PUESTA EN MARCHA

2-1 BOMBA ALIMENTADA EN ASPIRACION

_—, b H

U =
Y

BOMBA INTENSIVE™

[]

SAMES KREMLIN -1- N° : 578.008.120-SP-1902



BOMBA FLOWMAX ®

Denominaciones :

A |Bomba (B + C) intensive™ o FLOWMAX ® L | Cafa de aspiracion (segun el modelo)
B | Motor M | Filtro acumulator (segun el modelo)
C | Hidraulica N | Valvula de purga (segun el modelo)
D | Manorreductor "AIRE MOTEUR" O | Canfa de purga (segun el modelo)
E | Mandmetro P | Tuberia de producto HP
F | Manorreductor "AIRE PISTOLA (segun el Q |Pistola

modelo) R |Disolvente T (1/4 1)
G | Manémetro (segun el modelo) (s6lo para bomba intensive ™)
H | Valvula de llegada de aire S | Cubeta prensa guarnicion
| | Toma de tierra (solo para bomba intensive™)
J | Valvula de descarga T | Tuberia aire (calidad antiestatica)

(Para todo montaje particular, tomar contacto con SAMES KREMLIN).

Nota : Sila bomba esta equipada de un filtro acumulador (M), este filtro se constituye de un tamiz de inox
n°® 6 (calibre filtracién : 168 micra o 85 mesh). Este tamiz se adapta a la utilizaciéon de una pistola AIRMIX
equipada con una boquilla de calibre 6. Si Vd. pulveriza el producto con otra boquilla, elija otro tamiz
(consultar el libro de instrucciones del filtro). Adaptar el tamiz al uso.

Para poner en marcha la bomba, es necesario :
1- Conectar la bomba a una toma de tierra.

2 - Sila bomba es de tipo intensive™, llenar la cubeta prensa-guarniciéon (S) con disolvente
T (R) o un disolvente apropriado al producto utilizado.

3 - Desenroscar los manorreductores neumaticos (D y F).

4 - Conectar el equipo de aire a la red neumatica (aire limpio - Presién < 6 bar). Instalar un
depurador de aire 3/4" (o 3/8" si la bomba esta equipada de un motor 5000/4) si eso es
necesario.

5- Conectar todas las tuberias, tuberia de aire y tuberia producto (P), asi como la pistola (Q).

Nota : Cumplir con los diametros de las tuberias preconizadas en las especificaciones de la
bomba.

6 - Sacar el cabezal de la pistola desenroscando el anillo de cabeza.

SAMES KREMLIN N° : 578.008.120-SP-1902




® LIMPIEZA CON DISOLVENTE
7 - Introducir la cafia de aspiracién (L) y la caia de purga (O) en el recipiente lleno de disolvente de
limpieza apropriado a la pintura.
8 - Abrir la valvula de purga (N).
9 - Abrir la valvula (H) del equipo de aire de la bomba para alimentar el motor.

Nota : Si este motor es de tipo 5000, éste necesita aire de pilotaje para funcionar. La presién de
alimentacion en aire esta preregulada en el taller a 4 bar maximo.

10 - Roscar poco a poco el manorreductor neumatico (D) hasta que la bomba empiece a funcionar
(presioén entre 0,5 y 1 bar).

11 - Observar la purga (O); unas burbujas de aire salen de ella. Cuando estas burbujas
desaparezcan, cerrar la valvula de purga (N).

® LLENADO CON PRODUCTO
12 - Sacar la caha de aspiracion (L) y la cana de purga (O) del recipiente de disolvente e
introducirlas en el recipiente de producto de pulverizacion.

13 - Abrir la valvula de purga (N), espere que el producto salga de manera continua y cerrar la
valvula de purga (N).

14 - Dirigir la pistola, no alimentada en aire, hacia el recipiente de producto y apretar el gatillo hasta
que el producto salga de manera continua.

" TRABAJO

15 - Volver a montar el anillo y la cabezal sobre la pistola.
16 - Regular el manorreductor (D) para obtener la presion y el caudal producto deseados.

17 - Roscar poco a poco el manorreductor neumatico (F) para ajustar la presion de aire a la pistola
y obtener una pulverizacion correcta.

Nota : Algunas de estas bombas no tienen en estandard un manorreductor de aire de pulverizacién (F).

Vd. puede instalar un kit de aire de pulverizacién en el equipo de aire de la bomba para proveer con aire
comprimido la pistola si eso es necesario.

2-2 BOMBA ALIMENTADA EN CEBADURA (CIRCULATING)

Conectar la entrada producto de la bomba con la tuberia de alimentacion del circulating y poner en
marcha la bomba como indicado antes.

Si la bomba es de tipo FLOWMAX ® :

0JO :

— Presioén de cebadura de la hidraulica : 2 bar maximo
— IMPERATIVO : No crear sobrepresion
— NUNCA hacer funcionar la bomba cuando una valvula de aislamiento situada en el

circuito de alimentacién (mas arriba de la hidraulica FLOWMAX ®) esta cerrada para
impedir la deterioracién irreversible del fuelle.

— No instalar un regulador de producto en el cicuito de alimentaciéon o dispositivos que
pueden funcionar como una valvula antirretorno.
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3. PARADA DE FINAL DE TRABAJO

" PARADA DE CORTA DURACION

1-
2.
3.
4-

Reducir la presion del manorreductor (D) hasta leer 0 bar en el mandémetro (E).
Apretar el gatillo de la pistola para descomprimir el circuito del producto.
Desenroscar el manorreductor de aire de la pistola (F) o cortar la llegada de aire a la pistola.

Sacar la cabezal de la pistola, (cabezal y boquilla para pistola AIRMIX ® ) e introducirla en el
disolvente.

" PARADA DE LARGA DURACION

1-
2.
3-
4-

5-

9-
10 -

Reducir la presion del manorreductor (D) hasta leer 1 bar en el manémetro (E).
Desenroscar el manorreductor de la pistola (F) o cortar la llegada en aire de la pistola.

Sacar la cabezal de la pistola, (cabezal y boquilla para pistola AIRMIX ® ) e introducirla en el
disolvente.

Abrir la valvula de purga. La bomba tiene que empezar a funcionar. Si funciona muy
rapidamente, reducir otra vez la presion del manorreductor (D).

Salir la cafa de aspiracion y la cafia de purga del recipiente producto e introducirlas en el
recipiente lleno de disolvente. Tomar todas las precauciones de uso cuando esté en presencia
de disolventes inflamables.

Cuando el disolvente salga limpio, cerrar la valvula de purga.

Dirigir la pistola hacia el recipiente de producto y apretar el gatillo. Cuando el disolvente salga,
dirigir la pistola hacia el bote de disolvente.

Cuando el disolvente salga limpio, soltar el gatillo de la pistola.

Nota : Sila bomba es de tipo intensive™, soltar el gatillo cuando el piston de la bomba
esté en posicion baja. Tiene que estar en el disolvente para impedir que se
deterioren las juntas cuando se pone de nuevo en marcha la bomba.

Desenroscar completamente el manorreductor (D) y cortar la llegada en aire (valvula H).

Apretar de nuevo el gatillo de la pistola para descomprimir las tuberias. Asi, la bomba y la
tuberia se dejan lleno de disolvente a la presion atmosférica.

4. SEGURIDAD

Protectores (capé motor, protector de acoplamiento, carteres,...) se colocan para

El fabricante no se hace responsable, en caso de dafos corporales, asi como de
las averias y / o dafos del material resultantes de la destruccion, la ocultacion o la

una utilizacién segura del material.

retirada total o parcial de los protectores.

El circuito de aire del motor lleva incorporado una valvula de descarga precintada a 6,5 bar. Este
dispositivo protege el motor de la bomba evitando que pueda ser dafiado por una sobrepresion.
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SAMES (55) KREMLIN

BOMBA NEUMATICA

04C240

CARACTERISTICAS TECNICAS

TRADUCCION DEL LIBRO ORIGINAL

IMPORTANTE : Lea con atencion todos los documentos antes de almacenar, instalar o
poner en marcha el equipo (uso exclusivamente profesional).

LAS FOTOGRAFIAS E ILUSTRACIONES NO SON VINCULANTES. LOS MATERIALES ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO.

SAMES KREMLIN SAS
13, chemin de Malacher
38 240 - MEYLAN - France
Zr:33(0)4 76 41 60 60

www.sames-kremlin.com

SAMES KREMLIN N° : 578.066.120-SP-1902




1. DESCRIPCION

e Bomba de inox con alto caudal
e Simple de empleo y de mantenimiento

Recomendada para :

e Alimentar una o varias pistolas
e Pinturas con disolventes o hidrosolubles de viscosidad inferior a 1 000 mPa/s

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

TIiPO MOLOr ., 500-4 Carrera del motor 100 mm
Tipo cuerpo de bomba ...................... C240 B
Relacion de presion tedrica ................ 04/1 Seccion del motor 50 cm2
Peso (bomba mural sola) ...................... 27 kg Seccién de la hidraulica 12 cm?2
Materiales en contacto con el producto : Volumen de producto expulsado por ciclo 240 cc
Inox cromado duro, Inox, Carburo, Poliacetato
Numero de ciclos por litro de producto 4
Guarniciones de estanqueidad : Caudal (30 ciclos) 7,21
Superior fija : PTFE G + Polifluido
Inferior maévil : PEHD Presion maxima de entrada del aire 6 bar
Presién maxima de producto 24 bar
Presion sonora ponderada (LAeq) 78,2 dBa*
Temperatura maxima de uso 60° C

* Condiciones de prueba - Medida del ruido :
- Duracién de prueba : 30 s,
- Presién aire motor : 6 bar,
- Producto utilizado : agua,
- Caudal : bomba ajustada a 20 ciclos/minuto

B RACORES

Bomba sola Bomba equipada

Aire Llegada Hembra 1/4" BSP Hembra 3/4" BSP
(valvula - equipo de aire)

" Macho 26x125 + cafia de aspiracion
Llegada Hembra 1" BSP (racor H 26 x 125)
Producto I o ida Macho 3/8 NPS

Hembra 1/2" NPS (salida del filtro + racor)

B TUBERIAS DE CONEXIONES

Tuberia de alimentacién en aire de la bomba (& minimo para 5 metros de largo) : & 10 mm
Tuberia producto (entre salida producto de la bomba y pistola) : & 7 mm int.
Tuberia de aire (entre manorreductor "AIRE PISTOLA" y pistola) : @7 mm int.

Para circulating : Tuberia producto AP (a la salida producto de la bomba) : & 9,52 mm int. minimo
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B DIMENSIONES

ind. mm ind. mm ind. mm

ind. mm ind. mm ind. mm
D 210 E 182 F 35

A 400 B 160 (o 830
211,5 J & 7x15 K 317 L 9

G 36,5 H 60 I
M 9

SAMES KREMLIN N° : 578.066.120-SP-1902



3. INSTALACION

Las bombas de pintura se conciben para estar en una cabina de pintura.

B DESCRIPCION DEL MARCADO DE LA PLACA DE FIRMA

Marcado determinado por la
reglamentacion ATEX

@ EENN2G TYPE Pair oo

--, o

SAMES KREMLIN
STAINS FRANCE

Razon social y direccion del fabricante

TYPE xx

Tipo de bomba

CE@IIZG

CE : Conformidad Europea @ : Utilizacién en zona explosiva

Il: grupo Il 2: categoria2 G: gas

Material de superficie para un ambiente en el cual atmdsferas explosivas
debido a gases, vapores, nieblas pueden manifestarse ocasionalmente en
funcionamiento normal.

P prod : xx bar / xx psi

Presién producto maxima a la salida de la bomba

P air : 6 bar / 87 psi

Presion maxima de alimentacion en aire del motor de la bomba

Serie / Serial

Numero entregado por SAMES KREMLIN. Las 2 primeras cifras indican el
ano de fabricacion.

® CLASE DE TEMPERATURA

Clase de temperatura Temperatura de superficie maxima

T2 231°C

SAMES KREMLIN
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E ESQUEMA DE INSTALACION

ind. Descripcion Ind. Descripcion
A Zona explosiva 1 Bomba
zona 1 (Z1) o zona 2 (Z2) : cabina de pintura
B Zona non explosiva 2 Pistola

La distancia de 1 metro que se menciona en los esquemas sélo se da como dado
orientativo y no podria comprometer la responsabilidad de SAMES KREMLIN. EIl
utilizador se hace responsable de la delimitacién exacta de las zonas que depende de
los productos utilizados, del ambiente del material y de las condiciones de utilizacién
(consulte la norma EN 60079-10).

Esta distancia de 1 metro podria entonces adaptarse si el analisis que lleva a cabo el
utilizador lo necesita.

A Nota: Elegir la bomba para que la presion producto que suministra la bomba sea en relacién con el

tipo de pistola elegido.

SAMES KREMLIN
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